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l. A képzés célja, feladata, kovetelményrendszere

A képzés célja

A ,,C” kategorias tanfolyamra jelentkezoket olyan jarmiivezetokké képezni, akik képesek on-
alloan, biztonsagosan, kulturaltan, a szabalyokat betartva, a kdrnyezetet kimélve kozlekedni,
€s a megszerzett vezetdi engedély birtokdban jarmiivezetoként szerzett tapasztalataikat fel-
hasznalva tovabbfejlddni. A képzés soran kiemelt célként kell figyelembe venni a gépkocsi-
vezetd vonatkozasaban a kozuti kézlekedés mai kornak megfelelé kovetelményrendszerét.
Tudatositani kell a gépkocsivezetd személyes feleldsségét, a kdzlekedésben ra harulo felada-
tokat, kiilonos tekintettel a tehergépkocsi sajatossagaira.

A képzés feladata, kovetelményrendszere
A felkészités keretében mindazon ismeretek, jartassdgok és készségek elsajatitasanak lehetd-
ségét biztositani, melyek a fenti cél eléréséhez sziikségesek, ide értve:
e a kozlekedés zavartalansaganak eldsegitése érdekében a jogszabélyok helyes alkalma-
zasanak az elsajatitasat,
e akdzuti kozlekedésben rejlé veszélyek felismerését és helyes megitélését,
e ajarmi feletti uralom birtokdban a folyamatos és biztonsagos kozuti kozlekedést ¢és az
esetlegesen kialakul6 veszélyhelyzetre a megfelel6 mddon valo reagalast,
e a kozlekedési partnerek — kiilondsen a fokozottan veszélyeztetettek — biztonsaganak
szem elott tartasat,
e ajarmi kiilon jogszabalyban eldirt ellendrzését, a kozlekedésbiztonsagot veszélyeztetd
miiszaki hiba felismerését és a tovabbhaladés lehetdségérdl vald helyes dontést.



Il. A képzéssel kapcsolatos adatok
1. A képzés megnevezése: ,,C” kategdrids jarmiivezetd-képzés
2. A képzést eldirod jogszabalyok
2.1. A kozati kozlekedésrol szo16 1988. évi 1. torvény

2.2. A kozati jarmiivezetok €s a kozati kozlekedési szakemberek képzésének €s vizsgazta-
tasanak altalanos szabalyairol szol6 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

2.3. A kozati jarmiivezetok €s a kozati kozlekedési szakemberek képzésének és vizsgazta-
tasanak részletes szabalyairol sz616 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

3. A képzés minimalis idOtartama

Minimalisan
Sorszam A tanfolyam megnevezése kotelezd ora-
szam
1. ,,C” kategorids tanfolyam 82 ora*

* Az 6raszam el6iras az elméleti és a gyakorlati képzés minimalisan teljesitendd 6raszamat
tartalmazza, amelyben az elméleti képzés tanteremben torténé megvaldsitasa értendd. Az e-
learning rendszerli oktatas keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatok egyéni haladasi

iddigénye hatarozza meg az egyes tantargyakra forditand6 idot.



I1l. Oraterv

A. »C” kategorias képzés
Tantar Minimalisan
ntargy Tantargyak kotelezé ora-
tipusa .
sZam
Kozlekedési alapismeretek? 20
Jarmiivezetés elmélete? 10
Elmélet
Szerkezeti és lizemeltetési ismeretek™ 14
Munkavédelem, tiizvédelem, szallitas? 10
Gyakorlat | Vezetési gyakorlat? 16

1) A ,Kozlekedési alapismeretek”, a , Jarmiivezetés elmélete”, a ,,.Szerkezeti ¢és lizemeltetési
ismeretek”, és a ,,Munkavédelem, tlizvédelem, szallitas” tantargyak Osszes (egyiittes) orasza-
ma minimalisan 66 6ra, a ,,Minimalisan kotelez6 6éraszam” az egyes tantargyakra minimalisan
forditando oOraszamokat jelolik. A tantargyak tényleges oraszamait a képz6 szerv hatarozza
meg az adott tanuloi igények alapjan gy, hogy az egyes tantargyak minimalis 6raszamaira €s

tantargyak Osszes (egyiittes) oraszamara vonatkozo el6irasok is teljesiiljenek.
2) A vezetési gyakorlatra minimalisan el6irt oraszamok koziil:
e minimalisan 4 6rat rutin vizsgara felkészitd vezetésként,

"

e minimalisan 6 6rat varosi forgalomban,

e minimalisan 4 6rat orszaguti forgalomban,

e minimalisan 2 6rat éjszakai vezetéssel
kell teljesiteni.




IV. Altalinos médszertani itmutaté a képzéshez

Az igények figyelembevételével a tantervben megjeldltnél nagyobb oraszamban is oktathatok
az egyes témakorok, az itt szerepld oraszamokat kotelezéen eléirt minimumnak kell tekinteni.
A tanfolyam soran figyelembe kell venni az utdbbi évek kozlekedési gyakorlatat, a pozitiv és
negativ jelenségeket, a jellemz6 kozlekedési balesetek okait, a birésagok allasfoglalasait. T6-
rekedni kell, hogy a képzés az értelemre és az érzelemre egyarant hasson, igazolja, hogy a
jogkoveto viselkedésnek elofeltétele a szabalyok ismerete €s annak belatasa, hogy ezek a sza-
balyok jok és hasznosak.

Az elméleti tantargyak eredményes oktatasahoz nélkiilozhetetlen a valtozatos modszerekkel
végzett szemléltetés. A videoprogramok, falitabla-sorozatok mellett javasoljuk egyéb eszko-
z0k: modellek, makettek, metszetek, valds szerkezetek, szamitogépes animaciok stb. felhasz-
nalasat.

A tanfolyamot meghirdetd képzdszervek nyujtsanak segitséget az egyéni tanuldshoz, adjanak
irasbeli tajékoztatast a felkésziiléshez, amely tartalmazza:
e az 6ndllo tanulas ajanlott litemtervét,
e atananyag feldolgozasanak eldsegitését szolgald tanulds-modszertani tanacsokat,
e a tanuldshoz felhasznalhato segédanyagok (konyv, jegyzet, ellen6rz6 kérdések) be-
szerzésének helyeit.



V. Tantargyak tantervi és modszertani utmutatoja

A tantargyak felsoroldsa

A. Kozlekedési alapismeretek

Modszertani utmutato

A kozati kozlekedés szabalyairdl szolo 1/1975. (I1.5.) KPM-BM rendelet (KRESZ) szabalyoz-
za a kozlekedési partnerek kozotti egyiittmitkddést, valamint a tanusitando fontosabb magatar-
tasi szabalyokat.

A szabdlyismeret tanitdsanak feladata, hogy a tanuldk jol érthetd ismereteket kapjanak a forga-
lomban résztvevok jogairdl és kotelezettségeirdl.

A kozlekedési szabalyok id6kozben modosulhatnak, illetve ismételten értelmezésre szorulhat-
nak, ezért fel kell kelteni a hallgatokban az igényt a folyamatos dnképzésre is.

A tananyag megértéséhez nélkiilozhetetlen a szemléltetés. A pontos és vilagos képzetek kiala-
kitasa, az utasitasok és tilalmak megértése annal mélyebb és maradandobb, minél tobb érzék-
szervet mozgodsitunk ennek érdekében.

A tantargy tanitdsanak célja, hogy a tanuldk a tanfolyam elvégzése utan minden helyzetben
tudjak, hogy a kozuton milyen kotelezettségeik vannak és ezek alapjan helyesen dontsenek a
tovabbi teenddikrol.

Az egyes fogalmakat, jelzéseket, szabalyokat a kozlekedés folyamata szerint felépitett rend-
szerben, akkor és ott kell ismertetni, ahol, és amikor arra el0szor sziikség van, s mindig csak
annyit kell ismertetni, amennyi az adott részhez kapcsolodik. Igy a jogszabaly valamely adott
paragrafusdban talalhato szabaly egylittes akar részenként kiilonbozd fejezeteknél targyalando,
s egy-egy fejezetben a jogszabaly kiilonboz6 paragrafusaiba foglalt szabalyok jelenhetnek meg.

Targyi feltételek
e Tantermi oktatas esetén a tanfolyam létszamanak megfelel6 tanterem, falitablok, mul-
timédids oktatastechnoldgiai eszkoz.
e E-learning rendszerli oktatas esetén a képzésnek megfeleld, tantsitott és mindsitett e-
learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantargy oktatasahoz sziikséges képesités, végzettség:
o _Kozlekedési ismeretek” szakon szerzett kozuti jarmiivezetd szakoktatdi képesités,
vagy
e 2011.11. 30-at kdvetden indult kdzuti jarmiivezetd szakoktatdi szaktanfolyamon szer-
zett kozati jarmiivezetd szakoktatoi képesités.

Részletes tanterv
Az oktatés soran az alabb felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni.
Ismeretanyag
e Bevezetd
o Alapelvek a kozlekedésben
= az Utnak és kornyezetének védelme, rongdlasanak tilalma,
= atelephelyen — kozforgalom eldl elzart magantiton — valo kozlekedés.
o A kozlekedés feltételei
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A jarmiivezetés személyi feltételei
A vezetési- és a pihend iddszakokra vonatkozo szabalyok
Az analdg és a digitalis tachograf hasznalatara vonatkoz6 eldirasok
A tehergépkocsi kozlekedésben valo részvételének egyes feltételei
o A jarmi tdmegére és méreteire vonatkozd szabalyok, az utvonalengedély.
Elindulas el6tti teenddk
o A jarmi ellendrzése, a jarmiivezetd €s az iizembentarto felelssége
= az analdg és a digitalis tachograf mukodtetésére, ellendrzésére vonat-
koz6 eldirasok.
o Teherszallitas, a jarmiitartozékok, rakodasi eszkdzok ellendrzése
o Az utasok kényelme ¢€s biztonsaga
= személyszallitas,
= avezetd feleldssége az utas szallitasnal,
= gyermekszallitas.
Kozlekedés tehergépkocsival
o Elindulas
o Haladas az Gton
= azuttesten valo kozlekedés altalanos szabalyai,
= a legsériilékenyebb kozlekeddk (gyermekek, kerékparosok, mozgassé-
riiltek, idoskortiak) biztonsaganak védelme.
o Sebesség
= a tehergépkocsi megengedett legnagyobb sebessége, legkisebb sebes-
s¢ég,
= a sebesség megvalasztasat meghatarozo tovabbi tényezok kiillonds te-
kintettel a kdzlti jelzétablakra, jelzésekre, els6bbségi szabalyokra.
o Kovetési tavolsag
= lakott teriileten kiviil a kiilonleges kovetési tdvolsag tartasa.
o Eldzés
= Osszefoglalod attekintés a mandverre vonatkozo jogszabalyi eléirasokrol,
= tehergépkocsival torténd eldzés sajatossagai, eldzési tilalmak.
o Haladéas parhuzamos kozlekedésre alkalmas Uttesten
= jobbra tartasi kotelezettség és modosulasai,
= eldzés parhuzamos kozlekedésre alkalmas uttesten.
o Behajtasi tilalmak
= a tehergépkocsira vonatkoz6 behajtasi tilalmak (altalanos €s egyes te-
hergépkocsikra vonatkozd behajtasi tilalmak, kiillonb6z6 utvonaltipu-
sok, korlatozott forgalmu Gvezet, lakd-pihend Ovezet, kotelez6 legki-
sebb sebesség, méret- és sulykorlatozasok).
o A tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlatozasa
=  belfoldi forgalomban vald részvétel,
= nemzetkodzi forgalomban valo részvétel.
o Besorolds a bekanyarodds el6tt hosszi, nagyméretli tehergépkocsival, a
villamospalya igénybevételének szabalyai
= jobbra bekanyarodas,
= balra bekanyarodas,
= segitd személy igénybevétele a bekanyarodashoz,
= (sszefoglalo attekintés az utkeresztezOdésben érvényes elsObbségi sza-
balyokrol.
o Korforgalom
= behajtés, elsdbbség, tilalmak,

9
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= parhuzamos kozlekedés a korforgalomban,
= kihajtés.

o Megallas, varakozas
= atehergépkocsikra vonatkozo specialis szabalyok,
= veszélyes anyagot szallit6 jarmivek,
= (sszefoglalo attekintés a megallasi, varakozasi tilalmakrol.

A kozlekedés kiilonleges helyzetei

o Kozlekedés €jszaka és korlatozott latasi viszonyok kozott
= aforgalomban részt vevo és az allo jarmiivek kivilagitasa,
= afényvisszaverd mellény hasznalata,
" a jarmlvon talnyaldé rakomany megjeldlése éjszaka és korlatozott vi-

szonyok kozott.

o Miszaki hiba, kozati baleset
= teendOk a forgalomban részt vevo jarmii meghibasodasa esetén,
= tovabbhaladasi tilalmak és korlatozasok,
= eljaras miiszaki hiba esetén, autdopalyan, vasuti atjaroban,
= azelromlott jarmii vontatasa, vontatasi sebesség,
= az elromlott jarmi elhelyezése ¢s megjeldlése, a jarmiivek eltavolitasa,
= eljaras baleset esetén €s az elvégzendd intézkedések,
= eljards veszélyes anyag szallitdsa soran el6allo rendkiviili veszély ese-

tén.
Masként kozlekeddk

o Potkocsit vontatok
»  mezbdgazdasagi vontatobol és konnyl potkocsibol allo jarmiszerelvény,
= lasst jarmiibdl és egy potkocsibol alld jarmiiszerelvény.

o Veszélyes anyagot szallitok

o Gyalogosok

o Kerékparosok.
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B. Jarmiivezetés elmélete

Modszertani utmutato

A tantargy tanitasanak célja egyrészt a jarmiivezetési gyakorlat kozvetlen megalapozasa a tech-
nikai kezelés, a vezetéstechnika és a kozlekedési taktika targykoreinek tanitasaval, masrészt a
jeloltek felkészitése olyan helyzetekre, melyeket a jarmiivezetési gyakorlatok soran nem, vagy
csak nagyon esetlegesen, véletlenszeriien ismerhetnek meg (példaul kozlekedés kiilonleges
koriilmények kozott, veszélyhelyzetek stb.).

Mindezekhez megfeleld elméleti alapozas is sziikséges, de a f6 hangsulyt a gyakorlatban koz-
vetleniil alkalmazhat6 ismeretekre kell helyezni. Igen lIényeges a tantargy szemléletformalo
szerepe is. Olyan vonzo kozlekedési magatartdismodokat kell megismertetni a tanulokkal, me-
lyek érzelmi alapu elfogadasa hossza tavon biztositja a kozlekedési folyamatba vald konflik-
tusmentes beilleszkedését.

Targyi feltételek
e Tantermi oktatas esetén a tanfolyam létszamanak megfeleld tanterem, falitablok, mul-
timédias oktatastechnoldgiai eszkoz.
e E-learning rendszerli oktatas esetén a képzésnek megfeleld, tanusitott és mindsitett e-
learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantargy oktatdsahoz sziikséges képesités, végzettség:
o Kozlekedési ismeretek™ szakon szerzett kozuti jarmiivezetd szakoktatdi képesités és
érvényes ,,C” kategorias vezetdi engedély, vagy
e _ Miiszaki ismeretek” szakon szerzett koziti jarmiivezetd szakoktatoi képesités vagy
annak megfeleld végzettség és érvényes ,,C” kategorias vezetdi engedély, vagy
o Jarmiivezetési gyakorlat” szakon szerzett kozuti jarmiivezetd szakoktatdi képesités €s
érvényes ,,C” kategorias vezetdi engedély, vagy
e 2011. 11. 30-at kovetden indult kdziti jarmiivezetd szakoktatdi szaktanfolyamon szer-
zett kozuti jarmiivezetd szakoktatoi képesités és érvényes ,,C” kategorias vezetdi en-
gedély.

Részletes tanterv
Az oktatés soran az alabb felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni.
Ismeretanyag
e A jarmiivezetés emberi tényezoi
o Az életmdd szerepe a kozlekedésben
= ateljesitoképesség,
= felkésziilés a munkara,
= 5ltozkodes,
= ahelyes taplalkozas,
= adohényzas,
= az alkoholfogyasztas,
= gybdgyszerek, kabitoszerek,
= elfaradas.
o Az észlelés — mérlegelés — dontés — cselekvés néhany jellemzdje
= ]atotér, holttér,
= belatas, a partner segitése, az egyliittmiikodés masokkal,
= hallas, zajterhelés,
11



figyelem, onfegyelem.

A jarmi vezetése
o A kiilonboz0 tehergépkocsik vezetdterei

a gépkocsivezeto és az utasok elhelyezkedése.

o Elindulas el6tti tennivalok

iratok,
a jarmi ellendrzése.

o A vezetés elemel

a motor beinditasa,

elindulas,

sebességvaltas nem szinkronizalt valtdval, és szinkronizalt valtoval,
sebességvaltas és kozlekedés félautomata és automata sebesség-
valtomiivel felszerelt gépkocsival,

sebességvaltas szorzé rendszeri valtokkal.

o A jarmiivek mozgasanak és vezetésének néhany sajatossaga

az elfoglalt keresztmetszet, talméretes jarmd,

a jarmli mozgasa egyenes menetben, irdnytartas,
a jarml mozgasa kanyarodaskor,

a jarm{i mozgasa hatramenetben,
hatsokerék-kormanyzasu jarmtivek mozgasa.

A jarmi és az ut kapcsolata
o A fizikai alapfogalmak kiegészitése

menetellenallas,
fajlagos teljesitmény,
stabilitas,

lengés,

a porgettyiihatas.

o A Kkerék és a talaj kapcsolata

a kerék terhelése,

a tapado erd,

a tapado erd kihasznalasa,
vizenfutas, megcsuszas.

o GQyorsitas, lassitas, fekezés

a rakomany hatésa a gyorsito képességre
— vonoero,
— menetellenallas,
— gyorsito erd,
— fajlagos teljesitmény,
— teljesitmény tartalék,
a lassitas és a fékezés eszkozei (motor-, lassitod-, lizemi-, rogzit6fék),
a fékezés folyamata,
— reakci6ido,
— reakciout,
— fékkésedelmi 1d6,
— ¢rintkezési 1do,
— felfutasi 1do,
— késlekedési 1do,
— fékut, féktavolsag,
— maximalis lassulas,
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— atlagos lassulés,
= arakomany hatdsa a fékezésre,
= atengelyterhelés valtozasa gyorsitaskor és fékezéskor,
= menetstabilitds gyorsitaskor és fékezéskor,
= fékezési és blokkolasi sorrendek,
= akerekek megcsuszasanak okai,
— ablokkolasgatlo (ABS),
— akiporgésgatlo (ASR),
— elektronikus menetstabilizator (ESP).
o Kanyarodas, oldalszél, borulés
= oldalerok, kuszas,
= kormanyozottsagi jelleg,
= nyomvonal,
= sebesség,
= gyorsitas, fékezés kanyarban,
* aborulés veszélyét noveld tényezok.
o Emelkedd, lejtd
A rakoméanyra hato6 erdk
o A tartalyos jarmiivek stabilitasa és vezetéstechnikaja
= gyorsitas és fékezés,
= kanyarodas,
= borit6 nyomaték.
A forgalomban
o Kiegészitések a tehergépkocsival valo kozlekedéshez
= gyorsitoképesség, fékezhetdség, méretek, nyomvonalak.
o Utvonaltervezés
= kozuti térkép olvasasa,
= elektronikus navigicios rendszerek haszndlata (GPS).
= vezetési- és pihendiddk eldirdsainak hatasa.
o Kozlekedés kiilonleges koriilményei
= ¢jszaka €s rossz latasi viszonyok kozott,
= télen és rossz Utviszonyok kozatt,
holanc hasznalata,
= tomegrendezvények kornyékén valo haladas.
Energiatakarékos és kornyezetkiméld vezetéstechnika
o Energiatakarékossag
* jarmftipus gazdasagossaga,
= fuvarszervezés, kevés tiresfutas,
* miszaki tényezok,
= kornyezeti tényezok,
= vezetéstechnikai tényezok.
o A kornyezetkimélés lehetdségei
= akornyezetkarosito hatasok
— elkeriilhetetlen,
— elkertilhetd (sarfelhordas, szemetelés),
= kornyezetkarositds menet kozben
— kipufogogézok, zaj, radidfrekvencids sugarak, por,
= kornyezetkarositas elkeriilésének lehetdségei karbantartaskor

o
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— tankolas, olajcsere, jarmiimosas, akkumulator csere, hiitéfolya-
dék csere, gumicsere.
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C. Szerkezeti és iizemeltetési ismeretek

Modszertani utmutato

A tantdrgy tanitdsaval meg kell alapozni a jarmi biztonsagi ellendrzését és az Osszefliggések
megvilagitasaval eld kell segiteni a gépkocsi technikai kezelésének késObbi hatékony elsajatita-
sat.

Ennek érdekében vilagos ismereteket kell adni a gépkocsik szerkezetérdl és miikodésérol. Az
elméleti tananyagnak a gyakorlatra kell irdnyulnia, az lizemeltetési tudnivaloknak kiemelt je-
lentoséget kell biztositani.

A kornyezet védelmével kapcsolatos feladatokra valamennyi téma kapcséan ki kell térni, a kor-
nyezetvédd szemléletmodjanak a teljes tantargy tanitasat at kell hatnia.

Targyi feltételek
e Tantermi oktatas esetén a tanfolyam létszamanak megfeleld tanterem, falitablok, mul-
timédias oktatastechnoldgiai eszkoz.
e E-learning rendszer(i oktatds esetén a képzésnek megfeleld, tantsitott és mindsitett
e-learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantargy oktatdsdhoz sziikséges képesités, végzettség:
e _ Miiszaki ismeretek” szakon szerzett koziti jarmiivezetd szakoktatoi képesités vagy
annak megfeleld végzettség, vagy
e 2011. 11. 30-at kdvetden indult kozati jarmiivezetd szakoktatdi szaktanfolyamon szer-
zett kozuti jarmiivezetd szakoktatoi képesités.

Részletes tanterv
Az oktatas soran az alabb felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni.
Ismeretanyag
o A tehergépkocsi felépitése
o Vazszerkezet és a kocsiszekrény
= avazszerkezet, alvazaknal alkalmazott biztonsdgtechnikai megoldasok,
» akocsiszekrény (felépitmény, felépitménytipusok),
= a billenthetd vezeto6fiilke,
= avezetdfiilke (vezetdtér) tartozékai.
A szell6zés, fiités, klimaberendezés
Ajtok és ablakok
A billend rakterti jarmiivek billentd szerkezetei
A jarmuszerelvények kapcsoloszerkezetei
o Alvaz és felépitmény ellendrzése, karbantartasa
e A motorok szerkezeti felépitése és mitkodése
o A motorok felépitése, elhelyezése, osztalyozasa
o A dizelmotorok
= anégyiitemii dizelmotor miitkddése,
= keverékképzés és égési folyamat a dizelmotorban,
= kozvetlen befecskendezésti dizelmotorok,
= dizelmotorok felt6ltése (turbotoltok, toltdlevegd visszahiités).
o EllenoOrzés, iizemeltetés, karbantartas
= a motor ellenOrzése és karbantartasa,
= a turbofeltolto ellendrzése, lizemeltetése.
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Motorok hiitése és kenése
o A motor hiitése
= aléghiités,
= aszivattyus folyadékhiités,
= hitéfolyadékok.
o A motor kenése
= amotorolajok,
= olajozasi rendszerek,
= az olajhtité (hokicserélo).
o Ellenorzés, tizemeltetés, karbantartas
= aszivattyus olajozas ellendrzése, kdrnyezetvédelmi kdvetelmények.
Motorok tlizeldanyag-ellatasa
o A tiizeléanyagok
= agazolaj,
= alternativ tlizel6anyagok.
o Adalékanyagok
o A dizelmotor tiizel6anyag-ellatasa
= atapszivattyq,
= agazolajszlirdk,
= abefecskendez6- szivattyn,
= anyomocsdvek és porlasztok,
= EDC rendszerek,
= Kkdzos nyomocsdves Common-Rail rendszerek.
o A szivo- és kipufogdrendszer
= aszivorendszer,
= akipufogorendszer,
= akipufogogazok tisztitasa.
o EllenOrzés, lizemeltetés, karbantartas
= adizel tiizeldanyag-ellato berendezés ellendrzése, karbantartasa,
= aszivo- és kipufogorendszer ellendrzése, karbantartasa.
Villamos berendezések
o Az akkumulator
= hagyomanyos,
= gondozasmentes.
o Az inditomotor
A generator
o Egyéb villamos berendezések
= vezetékek,
= kapcsolok,
=  biztositok.
o Vilagitoberendezések
= atavolsagi és a tompitott fényszoro,
= nappali menetjelzd ldmpa,
= helyzetjelzd és méretjelzé lampak, fényvisszaverdk,
= bekanyarodési lampa,
= hatso rendszamtablat megvilagito ldmpa,
= hatrameneti lampa,
= kodfényszordk és a hatso helyzetjelzé kodlampa,
= egyéb vilagitoberendezések (belsd vilagitas, munkahely megvilagitd
lampa).

o
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Jelz6berendezések

= féklampak,

» iranyjelzd berendezés, elakadasjelzd-vészvillogo,

= hangjelz6 berendezés.
A dizelmotorok inditasat segitd berendezések

= az izzbgyertyak,

* langizzitd berendezés,

= motort elémelegito fiitdberendezés, kiegészitd fiités.
Ellen6rzés, lizemeltetés, karbantartas

= az akkumulator ellendrzése és karbantartasa,

= a generator ellenérzése,

= az inditomotor ellenorzése,

= avilagito- és jelzoberendezések ellenérzése,

= adizelmotorok inditasat segitd berendezések hibai.

e Az erOatviteli berendezés

@)
®)

O

o

A tengelykapcsolo
A sebességvaltomii
* mechanikus sebességvaltomiivek,
= fé¢lautomata és automata sebességvaltomiivek,
= (Oszkerékhajtas,
= osztomiivek.
A kardantengely
A differencidlmii
A differencialzar
= adifferencialzar hasznalata.
A hajtotengelyek
Hibrid hajtas, elektromos jarmiivek
EllendOrzés, lizemeltetés, karbantartas
= atengelykapcsol6 karbantartasa,
= asebességvaltomiivek (f6-, elététvaltod, osztomi),
= akardantengely,
a differencialmii és a hajtotengelyek.

o A futébmii

o

O

O O O O O O

Keréktarcsak
= mélyagyas,
= osztott.
Gumiabroncsok
= szerkezete, mintazata, fajtai,
=  méretei €s jeldlése,
= gumiabroncs nyomasfigyeld rendszerek (TPMS).
Kerékagyak
A kerekek felfliggesztése €s rugdzasa
= laprugo,
= légrugdzas.
Az alvaz magassaganak allitasa
Ikertengelyek
Segeédfutomiivek
A lengéscsillapito
Stabilizatorok
Ellendrzés, tizemeltetés, karbantartas
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= akerékpantok és —tarcsak ellendrzése,

= a gumiabroncsok ellendrzése €s karbantartasa,
= a gumiabroncs cseréje,

= akerékcsere,

= a kerékfelfiiggesztés ¢s keré¢kagy ellendrzése,
= arugozas ellendrzése,

= alengéscsillapitok ellendrzése,

= astabilizator ellendrzése.

A gépkocsi kormanyzasa

o A korményzas geometridja
o A korméanyzott kerekek allasa
o A tehergépkocsik (potkocsik) kormanyzasa
= apotkocsi kormanyzasa.
o Kormanyberendezések
= kormanymiivek (kormanygépek),
= szervokormanymiivek.
o Ellenérzés, iizemeltetés, karbantartas
* akorményholtjaték és a kormanyer6 ellendrzése,
* a hidraulikus szervokormanyok ellendrzése és karbantartasa.
Fékberendezések
o A fékberendezések feladata és a vonatkoz6 eldirasok
= az lizemi fékre vonatkozo el6irasok,
= ardgzitéfékre vonatkozo eldirasok,
= abiztonsagi fékre vonatkozo eldirasok.
o A kerékfékszerkezetek
= adobfék,
= atarcsafék,
= afékberendezések fajtai és a milkodtetés egységei.
o A gépkocsik tizemifék-berendezései
= 3 hidraulikus tizemifék-berendezés,
= atisztan slritett levegds lizemifék-berendezések,
= elektronikus fékrendszerek (EBS),
= az lizemifék-berendezések szerelvényei,
= kombinalt iizemi fék,
= aterheléstdl fliggd dinamikus fékerd-szabalyozok.
o A blokkolasgatld berendezés (ABS)
o A rogzitofék berendezések és szerelvényeik
= mechanikus rogzitéfék,
= apneumatikus vezérlésli (rugderdtarolos) rogzitdfek.
o A tartds lassito fék berendezések (kipufogofék, retarder, novelt hatasti motor-
fék)
o Csdvezetékek, csokotések, vizsgalocsatlakozok
o Ellenorzés, lizemeltetés, karbantartas

= kerékfékszerkezetek cllenorzése, karbantartasa,

= a hidraulikus fékberendezések ellenorzése és karbantartasa,
= alégfékberendezések ellendrzése és karbantartasa,

= alevegotartalyok karbantartasa, fékproba,

= akapcsolofejek és tomldk ellendrzése, karbantartasa,

= arogzit6fék (rugderd-tarolos fék) ellendrzése.

Menetiro késziilék hasznalata
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o A tachograf késziilékek fajtai, kezelése
= az analog tachograf kezelése
— az adatrdgzitd lap hasznalata, kiértékelése,
= adigitalis tachograf kezelése
— az adatrogzito kartya, gépkocsivezetdi kartya(k),
— az ellendri kartya,
— amihely kartya,
— a munkaltatoi kartya.
e A gépjarmiivek lizemeltetése
o A bejaratas
Tankolas, AdBlue adalék utantoltése
Uzemeltetés hideg idében (télen)
A hoélanc hasznalata
A jarmi tizemen kiviil helyezése
o A karbantartasi rendszer felépitése.
o Korszeri vezetést tamogato rendszerek
o Sebességkorlatozo
Blokkoléasgatlo (ABS)
Sebességtartd berendezés (tempomat)
A kiporgésgatlo (ASR)
Elektromos menetstabilizald program (ESP)
Adaptiv sebességtartd automatika (ACC)
Fékasszisztens (BAS)
Utkozés elkeriilé rendszer (ABA)
Holttér figyeld rendszer
Tolatoradar, automata parkolorendszer
Savelhagyasra figyelmeztetd és savtartd rendszerek (SPA)
Kovetési tavolsagot szabalyz6 (ART/ACC) rendszerek
Parkolést segitd rendszerek
Visszagurulas gatlo, lejtmenet szabalyozo.

o O O O
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D. Munkavédelem, tiizvédelem, szallitas

Modszertani utmutato

A munka- és tiizvédelmi ismeretek témakoreinek tanitasa soran a hallgatoknak meg kell ismer-
kedniiik azokkal a legfontosabb eldirasokkal, szabalyokkal, amelyek tevékenységiik biztonsa-
gos végzéséhez feltétleniil sziikségesek. A gépjarmiivek parkolasaval, tarolasaval kapcsolatos
tudnivalokon kiviil a gépjarmiivek karbantartasanak ¢€s javitasdnak munkavédelmi szabalyait is
tudniuk kell.

Fel kell hivni a tanulok figyelmét a baleset utani teenddkre. Ismertetni kell a gépkocsi-
tarolokra, az lizemanyagtoltd allomésokra vonatkozoé tlizvédelmi eldirasokat. Részletesen kell
besz€lni a leggyakoribb tlizesetekrdl, a tlizoltdsi modokrol, a tiiz esetén sziikséges legfontosabb
tudnivalokrol és teendOkrdl. A szallitasi és rakodési ismeretek témakoreinek bemutatdsa soran
hangsulyozni kell a gépjarmiivezetdk feladatait és felelosségét.

A hallgatoknak meg kell ismerkedniiik azokkal a legfontosabb tudnivalokkal, amelyek tevé-
kenységiiket biztonsagosabba teszik. Ra kell mutatni a szallitas alapvetd szempontjaira, ismer-
tetni kell a rakodasra vonatkozé biztonsagtechnikai jellemzoket.

Targyi feltételek
e Tantermi oktatas esetén a tanfolyam létszamanak megfeleld tanterem, fali tablok, mul-
timédias oktatastechnoldgiai eszkoz.
e E-learning rendszeri oktatés esetén a képzésnek megfeleld, tanusitott és mindsitett
e-learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantargy oktatasahoz sziikséges képesités, végzettség:
e  Miszaki ismeretek” szakon szerzett kozuti jarmilivezetd szakoktatdi képesités vagy
annak megfeleld végzettség, vagy
e 2011.11. 30-at kovetden indult kozati jarmiivezetd szakoktatoi szaktanfolyamon szer-
zett kozuti jarmiivezetd szakoktatoi képesités.

Részletes tanterv
Az oktatés soran az alabb felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni.
Ismeretanyag
e Munkavédelmi ismeretek
o A munkaltatok és a munkavallalok kotelességei €s jogai az egészséget nem ve-
sz¢élyeztetd €s biztonsagos munkavégzeés kovetelményeinek megvalositasaban
A munkabalesetek és a foglalkozasi megbetegedések bejelentése, kivizsgalasa
¢€s nyilvantartasa
A jarmiivek mozgatasa az lizem (javito, karbantarto, tarolo, raktar) teriiletén
A karbantartas és javitas altalanos biztonsagi eldirasai
Munkavégzés szereldaknaban
A jarmiivek emelése
Gumiszerelés
Jarmiivek és tartozékaik mosasa
Alkatrészmosas
Az akkumulator kezelése
Az elhasznalt lizemanyag ¢és tisztitdanyag kezelése
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o Az elsdsegélynyujto felszerelés
o Kornyezetvédelem
= akornyezetet karositd hatdsok,
= akornyezetkarositd hatasok csokkentésének lehetdségei.
Tlizvédelmi ismeretek
o Azégeés
= az égés feltételei,
= az ¢gés formai és jelenségei,
= akiilonbozd halmazallapot anyagok égése,
= agyulladési pont,
= a gyulladési homérséklet,
= |obbanéspont.
A tlizveszélyességi osztalyok, kockézati osztalyba sorolés
A 1étesitmények hasznalata
Tlizveszélyes tevékenység
Szabadban valo tiizelés
Dohényzas
Az lizemanyagt6lté allomasra vonatkozo6 tlizrendészeti szabalyok
Csatornahalozat
Szallitas és vontatas
Jarmiivek, tarolok
Tizjelzés, a tiizeset bejelentése
Ttizolt6 késziilék
= altalanos eldirasok,
= a tlizoltd késziilék megjeldlése, az éghetd anyagok tlizosztdlyai és
szimbolikus jelei,
= a tlzolto késziilékek alkalmazasi teriiletei,
= akézi tlizolto késziilekek mitkddtetése.
o A jarmiitiizek, a tliz oltdsa
= atlizoltds szabalyai.
o A tlizvédelmi rendelkezések megszegésének jogkovetkezményei.
Szallitasi ismeretek
o A személy- ¢és teherszallitas altalanos szabalyai tehergépkocsin, mezdgazdasa-
gi vontaton, lasst jarmiivon és potkocsin
= személyszallitas,
= teherszallitas.
o A szallito jarmiivek tipusai
= 3ltaldnos célu szallito jarmiivek,
= nyitott rakfeliileti szallitd jarmiivek,
= zart szekrényes szallitod jarmivek,
= specialis célu szallit6 jarmiivek,
= abillend rakfeliiletli (6niiritds) jarmiivek,
= az Onrakodd jarmiivek,
= tartdlykocsik,
= hitéfelépitmények,
= egyéb kiilonleges szallitojarmiivek (autd-, konténer-, betonszallito stb.).
o Ajarmiivek rakodasakor betartand6 altalanos szempontok
o A rakomdany rogzitésének kovetelményei
=  tomeg és suly,
= atomegkodzéppont,

O O O OO0 OO0 0O 0o Oo0OO0
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= arakomadny altal kifejtett gyorsulasi és lassulasi erdk,
= csuszas,
= d61és és billenés,
= arakomdany merevsége,
= ateher eloszlasa,
= ajarmu kivalasztasa és megrakodasa,
= tobb modozatu szallitasi miveletek,
= talnyalé rakomany,
= kocsifalak,
= dobozos tipusu felépitmények,
= nyitott oldalu felépitmény (ponyvas/léckeretes vagy billend tipusu),
= oldalponyvas felépitményti jarmiivek,
= rakoncdk (tdmasztokarok),
= ahevederek rogzitési pontjai,
= |SO-konténerek (ISO 1496-1),
= végfalak,
= oldalfalak,
= csatlakozo- és hevederrogzité pontok,
= cserefelépitmények.
o Rakomanyrdgzités — visszatartasi modszerek
= torlaszolasos rogzités,
= parnazdanyaggal torténd torlaszolas,
= kiiszobos és lemezes torlaszolas,
= sorok kozotti torlaszolas egy rakomanyszelvényen beliil,
= rakodofeliilethez szegelt rogzitéfak,
= ¢kek és ékagyak,
= kotozés,
= leszoritasos lekotozes,
= hurkos kotozés,
= ferde kotozés,
= atkotés,
= kozvetlen kikotozeés,
= kotozOeszkozok,
= hevederes kotozéelemek,
= rogzitdlancok,
= sodronykotél kotozéelemek,
= csavaros feszito,
= halok vagy takaroponyvak kotozéssel,
= kotelek,
= acélpantok,
= rogzitdsinek az oldalfalakon rudak és kotozéelemek szdmara,
=  kozbiilsé tdmasztogerendak,
= megfogoszerkezetes rogzités,
= tobb visszatartasi modszer kombinalasa,
= kiegészitd eszkozok,
= surlddasi tényez6t ndveld betétek,
= kozbetétek,
= fabol késziilt talpak,
= zsugorodo folia és nyujthato folia,
= acél vagy milanyag pantoloszalagok,
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saroklécek,

kopasvédok miianyag hevederek szamara,

a rakomany ¢és a kotozéeszkozok sériilésének elkeriilése végett hasznalt
¢lvédok,

rakomanyvédo tavtartok,

karmos alatétek.

o Az egységrakomany-képzés

a rakodolapok,
szallitotartalyok (konténerek).

o Kiilonb6z6 rakomanycsoportok rakodasa és rogzitése

kerekes jarmiivek szallitasa,

folyadékok ¢és gazok szallitasa,

tablailiveg, sikiiveg szallitasa,

kabeldobok szallitasa,

gépek és alkatrészek szallitasa,
fémgyartmanyok és félkész termékek szallitasa,
a palettas aru szallitasa,

gyljtérakomany szallitasa,

€16 allatok szallitasa,

butorszallitas,

folyékony aruk szallitasa,

panelszallitas,

hosszu aruk fuvarozasa,

nagy tomegl és nagyméretii aruk fuvarozésa,
omlesztett aruk szallitasa.

o Veszélyes és kiilonleges kezelést igényld aruk szallitasa

jellemzd veszélyek,

az ADR aruosztélyai,

a veszeélyes aruk kozuti szallitasanak személyi feltételei,

a veszélyes arut szallito jarmiivek kialakitasa és sziikséges felszerelései,
a jarmiivek és kiildeménydarabok megjelolése,

a jarmiivek megrakasa,

mentesitések az ADR el6irasai alodl,

rendkiviili esemény.
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E.  Vezetési gyakorlat

Modszertani utmutato

A vezetési gyakorlat egységébe a rutinfeladatok, valamint a forgalmi vezetés feladatai tartoz-
nak. A rutinfeladatok gyakorldsa soran a tanulok a jarmii biztonsagi ellendrzését, lizemelteté-
sét, a jarmi feletti uralmat és a jarmii vezetésének mechanizmusat sajatitjak el. A tehergépko-
csi fobb részeinek bemutatasahoz és a biztonsagi ellendrzés elvégzéséhez a jarmiikezelési
utmutatoban meghatarozottakat kell alapul venni.

A rutinfeladatok gyakorlasara iranyuld foglalkozasok megkezdésekor altalaban, az egyes mii-
veletek megkezdése eldtt pedig részletesen ismertetni kell a kapcsolodd munka- és tiizvédelmi
szabalyokat. A szerkezetek ¢és az elvégzendd miiveletek szakoktatdoi bemutatdsat kovetden a
tantargyhoz kapcsolodé elvégzendd-, elmondando-, megmutatandd vizsgafeladatok a tanuld
tevoleges részvételével keriiljenek gyakorlasra.

Balesetveszélyes szerszamokat, késziilékeket és mérdéeszkozoket hasznalni tilos.

A ,,C” kategorias képzésre jelentkezd tanuloknak mar van ,,B” kategdriara érvényes vezetoi
engedélyiik, ismerik a személygépkocsik vezetéstechnikajat és a forgalomban is altalaban
megfeleld vezetési gyakorlatot szereztek. Az oktatds sulypontjat a tehergépkocsi méreteibdl,
vezetéstechnikai sajatossagaibol adodo jellegzetességek adjak (a méretek érzékelése,
gyorsitoképesség stb.).

Az egyes feladatok a didaktikai alapelvek figyelembevételével egymasra épiilnek, de az okta-
tonak a helyi sajatossagoknak megfelelden kell megszervezni az egyes foglalkozasokat.

A szakoktato indokolt esetben, a tantervben meghatarozott feladatok sorrendjét, tartalmat mo-
dosithatja, ha az oktatas eredményessége szempontjabol ez feltétlentil sziikséges.

A vezetési gyakorlat draszam az egyéni elérehaladas titemétdl fliggéen valtozo lehet. A fel-
adatok a forgalmi vezetés esetében is egymasra épiilnek, de a feladatok sorrendjét ott sokkal
inkabb befolyasoljak a tanulok képességei és a helyi forgalmi sajatossagok, mint a rutin vizs-
gara felkészitd vezetés esetén.

Targyi feltételek
e Ervényes forgalmi engedéllyel, jarmiivezetd képzésre érvényes oktatdjarmii-
igazolassal és érvényes felelGsségbiztositassal rendelkez6 jarmi, amely az alabbi jel-
lemzdkkel rendelkezik:
o 2003. év december 1-jét kdvetden oktatasba bevont jarmiivekre vonatkozo eld-
irasok:
= jellemzOk:
— legalabb 2,4 m szerkezeti szélesség, legalabb 8 m szerkezeti
hosszusag,
— legalabb 12 000 kg megengedett legnagyobb 6ssztomeg,
— legalédbb 80 km/ora tervezési sebesség,
— azonos légtérben legalabb 3 személy befogadasara alkalmas ve-
zetofiilke,
— a vezetbfiilke szélességével és magassagaval legaldbb azonos
sz€lességll és magassagu, zart, de nem kiilonleges felépitmény,
— vezetd altal miikddtetett kézi sebességvalto karral rendelkezik.
= kotelezo felszerelések é€s tartozékok:
— legalabb 8 eléremeneti fokozati nyomatékvalto (sebességvaltod),
— valamennyi fékezett kerékre hato blokkolasgatlo (ABS),
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— 26/1990. (IV. 12.) K6HEM rendeletben meghatarozott kovetel-
ményeknek megfeleld menetird késziilék (tachograf) oktatasi
célu hasznalatra,

— sebességkorlatozo,

— a jarmiivezetd melletti iilésbdl mukddtethetd, az lizemi fékbe-
rendezésre hato potfék pedal,

— két darab pot-visszapillant6 tiikor, amely a vezetd melletti tilés-
bdl biztositja a jarmii mellett 1évé mindkét oldali forgalmi savra
torténd hatralatast.

A biztonsagi ellendrzéshez €s tizemeltetéshez kapcsolddo ismeretanyag oktatdsa soran
o afeladatok végrehajtasahoz sziikséges szerszamok és eszk6zok.
A rutin feladatok végrehajtasara alkalmas méretli és kialakitasu gyakorlopalya az
alabbi jellemzokkel:
o forgalom eldl elzart teriilet,
o szilard burkolat, mely iddjarastol fliggetleniil, a burkolat deformacioja nélkiil
alkalmas a feladatok gyakorlasara,
o legyen alkalmas — a gyakorlast egyidejlileg végzok szamanak figyelembevéte-
1ével — az eldirt feladatok biztonsagos végrehajtasara,
o kulturalt WC és kézmosasi lehetdség.
A forgalmi vezetés gyakorlasdhoz a feladatok végrehajtasara alkalmas kozuti kdrnye-
zet.

Személyi feltételek
A tantargy oktatdsdhoz sziikséges képesités, végzettség:

Larmuvezetési gyakorlat” szakon szerzett kozuti jarmiivezetd szakoktatoi képesités és
,C” kategoriara 2018. 01. 01-e el6tt érvényesitett vezetoi engedély, vagy

2011. 11. 30-a és 2020. 01. 01-e kozott indult kozuti jarmiivezetd szakoktatodi szaktan-
folyamon szerzett kozuti jarmiivezetd szakoktatoi alapképesités és érvényes ,,C” kate-
gorias vezetdi engedély, vagy

2020. 01. 01-¢ét kovetden indult kdzati jarmiivezetd szakoktatdi szaktanfolyamon szer-
zett ,,C” kategoérias kiegészitd koziti jarmiivezetd szakoktatoi képesités és érvényes
,,C” kategorias vezetdi engedély.

Reészletes tantery
Ismeretanyaq a biztonsagi ellendrzési, lizemeltetési, rakoméanybiztonsigi feladatokhoz

A tehergépkocsi felépitése
o Bemutatando6:
= agépek, a késziilékek,
= g kéziszerszamok szakszerti hasznalata,
* tliz- és munkavédelem (a tlizoltdo késziilék hasznalata, a kipufogdgaz
elvezetése, dramtalanitas, stb.),
= a gépkocsi fobb szerkezeti egységei,
= a kocsiszekrény tartozékai, a vezet6ilés és allitasa, miszerfal,
tachograf, ablakmoso- és torléberendezés, szelldztetd- és flitdberende-
7¢8s,
= az elromlott jarm{ vontatésa.
o Elvégzendd miiveletek:
= avazszerkezet és a kocsiszekrény ellendrzése és karbantartasa,
= a motortér-tetd nyitasa,
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= flilkebillentés,
= az analdg (digitalis) tachograf mitkodésének ellendrzése, adatrogzitd
lap (adatrogzitd kartya) kezelése,
= az ablakmoso és az ablaktorl6 ellenorzése,
= az elakadasjelz6 haromszog felallitasa.
A miuszertabla, miiszerek, ellendrzélampak és kapcsolok
o Bemutatando:
= amiszertabla és az ellendrzélampak,
* ajarmiivon talalhatd korszerli vezetést tdimogato rendszerek.
A hiutés, a kenés
o Bemutatando6:
= a zart rendszerli folyadékhiités.
o Elvégzendé miiveletek:
= aléghtités ellendrzése, karbantartasa (hiitébordak, turboventilator),
= azart rendszerii folyadékhiités ellendrzése, karbantartasa
— a hitéfolyadék szintje, az utantoltés,
— aszelepes zarosapka,
— acsovek és a csokotések,
— a hitéfolyadék homérséklete.
= aszivattyus olajozas ellenérzése
— az olajszint, az utantoltés,
— azolajnyomas,
— atOmitettség.
Az ékszij feszessége
o Bemutatando:
= az ékszijak feszességének ellendrzése.
A motorok tiizeléanyag-ellatasa
o Bemutatando:
= alevegdsziird karbantartasa.
o Elvégzendd miiveletek:
= aszivorendszer telitettségjelz allapotanak ellendrzése,
= atiizeldanyagsziird karbantartasa,
* atiizeléanyag mennyiségének ellendrzése.
A villamos berendezések
o Bemutatando:
= az akkumulator és a generator,
= avezetékek, csatlakozok ellendrzése,
= avilagito- és jelzéberendezések,
= az akkumulator polusok, saruk és fedél tisztitasa.
o Elvégzend6 miiveletek:
= a generator toltésének ellendrzése,
= az akkumulator (rogzitettség) ellendrzése,
= elektrolitszint ellenOrzése,
= gondozasmentes akkumulator ellendrzése,
= avilagito és jelzOberendezések mitkodésének ellendrzése,
= egy-egy izz6 (fényszord, fék-, irdny- és helyzetjelzd) ki és visszaszere-
lése,
= Dbiztosito csere.
Az elromlott jarmii vontatasa
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o Bemutatando:

e Az erOatvitel

a vonorud csatlakozasi helyei.

o Elvégzendd miiveletek:

e A futdmi
o Bemutatando:

a tengelykapcsold pedal holtjatékanak ellenérzése (a nem megfeleld
holtjaték kovetkezményeinek ismertetése).

a kerekek ¢és azok rogzitése, kerékcsavarok ellendrzése,
a kerékcseréhez sziikséges eszkzok, emelési pontok,

a gumiabroncsok és jelolések,

a gumiabroncsok tipikus hibai, sériilésel,

a kerekek felfliggesztése, a rugok ¢€s a lengéscsillapitok,
keréktarcsak ellendrzése és karbantartasa,

abroncstoltés a 1égfékrendszerbdl.

o Elvégzendé miiveletek:

a gumiabroncs allapotanak, a mintazat mélységének ellendrzése,
a gumiabroncs 1égnyomasanak ellendrzése.

¢ A kormanyberendezés
o Bemutatando:
= a tehergépkocsi kormanyberendezése.
o Elvégzendd miiveletek:
= akormany ¢és holtjatékanak ellendrzése,

a hidraulikus szervokormany ellenérzése (szivattyuhajtas, olajszint,
csovek, csatlakozok).

e A fékberendezések
o Bemutatando:

a tartosfék mukodtetése,
az iizemi légfékberendezés szerelvényei,
a fékfolyadék szint ellendrzése.

o Elvégzend6 miiveletek:

iizemképesség (a fékpedalon érzékelve),

a fékvezetékek és a fofékszelep tomitettségének vizsgalata,

a pneumatikus vezérlésii (rugoerdtarolods) fék ellendrzése (figyelmeztetd
lampa),

a rogzitéfek ellendrzése,

a légfékrendszer feltdltése, levegényomas, tomitettség, nyomasesés
(levegofogyasztas), feltoltési 1d6 ellendrzése,

légtartalyok viztelenitése,

folyadékszintek ellendrzése €s utantoltése,

lassitofék miikodésének ellendrzése.

Ismeretanyad a rutin vizsgara felkészitd vezetés 6rakra

¢ Elindulas elétti teenddk
A tehergépkocsi bemutatasa
A gépjarmii kozati biztonsaggal 0sszefiiggd eldkészitése és miiszaki ellendrzé-

@)
©)

O

Se

Az iilés és a visszapillant6 tiikrok beallitasa

A gépkocsi biztonsagi berendezéseinek ellendrzése

Az analog (digitalis) tachograf mukodtetése, adatrogzité lap (adatrogzito kar-
tya) kezelése
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o A motor beinditésa.
e Onalld elindulas, megallas
Egyenletes elindulés
Fokozatos gyorsitas
Sebességi fokozatok kapcsolasa
Sebességtartas
Megallas adott pontnal, a gépkocsi rogzitése.
e Nyomgyakorlatok
o Sebesség- ¢s iranytartas eléremenetben (kovessiik az ut vonalvezetését)
o Kanyarodas jobbra és balra
o Hatramenetben iranyitassal legalabb 20 m hosszu egyenes szakaszon.
o Megkozelitési gyakorlat
o Megallas kozvetleniil az oszlop el6tt
o Hozzaérés az oszlophoz
o Hatramenet legaldbb 2 m.
e Haladas a bojak kozott
o Folyamatos szlalommenet eléremenetben, az oszlopok kozotti tdvolsag 12 m.
e Megallas, elindulas emelkedon
o Megallas, a tehergépkocsi rogzitése rogzitéfékkel, indulds (az emelkedd leg-
alabb 10 %-o0s, a megengedett visszagurulas legfeljebb 50 cm lehet).
e Megfordulas hatramenet kozbeiktatasaval
o ,,Y” megfordulés (az utszakasz szélessége 10 m).
e Parkolési feladatok
o Beallas merdleges parkolohelyre (eléremenetben jobbra és balra)
o Bedllas két jarmili koz¢ hatramenetben jobbra.
e Saroktolatas
o Behajtas jobbra, hatramenetben a merdlegesen betorkolo utra.
e Rakodoérampahoz 4llas
o Az oldalfal lenyitasa és felcsukasa
o A rakodorampa megkozelitése a hatfallal hatramenetben
o A rakodorampa mellé 4llas jobbra és balra eléremenetben
o Arakodorampa mellé 4llas jobbra és balra hatramenetben
o A rampatdl valo tavolsag legfeljebb 50 cm lehet.
e Intenziv fékezés
o Szaraz Gton 30-35 km/h
o Nedves taton 20-25 km/h sebességrol fékezve, a fékat nem lehet tobb, mint 20
m.
Ismeretanyag a forgalmi vezetési 6érakra

(@]

©)
@)
©)
@)

e Elindulas eldtti teenddk
o A gépjarmi koziti biztonsaggal 6sszefiiggd elokészitése és miiszaki ellendrzé-
se
o Aziilés és a visszapillanto tiikrok beallitasa
A gépkocsi biztonsagi berendezéseinek ellendrzése
o Az analog (digitalis) tachograf miikddtetése, adatrogzitd lap (adatrogzitd kar-
tya) kezelése
o Kaozuti térkép olvasasa, utvonaltervezés (GPS hasznélata)
o Motor beinditésa.
e Vezetés gyér forgalomban
o Folyamatos vezetés a lehetséges legnagyobb sebességi fokozat kapcsolasaval
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o Lassitas, visszakapcsolds
o Kanyarodas jobbra kis- €s balra nagy ivben.
Vezetés kozepes forgalomban
o Vezetés f6- és mellékutvonalakon
o Vezetés jelz6lampas €és rendori forgalomiranyitasnal
o Az elsObbségadas gyakorlasa egyenrangu utkeresztezodésben és védett utvonal
keresztezésekor
o Rakanyarodas védett ttvonalra
o Parkolasi feladatok gyakorlésa.
Vezetés nagy forgalomban
o Vezetés f6- és mellékutvonalakon
Vezetés egyiranyu forgalmu utcaban, korforgalomban
Vezetés villamosvaganyokkal ellatott tton
Vezetés parhuzamos kozlekedésben

rrrrrr

O O O O

o Mandverezések sziik helyen.
Vezetés lakott teriileten kiviil
o Kihaladés a varoskdzpontbol
o Vezetés orszaguton (autopalyan, autdéuton
o Biztonsagos sebesség és kovetési tavolsag megvalasztasa
o Kikeriilés, el6zés
o Megallas, varakozas.
Vezetés konnyi terepen (foldaton)
o Haladas az ttviszonyoknak megfeleld sebességgel.
Vezetés emelkeddn és lejton (hegyvidéken)
o Sebességfokozatok megvalasztasa, sebességvaltdsok
o Lassitofék hasznalata
o Kapaszkodosav
o Megallas emelkedon, lejton, a tehergépkocsi rogzitése
o Varakozas és elindulas.
Vezetés ¢éjszaka
o Vezetés jo kozvilagitasnal, nagy forgalomban
o Vezetés gyér kozvilagitasu f6- és mellékatvonalakon
o Vezetés lakott teriileten kiviil tdvolsagi fényszord hasznalattal.
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V1. Vizsgakovetelmények

A.  A,C” kategérias képzés vizsgatargyai

Vizsgatargy . . Vizsgatargy
tipusa Vizsgatargyak fajtaja

Szamitoge-
Kozlekedési alapismeretek pes elméleti
vizsga

Szamitoge-
Elmélet Szerkezeti és lizemeltetési ismeretek pes elméleti
vizsga

Szamitoge-
Munkavédelem, tizvédelem, szallitas pes elméleti
vizsga

RUtiN Gyakorlati

Gyakorlat vizsga

Forgalmi vezetés Gyakorlati
vizsga
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VII. Vizsgatargyak vizsgakovetelményei

A vigsgatargyak felsoroldsa

A. Kozlekedési alapismeretek

A vizsga kovetelményei
A vizsga teljesitéséhez egy 25 kérdésbol allo szamitogépes, feleletvalasztos tesztet kell sike-
resen megoldani. A vizsga id6tartama 25 perc.

Az elérhetd maximalis pontszam 35 pont, melybdl a sikeres vizsgahoz legalabb 30 pontot kell
elérni.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsga ismeretanyaga megegyezik a ,,C” kategorias tanfolyam ,,Kozlekedési alapismeretek”
és ,,Jarmiivezetés elmélete” cimil tantargyainak iSmeretanyagéaval.

A vigsgaztatas személyi feltételei
o 2011.12.01-ét megel6zden szerzett kdzuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi képesités vagy
e 2011.11.30-at kdvetden indult kozati jarmiivezetd vizsgabiztosi szaktanfolyamon
szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi alapképesités vagy
o kozuti jarmiivezet6i elméleti vizsgabiztosi képesités.

A vizsgaztatds targyi feltételei
A vizsgat elzetesen jovahagyott szamitogépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolitani.

A vizgsgaztatds egyéb feltételei

A vizsgara bocsatas feltétele a ,,C” kategorias tanfolyam elméleti tantargyainak igazolt elvég-
z€se.
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B. Szerkezeti és iizemeltetési ismeretek

A vizsga kovetelményei
A vizsga teljesitéséhez egy 25 kérdésbol allo szamitdgépes, feleletvalasztos tesztet kell sike-
resen megoldani. A vizsga id6tartama 25 perc.

Az elérhetd maximalis pontszam 25 pont, melybdl a sikeres vizsgahoz legalabb 21 pontot kell
elérni.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsga ismeretanyaga megegyezik a ,,C” kategorias tanfolyam ,,Szerkezeti és izemeltetési
ismeretek” cimii tantargy ismeretanyagaval.

A vigsgaztatas személyi feltételei
o 2011.12.01-ét megel6zden szerzett kdzuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi képesités vagy
e 2011.11.30-at kovetden indult kozati jarmiivezetd vizsgabiztosi szaktanfolyamon
szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi alapképesités vagy
e Kkozati jarmiivezet6i elméleti vizsgabiztosi képesités.

A vigsgaztatas targyi feltételei
A vizsgat elozetesen jovahagyott szamitdgépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolitani.

A vizsgaztatds egyéb feltételei

A vizsgara bocsatas feltétele a ,,C” kategérias tanfolyam elméleti tantargyainak igazolt elvég-
zése.
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C. Munkavédelem, tiizvédelem, szallitas

A vizsga kovetelményei
A vizsga teljesitéséhez egy 25 kérdésbdl allo szamitogépes, feleletvalasztos tesztet kell sike-
resen megoldani. A vizsga idGtartama 25 perc.

Az elérheté maximalis pontszam 25 pont, melybdl a sikeres vizsgahoz legalabb 21 pontot kell
elérni.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsga ismeretanyaga megegyezik a ,,C” kategérias tanfolyam ,,Munkavédelem, tlizvéde-
lem, szallitas” cim tantargy iSmeretanyagaval.

A vigsgaztatas személyi feltételei
o 2011.12.01-ét megel6zden szerzett kdzuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi képesités vagy
e 2011.11.30-at kovetden indult kozati jarmiivezetd vizsgabiztosi szaktanfolyamon
szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi alapképesités vagy
e Kkozati jarmiivezet6i elméleti vizsgabiztosi képesités.

A vizsgaztatds targyi feltételei
A vizsgat elozetesen jovahagyott szamitdgépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolitani.

A vizsgaztatds egyéb feltételei

A vizsgara bocsatas feltétele a ,,C” kategérias tanfolyam elméleti tantargyainak igazolt elvég-
zése.
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D. Rutin vizsga

A vizsga kovetelményei

A rutin vizsga célja annak megallapitasa, hogy a vizsgazo a gyakorlati oktatas eredményeként
a jarmi technikai kezelésében, a mandéverezésben, illetve a jarmi biztonsagos tizemeltetésé-
hez sziikséges ellendrzési, lizemeltetési €s rakomanybiztonsagi miiveletekben eljutott-e a jar-
tassag szintjére.

A vizsgazonak a megadott id6 alatt a kijeldlt biztonsagi ellendrzési, lizemeltetési, rakomany-
biztonsagi, illetve technikai kezelési és mandverezési feladatokat kell egymast kdvetd sor-
rendben végrehajtania.

A vizsga id6tartama 30 perc, melybdl 25 perc a feladatok végrehajtasara biztositott ido.

A rutin vizsgan a kijelolt vizsgatételen szerepld biztonsagi ellendrzési, lizemeltetési, rako-
manybiztonsagi feladatokat, illetve négy technikai kezelési és mandverezési feladatot kell
teljesiteni. Az R1 — R3. szamu feladatok minden vizsgazd szamara kotelezden eldirtak, a ne-
gyedik technikai kezelési és mandverezési feladatot az R4 — R10. szamu feladatok koziil kell
meghatarozni. Az R1-R3. szamu feladatok, valamint a negyedik feladat sorrendje a vizsgapa-
lya berendezésétdl fiiggden felcserélhetd.

Sikertelen a rutin vizsga, ha a vizsgazo
a) a technikai kezelési és mandverezési feladatok vonatkozasaban
e barmelyik feladat végrehajtasakor sikertelenséget okoz6 hibat kovetett el,
e ameghatarozott id6 alatt a feladatokat képtelen végrehajtani,
b) a biztonsagi ellendrzési, lizemeltetési, rakomanybiztonsagi feladat vonatkozasaban
e a vizsgatételen szerepld feladatot, a sziikséges ellendrzési, karbantartési, szerelési mu-
veleteket nem képes elvégezni,
e szerkezeti rongalddast okoz vagy okozna,
e megszegi a vizsgatevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi rendelkezéseket.

A biztonsagi ellendrzési, iizemeltetési, rakomdnybiztonsdgi vizsgafeladat ismeretanyaga
e Bl - A jarmi vagy jarmiszerelvény felépitményének ellenérzése
o Ellenérizze a felépitmény épségét!
o Végezze el a felépitmény napi elsé elindulas el6tti ellenérzését (kiilonos tekin-
tettel a rakfeliilet, alvaz, felépitményen 1évo zaré feliiletek ellenérzésére)!
o Végezze el az oldalfalkapcsok, biztositasok ellendrzését!
e B4 - A vezetéfiilke billentése
o Ismertesse a vezetéfiilke billentése elétti teendoket!
o Ismertesse a felbillentés és a visszabillentés menetét!
e B6 - A tachograf (menetiro) ellendrzése
o Mutassa meg a tachografot és ismertesse a rajta talalhato kapcsolok, ellenérzé-
lampak feladatat, digitalis tachograf esetén a nyomogombok funkciojat, és a
kijelzon lathato alapinformaciok jelentését!
o Végezze el a tachograf korong(ok) cseréjét és a tachograf mitkodésének és hi-
telesitésének ellendrzését!
o Ismertesse a digitalis tachograf kezelésével kapcsolatos feladatokat, eldiraso-
kat, kotelezettségeket!
e B8 - A miszertabla; miiszerek, ellenérzélampak és kapcsolok
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o Mutassa meg a miszereket, ismertesse feladatukat!

o Mutassa meg az ellenérzélampakat, ismertesse, hogy melyik mikor és hogyan
jelez? Digitalis kijelzbn mutassa meg, hogyan tud valtani az egyes
tizemmodképernydk kozott!

o Mutassa meg a villamos berendezések kapcsoloit!

B10 - Az ablaktorl6 és ablakmoso berendezés

o Végezze el az ablaktorlé és - moso mikodésének ellendrzését!

o Ellenérizze az ablakmoso tartalyban a folyadékszintet!

o Ismertesse, milyen folyadékot kell az ablakmoso tartalyba tolteni!

B11 - A jarmi kotelez6 tartozékai

o Mutassa meg az elsésegélynyujto felszerelést és allapitsa meg a megfeleldsé-
gét!

o Mutassa meg a tiizolto késziiléket, ellendrizze alkalmassagat!

o Mutassa meg a kerékkitamaszto ékeket, hasznalatukat és ellendrizze megfele-
16ségiiket!

o Végezze el az elakadast jelz6 haromszaog felallitasat!

B13 - A folyadékhiités ellendrzése

o Végezze el a folyadékszint ellendrzését!

o Ismertesse az utantoltés szabalyait (baleset- és motorvédelem szempontjabal),
tovabba az utantoltés szabalyait (hova, mit)!

B14 - Az ékszijak feszességének ellendrzése

o Ismertesse, hogy mikor végezheto el az ellenérzés (balesetvédelem)!

o Ismertesse az ékszij megengedett behajlasat!**

B15 - A motorolaj szintjének és nyomasanak ellenérzése, motorolaj csere
Ismertesse az olajszint ellenérzését!

Mondja el, milyen olajat tltetne a motorbal**

Mondja el, hogy kb. hany km utan kell az olajat cserélni!**
Ismertesse az olajcserét, a sziirk cseréjét!

Végezze el a motorolaj nyomasanak ellendérzését!

B16 - A levegoésziiré ellenérzése

o Mutassa meg a levegdsziirét!

o Ellendrizze a szivorendszer telitettségjelzd allapotat (visszajelzé miiszer)!

o Ismertesse a levegdsziré feladatat, a motor tizemeltetésére gyakorolt hatasat,
valamint az eltomédott sziirébetét felismerésének lehetéségeit!

B17 - Az akkumulator elektrolitszintje

o Ismertesse a kiilonb6z6 akkumulatorok kezelésével, gondozasaval kapcsolatos
feladatokat!

o Mondja el, hogy mikor megfelelé a folyadékszint magassaga és a hiany mivel
potolhato!

B18 - Az akkumulator allapotanak ellenérzése, toltése

o Végezze el az akkumulator (rogzitettség) ellendrzését!

o Ismertesse a polusok és a saruk, valamint a fedél tisztitasat!

o Mondja el az akkumulator toltésének szabalyait és a munkavédelmi eléiraso-
kat!

o Ismertesse az akkumulator toltére kapcsolasat!

B19 - Inditas kiilsé akkumulatorrol

o Mondja el a bekotés szabalyait!

o Ismertesse az akkumulator bekotését!

o Ismertesse az inditas alatti és a beinditas utani teendéket!

0 O O O O
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B20 - Vilagito- és jelzéberendezések ellendrzése, biztositok

o Végezze el a vilagito- és jelzoberendezések mukodésének ellendrzését (kap-
csolok, visszajelz6 lampak)!

o Mutassa meg a biztositdszekrényt és mondja el egy biztosito cseréjét!

B21 - A téli felkésziilés feladatai

o Ismertesse milyen adalékkal lehet védekezni a paraftinkivalas ellen!

o Ismertesse a gazolaj tulajdonsagait, kiilonos tekintettel a téli tizemeltetésre!

o Mondja el, hogy télen, nagyobb hidegben milyen médon térténhet a motor be-
inditasa (izzogyertyas, startpilot, langizzogyertya)!

B22 - A tengelykapcsolo ellenérzése

o Végezze el a tengelykapcsolo holtjatékanak ellendrzését, ismertesse az
utanallitas sziikségességét!

o Ismertesse, hogy mirdl ismeri fel a csaszast és mi a teenddje, ha a tengelykap-
csolé megcsuszott!

B23 - Az elromlott jarmi vontatasa

o Mutassa meg a vonorud csatlakozasi helyeit!

o Ismertesse a vontatasra vonatkozo biztonsagi eléirasokat (tomegarany, vono-
elem fajtaja, vonoelem hossza, megjelolése, emelve vontatas, automata valtos
jarmiivek, meghibasodott szervokormany stb.)!

o Ismertesse a vontatas miiszaki feltételeit (kardan- vagy féltengelyes sziikség
szerinti megbontasa)!**

B24 - Kerékcsere

o Ismertesse a kerékcsere folyamatat (kiilonos tekintettel az ikerkerekekre), mu-
tassa meg az emelési pontokat! Ismertetésében térjen ki a kerékcsere kapcsan
betartando kiilonb6z6 balesetvédelmi eléirasokral

o Ismertesse, hogy a kerékcsavarokat (anyakat) mikor kell ellenérizni, illetve
utana hazni!

B25 - A gumiabroncs ellendrzése
o Ismertesse a gumiabroncsokra vonatkozo jogszabalyi el6irasokat!
o Ellendrizze a gumiabroncs mintazatanak mélységét (kopasat)!
B26 - A kormanyberendezés ellenérzése

o Mutassa meg a kormanyberendezés részeit, ellenérizze holtjatékat!

o Ismertesse a holtjaték megnovekedésének okait, kovetkezményeit és a sziiksé-
ges teendoket!

B27 - A hidraulikus kormanyszervoval ellatott kormanyberendezés ellenérzése

o Ismertesse a kormanyberendezés részeit!

o Ismertesse kormadnyszervoval ellatott kormanyberendezés olajszintjének ellen-
6rzését és ismertesse, hogy hiany esetén milyen olaj toltheté a tartalyba!

B28 - A fe¢kfolyadék szint ellenérzése a tartalyban

o Végezze el a fékfolyadék szint ellenérzését!

o Mondja el, hogy mivel potolhaté a hianyzo fékfolyadék-mennyiség!

o Ismertesse a fékfolyadék szint csokkenésének okait!

B29 - A hidraulikus tizemi fék (labfék) ellenérzése

o Ellenérizze az lizemi fék mikodoképességét a gépkocsi allo helyzetében!

o Ismertesse a kiilonb6z6 fékhibakat megvaltozott pedalat, illetve ellenallas ese-
tén!

o Ismertesse az iizemi fékkel kapcsolatos napi elsé elindulas elétti ellenérzése-
ket!

B30 - A rogzitéfék ellendrzése
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o Ellenérizze a rogzitofék mikodoképességét a gépkocsi allo helyzetében!

o Mondja el, hogy mikor lehet sziikség a rugoerotarolos rogzitéfék sziikségolda-
sara ¢és az hogyan végezheto el (kiillonos tekintettel a balesetvédelmi szempon-
tokra)!

o Ismertesse, hogy mennyi lehet a kézifékkar elmozdulasal

e B3l - Fékrasegité mitkodésének ellenérzése
o Ellendrizze a fékrasegité mikodoképességét a gépkocsi allo helyzetében!
e B32 - Korszerii vezetést tamogato rendszerek

o Ismertesse a vizsgajarmivon talalhato korszerii vezetést tamogatd rendszerek
(ennek hianyaban legalabb 6t korszerti vezetést tamogaté rendszer) mikodését,
hasznalatat, ellenérzé lampaik visszajelzéseit!

e B33 - A légfékberendezés ellendrzése

Mutassa meg a fagymentesitot, ismertesse feladatat!

Mondja el, hogyan kell a fagymentesit6t kezelni!

Végezze el a fagymentesitében a folyadékszint ellendrzését és utantoltését!
Ismertesse a leveg6szarito berendezés muikodését, ellendrzését!

Végezze el a légtartalyok viztelenitését!

e B35 - A légfékberendezés ellendrzése

o Mutassa meg a sziirét, a védoszelepet és a levegotartalyokat, ismertesse felada-
tukat!

o Ismertesse a tartalyok viztelenitését, mondja el, hogy mi a kovetkezménye a
viztelenités elmulasztasanak!

e B36 - Az iizemi légfékberendezés miikodésének ellendrzése
o Ismertesse a levegéellato (t6ltokor) szerelvényeit, ismertesse feladatukat!
A légtartalyokat toltse fel az elGirt értékre, ellendrizze a levegényomast és to-
mitettséget a toltokorben!
Ismertesse, hogy mennyi a feltoltési id6 hibatlan iizem esetén!
Ismertesse a légfékrendszer allapotanak minésitését a feltoltési id6 alapjan!
Ismertesse a fékezOkor szerelvényeinek feladatat!
Ellenérizze a fékezokor tomitettségét!
Ellendrizze a teljes Iégfékrendszer tomitettségére vonatkozé vizsgalati kotele-
zettségeket, lehetoségeket!
o Ellenérizze a nyomasesést (levegofogyasztas) egy teljes fékezéskor, mondja el
mi lehet a nagy (levegéfogyasztas) nyomasesés oka!
e B37 - A lassito fékek (tartosfékek) miikodésének ellendrzése
o Ismertesse a lassito fék szerelvényeinek feladatat!
o Ismertesse a kiilonb6z6 lassito tartosfékek mikodési elvét!
o Mondja el a lassito fek mitkodésének ellenérzését!
e B38 - Arogzito fék miakodésének ellendrzése
o Ismertesse a rogzitd fék szerelvényeinek feladatat!
o Ellenérizze a rogzit6 fék mikodését (rogzités, oldas)!
o Végezze el a rogzitd féek mikodtetését (rogzités, oldas), ismertesse a rogzitd
fék mukodésével kapcsolatos hatosagi eléirasokat!
o Mutassa meg, hogy hiba esetén a rogzité fék hogyan oldhato!
A **-gal jelolt feladatoknal a Kezelési itmutato szerint jarjon el!

o O O O O

o

0O O O O O

A technikai kezelési és mandverezési vizsgafeladatok ismeretanyaga
e R1 - Elindulas — gyorsitas — megallas intenziv fékezéssel
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Az indulés helyét, illetve a megallasig megteendd egyenes utszakaszt ugy kell megva-
lasztani, hogy a vizsgazé legalabb harmadik sebességi fokozatba kapcsolva az eldirt
sebességre gyorsithasson.

Célszerii az intenziv fékezést a szlalom feladathoz sziikséges palyaszakaszon végrehaj-
tani, de barmely azonos méreti palyaszakaszon is végrehajthato.

R s‘i

}

12 m 12 m 12 m

o Kovetelmény

A feladat végrehajtasa eldtt a vizsgdzo az lizemi fék mitkodését ellen-
Orizze. Légfékberendezés esetén ellendrizze a légtartaly és fékezo
nyomast.

A vizsgazd a biztonsagi dvet csatolja be, amelyre a figyelmét kiilon fel
kell hivni.

A vizsgazo a tehergépkocsival az inditdo fokozat kapcsolasa, iranyjel-
z¢s, kortltekintés utan, a kézifék kiengedése mellett, egyenletesen, ran-
gatds mentesen induljon el a jardaszegély melldl.

Fékprobaval ellendrizze az tizemi fék hatdsossagat, majd Gjra induljon
el. Kapcsoljon fel legalabb harmadik sebességi fokozatig, gyorsitson fel
szaraz Uton 30-35 km/ora, nedves Uton 20-25 km/ora sebességre. Az
adott sebességnél, az uttest sz€é1én elhelyezett, sargara festett jelzoboja-
tol kezdve intenziv fékezéssel, visszakapcsolas nélkiil 24 m-en beliil
alljon meg gy, hogy a tehergépkocsi elsd 16kharitoja az utburkolatra a
sav teljes szélességében felfestett sarga vonal és a sav két szélén elhe-
lyezett bojak sikja eldtt legyen.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkdvetése:

féklevegd- és fékezOnyomast (1égfék vagy levegOrasegités esetén) vagy
az tizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsd elindu-
las esetén);

nem képes az eldirt sebességre felgyorsitani;

bojat, lancot érint, azok sikjaba beldg, a kijelolt, eldirt palya teriiletét
elhagyja;

nem képes megallni a kért/kijelolt helyen (vonal, tabla, boja);

korai fékezés (eldirt ponttol a jarmii hosszanal tavolabbrol);
balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

e R2 - Hatramenet legalabb 20 méter hosszu egyenes szakaszon
Célszerl a feladat végrehajtasara az R1 feladathoz kijelolt utszakaszt hasznalni, de
barmely azonos méretli egyenes palyaszakaszon is végrehajthatd, ahol az Utszakasz
jobb oldala jardaszegéllyel hatarolt.
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12 m 12 m 12 m

o Kovetelmény
= A vizsgazo a tehergépkocsival, kicsatolt biztonsagi évvel, a hatramene-

ti fokozat kapcsolasa és kelld koriiltekintés utdn induljon el. Haladjon
folyamatosan az el6irt utszakaszon, és ekdzben a visszapillanto tiikor-
bdl ellendrizze a tehergépkocsi mozgasat, a mandver helyességét, majd
alljon meg a jardaszegély mellett.
= A feladat csak kijeldlt biztositdo személy kdzremiikodése mellett végez-
hetd el.
o Sikertelenséget okoz az alabbi hibdk barmelyikének elkdvetése:
= féklevego- és fékezOnyomast (1égfék vagy leveglrasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsd elindu-
las esetén);
= bojat, lancot érint, azok sikjdba belog, a kijelolt, eldirt palya teriiletét
elhagyja;
» harmadszor is megallasra, korrigalasra kényszeriil,
= balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).
¢ R3 - Szlalom menet elére — megkozelités
Az indulas helyét (az els6 bojatol valo tavolsagot) ugy kell megvalasztani, hogy a
vizsgdzd a tehergépkocsival a jardaszegély melldl elindulva a feladatot végre tudja
hajtani.

12 m 12 m 12 m

g
A
o Kovetelmény
= A vizsgaz6 a tehergépkocsival a jardaszegély melldl az indit6 fokozat
kapcsolasa, irdnyjelzés, koriiltekintés utan induljon el a kijelolt palyan.
A bojak kozott, egyenletes sebességgel, a sebességgel dsszehangolt
kormanyzéssal, folyamatosan haladjon eldre, kozelitse meg (kb. 50 cm-
en beliil) a negyedik bojat. Megallas utan, ha sziikséges, hasznalja a ké-
ziféket, majd hatramenetben tavolodjon el a megkozelitett bojatol any-
nyira, hogy a szlalom palyat elhagyhassa. A bojak kozotti mandverezés
kozben az iranyjelz6t nem kell hasznalni.
o Sikertelenséget okoz az alabbi hibdk barmelyikének elkdvetése:
= féklevegs- és fékezOnyomast (1égfék vagy levegérasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (els6 elindu-
las esetén);

39



= Dbojat, lancot érint, azok sikjaba belog, a kijelolt, eldirt palya teriiletét
elhagyja;
= megallasra, korrigalasra kényszeriil;
= negyedik bojatol 50 cm-nél tavolabb all meg;
= balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).
R4 - Megallas és elindulas — emelkedon
A feladatot egy mesterséges, vagy természetes, legalabb 10 méter hosszu és minimum
10 %-o0s emelkedodn kell végrehajtani.

min. 10%

o Kovetelmény
= A vizsgadz6 a tehergépkocsival hajtson fel az emelkeddre, és annak kb.

a kozepén alljon meg. A tehergépkocsit rogzitse a kézifékkel, majd an-
nak kiengedésével egy idOben egyenletesen induljon el. A feladat vég-
rehajtasa soran az irdnyjelz6t nem kell hasznalni. A megengedett visz-
szagordiilés 50 cm-nél nem lehet tobb.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkdvetése:

»  féklevegs- és fékezOnyomast (1égfék vagy levegdrasegités esetén) vagy
az lizemi fék mikodését (fekproba) elmulasztja ellendrizni (els6 elindu-
las esetén);

= harmadszorra sem tud elindulni a pedalok és a kézifék nem Osszehan-
golt kezelése miatt;

= 50 cm-nél tobbet gurul vissza;

= balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

R5 - Hatramenet rakodérampahoz arra merélegesen

A feladat végrehajtasahoz a rdmpat (annak imitaciojat) ugy kell kialakitani, hogy
hosszusaga legalabb 4 méter legyen, magassaga ne haladja meg az 1,5 métert.

A rdmpa (annak imitacioja) a bojak kozotti 6sszekotd lanccal nem helyettesithetd.

Az indulas helyét ugy kell megvalasztani, hogy a vizsgazé a feladat végrehajtasakor
legalabb egy tehergépkocsi hosszanak megfeleld tavolsagot haladhasson hatramenet-
ben.

fo

I

4m

Y,

o Kovetelmény
= A vizsgazo a rampa el6tt, tetszOlegesen valasztott helyrdl, a hatramene-

ti fokozat kapcsolasa és kell¢ kortiltekintés utan induljon el, és finom
sebességtartassal kozelitse meg a rampat kb. 50 cm-re (vagy azon be-
lil), de a rdmpahoz ne érjen hozza. A feladat végrehajtasakor a kiilsé

40



visszapillant6 tiikorbol, valamint az oldals6 ablakon valé kihajolassal
tajékozodhat.

Sziikség esetén egyszeri kiszallassal ellendrizheti a rampatdl vald ta-
volsagot.

A feladat csak kijeldlt biztositd személy kdzremiikodése mellett hajtha-
to végre.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibik barmelyikének elkdvetése:

féklevegd- és fékezOnyomast (1égfék vagy levegOrasegités esetén) vagy
az tizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (els6 elindu-
las esetén);

harmadszor is megallasra, korrigalasra kényszeriil;

rampatol tavol (50 cm-en kiviil) all meg;

rampahoz hozzaér;

rogzit6 féket nem hasznalja megallaskor;

balesetveszélyes mandévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

R6 - Rakodérampa mellé allas balra hatramenetben — elindulas a rampa mell6l
A feladat végrehajtasahoz a rampat (annak imitacidjat) ugy kell kialakitani, hogy a
hosszlisaga legalabb 6 méter legyen, a magassaga az 1,5 métert ne haladja meg.

A rémpa a bdjak kdzotti 6sszekotd lanccal nem helyettesitheto.

Az indulés helyét a Vizsgdz6 gy valasztja meg, hogy a feladat végrehajtasahoz és az
esetleges korrigalashoz a rampa el6tti teriiletbol 10 méter szélességli savot vehet

igénybe.

1

o Kovetelmény

A vizsgaz6 a meghatarozott szélességii utszakasz tetszélegesen valasz-
tott helyérdl a kanyarodasi szandekat (rampa mellé allas) jelezve, ko-
riiltekintés utan induljon el hatramenetben és finom sebességtartassal, a
sziikséges iranyvaltoztatassal (a tehergépkocsi helyzetétdl fliggd modo-
sitasokkal) alljon a rdmpa mellé ugy, hogy a tehergépkocsi rakfeliileté-
nek széle (az oldalfal) és a rampa kozotti tavolsag legfeljebb 50 cm le-
gyen, de a rampahoz ne érjen hozza. A feladat végrehajtasakor kiilsd
visszapillanto tiikorbdl tajékozodjon. Kézifékkel rogzitse a tehergépko-
csit, a motort ledllitani nem kell. Induljon el a rdmpa melldl és alljon
meg a megadott helyen.

A feladat az indulés helyre valo visszadllassal nem ismételhetd.

A feladat csak kijeldlt biztosito személy kdzremiikodése mellett hajtha-
to végre.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkdvetése:
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féklevego- és fékezényomast (1égfék vagy levegdrasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (els6 elindu-
las esetén);

helytelen kormanyzas miatt masodszori javitas utdn sem sikeriilt a fel-
adatot végrehajtania;

rampatol tavol (50 cm-en kiviil) all meg;

rampahoz hozzaér;

a jarmuvel felhajt a jardara, jardaszegélyre, utpadkara, vagy annak imi-
rogzito féket nem hasznalja megallaskor;

iranyjelzést masodszor is elmulasztja;

balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

R7 - Rakodorampa mellé allas jobbra hatramenetben — elindulas a rampa melldl
A feladat végrehajtasdhoz a rdmpat (annak imitacidjat) ugy kell kialakitani, hogy a
hosszlisaga legalabb 6 méter legyen, a magassaga az 1,5 métert ne haladja meg.

A rampa (annak imitacioja) a bojak kozotti 6sszekotd lanccal nem helyettesithetd.

Az indulés helyét a vizsgazo6 ugy valaszthatja meg, hogy a feladat végrehajtasahoz és
az esetleges korrigalashoz a rdmpa eldtti teriiletbdl 10 méter szélességii savot vehet

igénybe.

o Kovetelmény

A vizsgaz6 a meghatarozott sz€lességli utszakasz tetszdlegesen valasz-
tott helyérdl a kanyarodasi szdndékat (rampa mellé allas) jelezve, ko-
riltekintés utan induljon el hatramenetben és finom sebességtartassal, a
szlikséges iranyvaltoztatassal (a tehergépkocsi helyzetétdl fiiggd modo-
sitasokkal) alljon a rampa mellé ugy, hogy a tehergépkocsi rakfeliileté-
nek széle (az oldalfal) és a rampa kozotti tavolsag legfeljebb 50 cm le-
gyen, de a rampahoz ne érjen hozza. A feladat végrehajtasakor a kiilsé
visszapillant6 tiikorbdl tajékozodjon. Keézifékkel rogzitse a tehergépko-
csit, a motort leallitani nem kell. Induljon el a rdimpa melldl és alljon
meg a megadott helyen.

A feladat az indulasi helyre valo visszaallassal nem ismételhetd.

A feladat csak kijeldlt biztositd személy kdzremiikodése mellett hajtha-
to végre.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkdvetése:
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féklevego- és fékezényomast (1égfék vagy levegdrasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (els6 elindu-
las esetén);

helytelen kormanyzas miatt masodszori javitas utan sem sikertlt a fel-
adatot végrehajtania;

rampatol tavol (50 cm-en kiviil) all meg;

rampahoz hozzaér;

a jarmuvel felhajt a jardara, jardaszegélyre, utpadkara, vagy annak imi-
rogzito féket nem hasznalja megallaskor;

iranyjelzést masodszor is elmulasztja;

balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

¢ RS - Beallas kapubejaroba eloremenetben jobbra — kiallas
Az elindulés helyét és a végrehajtds nyomvonalat a vizsgazd Ggy vélaszthatja meg,
hogy a beéllohely elétti teriiletbdl 10 méter szélességli sdvot vehet igénybe.

[ T]»

o Kovetelmény

A vizsgazo a tehergépkocsival a meghatarozott szélességli utszakasz
tetszOlegesen valasztott helyérdl jobbra kanyarodasi szandékat jelezve,
kortltekintés utan induljon el eléremenetben és finom sebességtartas-
sal, a beallashoz sziikséges iven haladva (a tehergépkocsi helyzetétol
fliggd iranymodositasokkal) alljon be a bojak koze. Beallaskor, korrigé-
laskor a tehergépkocsi mozgasanak megfeleld iranyba nézzen, és oldal-
ra pillantasokkal a visszapillanto tiikorbdl ellendrizze a mandver he-
lyességét. Finoman engedje a tehergépkocsi kerekeit a szegélyhez érni,
vagy rogzitse kézifékkel, majd tetszéleges iranyba alljon ki, Gigy, hogy
a szandékolt kiallasi iranynak megfelelden jelezzen. A feladat az indu-
lasi helyre valo visszaallassal nem ismételheto.

A feladat kiallasi része csak kijeldlt biztositd személy kozremitkodése
mellett hajthato végre.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkdvetése:

féklevegd- és fékezOnyomast (1égfék vagy levegOrasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsd elindu-
las esetén);

bojat, lancot érint, azok sikjaba belog, a kijelolt, eloirt palya teriiletét
elhagyja;

helytelen kormanyzas miatt masodszori javitas utan sem sikertilt a fel-
adatot végrehajtania;
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a jarmiivel felhajt a jardara, jardaszegélyre, Gtpadkara, vagy annak imi-
iranyjelzést masodszor is elmulasztja;

balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szdban is).

R9 - Saroktolatas

Behajtas jobbra hatramenetben a merélegesen betorkollo ttra (vagy annak imitacioja-
ra) a meghatarozott uttest (Utszakasz) menetirany szerinti jobb oldalan all6 tehergép-
kocsival. Az esetleges korrigalds helyigényét figyelembe véve ajanlott minimum 9 m
sz¢les uttestet (Gtszakaszt) megvalasztani. Az utszegély (vagy annak imitacidja) 10-25
cm magas lehet, a szegély ajanlott ivsugara 5-7 m.

min. 9 m

\
\
|
.‘I
ar
| =]
max. 1 m

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

o Kovetelmény

A vizsgdz6 a meghatarozott uttest (itszakasz) menetirany szerinti jobb
oldaldn tetsz6legesen valasztott, de a szegélytdl 1 m tavolsdgon beliili
helyr6l, jobbra kanyarodasi szandékat jelezve, koriiltekintés utan indul-
jon el hatramenetben a tehergépkocsival. A sziikséges iranymodosita-
sokkal haladjon hatra a szegély vonalvezetését kovetve (amennyiben a
mandverezés kozben az iranyjelzés a kormanyzas hatdsadra megsziinik,
az iranyjelzést nem kell megismételni). A mandver helyességét a visz-
szapillantd tlikrokbdl, valamint elére — és oldalra pillantasokkal ellen-
drizze. Alljon meg a betorkolld it menetirany szerinti jobb oldaldn a
szegély mellett, attol legfeljebb 30 centiméter tavolsagra. Megallas utan
iranyjelzés és kortltekintés mellett tetszleges (a kovetkezd feladatnak
megfeleld) iranyba induljon el. A feladat csak kijeldlt biztositd személy
kozremiikodésével hajthatd végre.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibdk barmelyikének elkovetése:

féklevegd- és fékezOnyomast (1égfék vagy levegOrasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (els6 elindu-
las esetén);

masodszor is megallasra, korrigalasra kényszeriil,

szegélynek szorul barmely kerék, és ezt nem érzékeli;

a jarmiivel felhajt a jardara, jardaszegélyre, utpadkara, vagy annak imi-
jardaszegélyt6l 30 cm-nél tavolabb all meg;

rogzité feket nem hasznalja megallaskor;

iranyjelzést elmulasztja;

koriltekintést elmulasztja;

balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

R10 - Megfordulas hatramenet kozbeiktatasaval
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A feladat végrehajtasanak helyét ugy kell megvalasztani, hogy mindkét oldalon meg-
feleld hosszusagu jardaszegély legyen, és a vizsgazd egyszeri hatramenettel megfor-
dulhasson. Az utszakasz szélessége legalabb 9 méter legyen, de 10 méternél tobb nem

lehet.

L]

max. 10 m

N

o Kovetelmény

A vizsgaz6 a tehergépkocsival a menetirany szerinti jobb oldalon indu-
lasi szandékanak jelzése és koriiltekintés utan induljon el, és finom se-
bességtartassal balra kormanyozzon, kb. 1 méterre kozelitse meg a bal-
oldali jardaszegélyt, majd folyamatosan jobbra kormanyozva haladjon,
¢s a tehergépkocsi kerekét finoman fékezve engedje a szegélyhez érni.
Induljon el hatramenetben jobbra kormanyozva, kb. 1 méterre kozelitse
meg a masik jardaszegélyt, majd folyamatosan balra kormanyozva ha-
ladjon a masik szegélyig vagy addig, ahonnan a megallas utan eldre in-
dulva, balra kormanyozva a megfordulast be tudja fejezni. Megfordu-
laskor a tehergépkocsi mozgasanak megfeleld iranyba nézzen, valamint
oldalra pillantdsokkal a visszapillanté tiikkorbdl ellendrizze a mandver
helyességét.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibdk barmelyikének elkovetése:

féklevegd- és fékezOnyomast (1égfék vagy levegOrasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsd elindu-
las esetén);

helytelen kormanyzas miatt harmadszor is hatramenetre kényszerdil;

a jarmiivel felhajt a jardara, jardaszegélyre, utpadkara, vagy annak imi-
iranyjelzést elmulasztja;

koriiltekintést elmulasztja;

balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

A vizsgaztatdas személyi feltételei

A vizsgatargy vizsgaztatdsdhoz sziikséges képesités, végzettség:

1995.07.01. el6tt szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi képesités ,,GY” szakra €s
érvényes ,,C” kategorias vezetdi engedély, vagy

1995.07.01. és 2011.11.30. kozott szerzett, ,,C” kategdriara érvényes vizsgabiztosi ké-
pesités és érvényes ,,C” kategorids vezetdi engedély, vagy

2011.11.30-4t kovetden indult kozuti jarmiivezetd vizsgabiztosi szaktanfolyamon
szerzett kozuti jarmiivezetOi vizsgabiztosi alapképesités és érvényes ,,C” kategorids
vezetdi engedély.
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A vigsgaztatds targyi feltételei
e Ervényes forgalmi engedéllyel, jarmiivezetd képzésre érvényes oktatdjarmii-
igazolassal és érvényes feleldsségbiztositassal rendelkez6 jarmi, amely az alabbi jel-
lemzdkkel rendelkezik:
o 2003. év december 1-jét kdvetden oktatasba bevont jarmiivekre vonatkozoé eld-

irasok:

= jellemzok:

legalabb 2,4 m szerkezeti szélesség, legalabb 8 m szerkezeti
hosszusag,

legalabb 12 000 kg megengedett legnagyobb Ossztomeg, ¢és a
vizsgan a tényleges 0ssztomeg legalabb 10 000 kg,

legalabb 80 km/dra tervezési sebesség,

azonos légtérben legalabb 3 személy befogadasara alkalmas ve-
zetofiilke,

a vezetbfiilke szélességével és magassagaval legalabb azonos
sz¢lességli és magassagu, zart, de nem kiilonleges felépitmény,
vezetd altal mikddtetett kézi sebességvaltd karral rendelkezik,

= kotelezo felszerelések és tartozékok:

legalabb 8 eléremeneti fokozatu nyomatékvalto (sebességvaltod),
valamennyi fékezett kerékre hatod blokkolasgatlo (ABS),

a 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendeletben meghatarozott kovetel-
ményeknek megfeleld6 menetird késziilék (tachograf) oktatasi
célu hasznalatra,

sebességkorlatozo,

a jarmiivezetd melletti {ilésbél miikodtethetd, az tizemi fékbe-
rendezésre hat6 potfék pedal,

két darab pot-visszapillanto tiikor, amely a vezetd melletti tilés-
bdl biztositja a jarmii mellett 1évé mindkét oldali forgalmi savra
torténd hatralatast.

e A kozlekedési hatosag altal eldzetesen kijeldlt vizsgapalya, amely az alabbi jellem-
zokkel rendelkezik:

szilard burkolat,

forgalom eldl elzart tertilet,

vizsgabiztosi szoba,

varohelyiség (szakoktatok és a vizsgadzok részére),

futés, vilagitas, WC, kézmosasi lehetdség,

a feladatok végrehajtasdhoz sziikséges miianyag oszlopok, lancok.

o

O O O O O

A vizsgaztatds egyéb feltételei

A vizsgara bocsatas feltétele a ,,C” kategoérias tanfolyam valamennyi elméleti vizsgatargyanak
sikeres teljesitése, valamint a ,,C” kategorias tanfolyam vezetési gyakorlat tantargyabol a rutin
vizsgara felkészitd vezetésre eldirt minimalis draszam igazolt elvégzése.
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E. Forgalmi vezetés

A vizsga kovetelményei
A forgalmi vezetés vizsga célja annak megallapitasa, hogy a vizsgdzo

e rendelkezik-e a tehergépkocsi biztonsagos kozlekedéséhez sziikséges ellenérzési isme-
retekkel,

e atehergépkocsi technikai kezelésében és a mandverezési feladatok végrehajtasaban el-
jutott-e az 6nalld, biztonsagos és kornyezetkiméld kozlekedéshez sziikséges jartassag
szintjére,

e gyakorlottsaga, helyzetfelismerése, kozlekedési latdsa, mandverezési képessége meg-
felel-e a kozuti forgalomban torténé 6nalld, biztonsagos és kornyezetkimélé kozleke-
dés kovetelményeinek.

A vizsgazonak rendelkeznie kell az 6nallé kozati kézlekedéshez sziikséges jarmi feletti ura-
lommal. A vizsgabiztos a forgalmi vizsgan a kiilonb6z6 forgalmi helyzetekben a vizsgazo
jarmu feletti uralmat, jarmiivezetdi teljesitményét azon a szinten értékeli, ami a kezdd jarmi-
vezetotol a sajat és a kozlekedés tobbi résztvevojének biztonsaga érdekében elvarhato.
Elindulés eldtt a vizsgazd a KRESZ szerinti kotelezd ellendrzést végezze el, ezt kdvetden a
biztonsagi Ovet csatolja be. A jardaszegély (uttest széle) mell6l, vagy forgalmi ok miatti meg-
allas utdn hatdrozottan, biztosan, egyenletesen, a kezeld-berendezéseket, sziikség esetén a
vilagitast, a jelzéseket hasznalva, koriiltekintéen induljon el. Indulas elétt a kiilso visszapillan-
to tiikorbol vagy mas modon gy6z6djon meg a jarmii mogotti €s melletti forgalomrol. Mindig
az oktato altal megjeldlt irdnyba haladjon. Irdnymutatas hidnyaban kdvesse az ut vonalvezeté-
sét, illetve tegyen eleget a kozuti jelzések kotelezéseinek.

A forgalmi vezetés vizsga idGtartama 60 perc, melybdl a vizsgazonak a kozuti forgalomban
jarmivet vezetnie 45 percen keresztiil kell.

A forgalmi vezetés vizsga soran a vizsgazonak

e a vizsga elején el kell végeznie a jogszabalyban kotelezden eldirt, a jarmiivon végre-
hajtand6 ellendrzéseket, napi elsé elindulas elétti teenddket (Elindulas eldtti teen-
dok),

e a vizsgaztatas eljarasrendjének megfelelé modon kijeldlt vizsgatutvonalon elindulva a
szakoktato tajékoztatdsa, Utirdny meghatarozas alapjan a forgalmi szabalyok betartdsa
mellett 6nalldan kell a kozati forgalomban jarmiivet vezetnie 45 percen keresztiil
(Forgalmi vezetés a kozuti forgalomban), melynek soran a teljes vizsgaido alatt a je-
len vizsgakdvetelményekben meghatarozott mandverezési feladatot sikeresen végre
kell hajtania (Mandverezési feladat):

o célmegallas parhuzamosan az uttest szélével — elindulas.

A vizsgabiztos hibavonallal jel6li az azonnali sikertelenséget nem okoz6 hibasan végrehajtott
mandvereket. A vizsgabiztos a vizsga eredményeként ,,Megfelelt” vagy ,,Nem felelt meg”
mindsitést ad.

Sikertelen a forgalmi vizsga, ha

a) vizsgazo az alabbi hibak valamelyikét elkveti:
o kozlekedési szabalyt sért;
e a KRESZ szerinti ellendrzést nem képes elvégezni,
o veszelyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz;
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e meghatarozott feladatot a masodik javitds utan sem képes a megfelelé mdodon végre-
hajtani;
feklevego- és fékezOnyomast nem ellendrzi elindulas elétt;
tizemi fék hatasossadganak ellendrzését elmulasztja;
iranyjelzést vagy a koriiltekintést elmulasztja;
a tervezett haladasi irannyal ellentétes iranyba a jarmivel tobb, mint 50 cm-t elgurul;
balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak be kell avatkoznia;
figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtol;
a sebességvaltasok kozben elrantja a kormanyt, vagy haladési irdnyatdl hagyja eltérni
a jarmivet (nem képes megtartani);
e a forgalom ritmusat nem képes felvenni, akadalyozza a forgalmat, vagy a vizsga ido-
tartama alatt tilnyomorészt indokolatlanul lassan halad;
e rendszeresen kis kdvetési tdvolsagot tartva, zavarja az el6tte haladot;
e sebessége megtévesztd az elsObbségadas tekintetében,;
egyenrangll utkeresztezOdésbe gy hajt be, hogy elsdbbségadasi kotelezettségének
nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hidnya);
durva fékezéssel all meg az tttesten athalado gyalogosok elott;
gyorshajtést, vagy relativ gyorshajtast kovet el
nem képes folyamatosan korményozva irdnyitani a jarmiivet;
elveszti a jarmi feletti uralmat;
felhajt a jardara (mar egy kerékkel is) a jarmiivel,
a tengelykapcsold pedalt (kart) indokolatlanul benyomja, nem biztonsagosan kanyaro-
dik;
a menetirany szerinti bal oldalt indokolatlanul vagy szabalytalanul igénybe veszi,
a besorolast, savvaltoztatast szabalytalanul, figyelmetleniil hajtja végre;
az utkeresztezddésben nem koveti a forgalmi savjat;
els6bbségadasi kotelezettségének nem tesz eleget;
nem ismeri fel a kozlekedési helyzetet;
nem a kozati jelzéseknek megfelelden kozlekedik;
nem megfelelden reagal a gyalogosok viselkedésére;
a forgalmi helyzetekrdl nem t4jékozodik, figyelmetlen;
rendszeresen akadalyozza a forgalmat;
megtévesztd iranyjelzést ad;
a megkiilonboztetd jelzést hasznald jarmiivet nem veszi €szre, vagy arra nem megfele-
16en reagal;
e rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulast nem érzékeli), képtelen egyenletes
lassitasra;
e a fék- és tengelykapcsold pedalt tobbszor nem a megfeleld sorrendben miikodteti;
o tartosfékkel felszerelt jarmiivon nem, vagy helytelentil alkalmazza a tartosféket;
e varakozas céljabol torténd megallaskor a rogzité fékkel nem rogziti a jarmiivet (jarmii-
szerelvényt);
e menetird késziiléket nem tudja kezelni, vagy az adatr6gzit6 lapot nem tudja értelmez-
ni;
b) az a) pontban nem emlitett egyéb hibabol — amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonal-
lal jelol — tiznél tobbet kovet el.

A vizsga ismeretanyaga
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A gyakorlati oktatas eredményeként megtanult, a tehergépkocsi biztonsagos kozlekedéséhez
sziikséges ellendrzési és technikai kezelési ismeretek, tovabba az 6nalld, biztonsagos, kornye-
zetkiméld, szabalyszeri kozuti forgalomban torténd kozlekedés.

A vizsgazdnak a kozati kozlekedés szabalyaiban eléirt elinduléds eldtti ellendrzéseket végre
kell tudni hajtania a tehergépkocsin, rendelkeznie kell az 6nalld kozati kozlekedéshez sziiksé-
ges jarmu feletti uralommal.

Elindulas elétti teendék
e FEllendrzési feladatok
o Kovetelmény
= A vizsgazd a forgalomba valo indulas el6tt végezze el a kotelezden elo-
irt ellenérzéseket (rendszamtabla, gumiabroncsok, kormanyberendezés,
vilagito- és fényjelzé berendezések, fékberendezések, fékhatas ellendr-
z¢ése a jarmu elinditasaval és megallitasaval is).
= A vizsgdz6 helyezkedjen el megfeleléen a gépkocsiban, allitsa be az
iilést és a visszapillanto tiikroket, kapcsolja be a biztonsagi dvet.
o Hibavonalat kell adni az alabbi hiba elkdvetése esetén
=  KRESZ szerinti ellendrzések egyszeri figyelmeztetéssel.
e Menetird késziilékkel kapcsolatos feladatok
o Kovetelmény
1. Az anal6ég menetir6 késziilékkel felszerelt jArmiivon torténé forgalmi
vizsga lebonyolitasa
= A vizsgazd a jarmiivel valo elindulas el6tt toltse ki a menetird késziilék
adatrogzito lapjat, melyet a szakoktatd bocsatott rendelkezésére és he-
lyezze be a menetir6 késziilékbe.
2. A digitalis menetiro késziilékkel felszerelt jarmiivon torténé forgalmi
vizsga lebonyolitasa
= A vizsgdz6 a jarmivel valo elindulés eldtt — eleget téve a képzési ren-
delet vonatkozo eldirasai koziil azon eléirasoknak, melyek a digitalis
menetird késziilék esetében is végrehajthatdak — toltse ki a hagyoma-
nyos (anal6g) menetird késziilék adatrogzito lapjat, melyet a szakoktato
bocsatott rendelkezésére.
e Térképolvasasi feladat
o Kovetelmény
= Végezze el a vizsgabiztos altal meghatarozott térképolvasasi feladatot.
o Hibavonalat kell adni az alabbi hiba elkdvetése esetén
= Térkép kezelési, utvonal tervezési hiba. Ez esetben két hibavonalat kell
adni.
Mandverezési feladat
e M9 - Célmegallas parhuzamosan az Uttest szélével — elindulas
o Kovetelmény
= A feladatot az tuttest szélén torténd megallassal kell végrehajtani gy,
hogy a megallast kovetden a jarmili parhuzamos legyen a jardaszegéllyel
¢s a jarmu kerekei a jardaszegélytdl legfeljebb 30 cm tavolsagra legye-
nek. A vizsgazé a tehergépkocsival a mandvernek megfelelden, szaba-
lyosan elhelyezkedve, megallasi szandékat jelezve, a megfeleld koriil-
tekintéssel eldremenetben finom sebességtartassal alljon meg a jarda-
szegély mellett. Bedllaskor, korrigalaskor a tehergépkocsi mozgasanak
megfeleld iranyba nézzen, valamint elére és oldalra pillantasokkal el-
lenérizze a mandver helyességét. Rogzitse rogzitéfékkel a tehergépko-
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csit. A vizsgazonak a mandver végrehajtasa alatt mindig a jarm{i moz-
gasanak megfelel6 iranyjelzést kell adnia.
o Hibavonalat kell adni az alabbi hibak elkovetése esetén
= jardaszegélynek hajt;
= ajarmi hossztengelye nagymértékben eltér a parkolohely tengelyétol;
= jardaszegélytol 30 cm-nél tavolabb all meg;
* masodszori javitassal sikeriilt a feladatot végrehajtani.
Forgalmi vezetés a kozuti forgalomban
e Elindulés, gyorsitas
o Kovetelmény
= A jarmuvel egyenletesen, a sziikséges berendezéseket, jelzéseket az
eléirasoknak megfelelden hasznalva, koriiltekintéen induljon el.
Indulas el6tt a kiilsé visszapillanto tiikorbol vagy mas moédon gy6éz6d-
jon meg a jarmi mogotti s melletti forgalomrol.
= A jardaszegély (uttest széle) melldl kezdett elindulaskor az uttesten ha-
lado jarmiivek szamara elsébbséget kell biztositani.
= Az uttestre varakozohelyrdl, kapukijarobol kihajtaskor az Uttesten hala-
do jarmiiveken kiviil a gyalogosoknak (kerékparaton haladoknak) is el-
sObbséget kell adni, valamint irdnyjelzést kell adnia a forgalomba valo
bekapcsolddas iranyanak megfelelden.
= A forgalmi okbol tortént megéllas utani indulds el6tt a tovabbhaladas
veszélytelenségérol meg kell gy6zodni.
= Kézifékkel rogzitett jarmiivel valo elindulaskor a kéziféket ugy kell ki-
engedni, hogy a jarmii ne guruljon el.
o Hibavonalat kell adni az alabbi hibak elkovetése esetén
= abiztonsagi 6vet nem csatolta be;
= jarmii motorjat nem képes beinditani;
= a pedalokat, a kormanyt, a kéziféket nem Osszehangoltan, nem a for-
galmi helyzetnek megfeleléen kezeli. (Rangat, lefullad).
e Haladasi sebesség megvalasztasa
o Kovetelmény
= A vizsgazo6 a jarmiivel a forgalomba valo bekapcsolddas utan a megfe-
leld sebességfokozatokat hasznalva egyenletesen és dinamikusan gyor-
sitva vegye fel a forgalom ritmusanak megfeleld sebességet, de ne 1épje
tul az adott jarmiire €s az adott utvonalra megengedett legnagyobb se-
bességet.
=  Vegye figyelembe a forgalmi, id6jarési, 1atasi, és az utviszonyokat, to-
vabba a jarmii és a rakomany sajatossagait. Az igénybe vett Uttest mé-
retei, burkolata, utburkolati jelek, jelzétablak, jelzéfények, villamos si-
nek figyelembevételével ismerje fel az uttest tipusat, forgalmi rendjét.
A koriilményektdl fliggden mindig olyan sebességet valasszon, hogy a
jarmi mozgasa a kozlekedés tobbi résztvevdjében ne keltsen bizonyta-
lansagot cselekvési szandéka feldl. Tartson biztonsagos kovetési- és ol-
daltavolsagot.
= A vizsgazd vezetés kozben a kezel6 és iranyitd berendezéseket a for-
galmi helyzetnek, az elvégzendé mandvernek megfelelden Osszehan-
goltan kezelje. Erzékelje a pedalokra gyakorolt er8k hatasat, azokat
szilikség szerint tudja modositani.
= Fel- és visszakapcsolaskor a tengelykapcsold pedalt csak a ,,gazelvétel”
utan nyomja be és azutan valtson sebességet. Az indit6 és az azt kovetd
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fokozat kapcsolasa utan a tengelykapcsold pedalt lassabban csusztatva
engedje fel, és ezzel egy idében fokozatosan adjon gazt, mig a maga-
sabb fokozatok kapcsoldsakor ezt a mozgast gyorsabban végezze,
igyelvén arra, hogy a fokozat kapcsolasa utan a motor ne rangasson.
Sebességvaltaskor a jarmiivel ne térjen el a szandékolt haladasi irany-
tol.

A vizsgéazo a jarmiivel az utkeresztezOdéseket olyan sebességgel koze-
litse meg, hogy a helyzet gyors felismerésével eleget tehessen elsébb-
ségadasi kotelezettségének, €s e tekintetben masokat a jarmii sebessé-
gével ne tévesszen meg, valamint sziikség esetén meg is tudjon allni.
Foutvonalon, vagy védett utvonalon haladva az tutkeresztez6désnél ko-
riltekintéssel kell vezetni, felkésziilve arra, hogy esetleg lassitani €s fé-
kezni kell, vagy irdnyvaltoztatast kell végezni, a féutvonalra vagy vé-
dett utvonalra kihajto jarmii miatt.

Egyenrangu utak keresztezddésénél az ut belathatosagatol fliggden fé-
kezzen, kapcsoljon vissza, és ha indokolt tovabb fékezve (cm-
sebességgel, csusztatott tengelykapcsoldval) haladjon ugy, hogy eleget
tehessen az els6bbségadasi kotelezettségének. Ellendrizze a balrol ér-
kez6 forgalmat is, hogy az onnan érkez6 jarmiivet, valamint a kozleke-
d6 szandékat is felismerhesse.

Kijelolt gyalogos-atkel6hely kozelében, valamint ahol a gyalogosok
kozlekedésére szamitani lehet, a vizsgdzé a jarmiivel tigy haladjon,
hogy meg tudjon gy6zddni arrdl, hogy kozlekednek-e ott gyalogosok,
vagy varhato-e, hogy a jarmii odaérkezéséig az uttestre lépnek. Sziiksé-
ges mértékben csokkentse a sebességet (fékezzen, ha sziikséges kap-
csoljon vissza, és fékkészenlétben tartsa a fékpedal felett a labat), fi-
gyelje a gyalogosokat, ha indokolt, tovabbi lassitassal vagy megallassal
tegyen eleget elsObbségadasi kdotelezettségének. A jarmli mozgasa le-
gyen 0sszhangban elsObbségadasi szandékaval.

o Hibavonalat kell adni az al4dbbi hibik elkovetése esetén

indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszdmon miikodteti a mo-
tort;

nem a haladési sebességhez megfeleld fokozatot kapcsol (fel / vissza);
nem a forgalmi viszonyoknak megfelelden gyorsit, lassit, vezetése ,,da-
rabos’;

nem a forgalmi-, id6jarasi-, latasi- és utviszonyoknak, valamint a jarmii
sajatossagainak megfeleld sebesség (indokolatlanul lassan halad);
helytelen kovetési, vagy oldaltavolsag a forgalomban, vagy forgalmi
okbol megallés soran.

e Nyomtartas, irdnyvaltoztatds, kanyarodas
o Kovetelmény
u

A vizsgédz6 a jarmiivel a szdmara megadott Gtszakaszon az arra vonat-
kozo kozlekedési szabalyok figyelembevételével, a jobbra tartds szaba-
lyat észszertien alkalmazva, tovabbhaladasi szandékanak megfeleld
nyomvonalon haladjon. A lehetséges mértékben tartsa be a jobbra tarta-
si kotelezettséget (az Ut szélén varakozo jarmiivek koz€é ne hajtson be,
mellettiik lehetéleg legalabb ,,ajtonyitasnyi” oldaltavolsagot tartson). A
valasztott forgalmi savon beliil a forgalom ritmusat vegye fel. Mozgésa,
nyomtartasa mindig legyen dsszhangban a cselekvési szandékaval.
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Cselekvése legyen eldrelato, kisérje figyelemmel a forgalom tobbi
résztvevojét (mogottes forgalmat is), azok mozgasat. Illeszkedjék be a
kialakult forgalom rendjébe.

A savvaltoztatasokat iranyjelzéssel, kello koriiltekintés mellett (a mo-
gottes és az igénybe veendd sav forgalma, és a jarmii melletti forgalom
figyelésével), a megfeleld sebesség megvalasztasaval hatarozottan kell
végrehajtani.

A kikeriilést, elozést kellé koriiltekintés utan — ha iranyvaltoztatassal
jar — a megfeleld iranyjelzést alkalmazva, megfeleld szogben kihtizod-
va, hatarozottan hajtsa végre. Az elézend6 jarmi mellett, illetve a kike-
riilendd allo jarmi, vagy egyéb akadaly és a gyalogosok mellett bizton-
sagos oldaltavolsagot tartson.

A biztonsagos oldaltavolsag megvalasztasakor vegye figyelembe a sajat
¢s a kozlekedési partnerek jarmiiveinek sebességét, az tuttesten halado
gyalogosok mozgasat, a jarmiivek menettulajdonsagait és egyéb jel-
lemz6it (pl. potkocsis szerelvény, allati erével vont jarmii, egy nyomon
haladok, stb.), az t-, id6jarasi és latasi viszonyokat (sikos, saros, god-
ros 1t, oldalszél, stb.)

A kanyarodasokat a kanyarodas szabalyainak betartasaval, a kozuti jel-
zések figyelembevételével hajtsa végre. Kanyarodasi szandékat kelld
kortltekintés utan elébb iranyjelzdvel jelezze, és csak azutan fékezzen,
illetve késziiljon fel a mandverre. Ha el6zetesen nem kotelezé megallni,
fékezés utan kapcsoljon vissza, a jarmi tipusatol fiiggéen hasznalja a
motorféket, sziikség szerint tovabb fékezzen, és csak akkor gyorsitson
ismét, ha meggy6z6dott a kanyarodas veszélytelenségérél. Vegye fi-
gyelembe az utkeresztezddés €s a jarmiivének (mas jarmiinek) a jellem-
z0it.

Kanyarodaskor a korméanykereket folyamatosan, ha sziikséges egymast
valtd kezekkel a kanyar ivének és a jarmill sebességének megfelelden
forgassa. Ha a forgalmi helyzet tigy kivanja, hogy csak nagyon lassan
(cm-menettel lehet) haladni, a tengelykapcsolot cstisztassa.
Utkeresztezédés eldtt a forgalmi rendet figyelembe véve a kanyarodasi
szandékanak megfeleléen soroljon be. Ha a besorolés irdnyvaltoztatas-
sal (savvaltoztatassal) jar, azt az ide vonatkozo szabalyok betartasaval
hajtsa végre.

o Hibavonalat kell adni az al4dbbi hibik elkovetése esetén

kormanyfogasa, iranytartasa bizonytalan, helytelen, merev;

jobbra tartds okan a parkold jarmiiveket ,,szlalomozva” keriilgeti;
szabalyos teriileten, de helytelen iven kanyarodik;

helytelentil fék, irdnyjelz6 sorrendet hasznal,

mogottes és a jarmii melletti forgalmat nem rendszeresen ellendrzi;
kihuzodas meredeken, hirtelen kormanymozdulattal (kikeriilés, elézés,
s&v valtoztatas soran);

az elotte 1évo akadalyt nem veszi kelld idOben észre;

kanyarodasra kindlkozo6 alkalmat nem hasznalja ki;

besorolas késve;

téves besorolas, szabalyos tovabbhaladas;

uttesten 1évo vizet, sarat, gyalogosra, kerékparosra frocskoli.

Helyzetfelismerés, kozuti jelzések figyelembevétele, jelzések adasa, észlelése
Kovetelmény

©)
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A vizsgazod ismerje fel az uttest tipusat, forgalmi rendjét, a rad vonatkoz6
kozuti jelzéseket és azoknak megfelelden kozlekedjen a jarmiivel.
Utkeresztez6déshez kozeledve tudnia kell, hogy haladasi iranyanak
megfeleléen mi szabalyozza az athaladési elsébbséget, a besorolast, a
jobbra, vagy balra bekanyarodast.

A helyzet gyors attekintésével gy6z6djon meg arrol, hogy kinek és ho-
gyan (lassitassal, vagy megéllassal) kell elsObbséget adni.

Elsébbséggel rendelkezd utvonalon, az utkeresztezodés felé haladva fel
kell ismernie, hogy elsébbsége van (,,Féutvonal” illetve az ,Utkeresz-
tez6dés alarendelt uttal” jelz6tabla). Az els6bbségrél lemondhat a vizs-
g4z0, ha ezzel a forgalom tobbi résztvevdjén vagy szorult helyzetbe ke-
rult kozlekedési partneren segiteni lehet. Le kell mondani az elsébbség-
r6l minden olyan esetben, amikor balesetveszélyt, vagy balesetet kell
megelézni, illetleg elharitani.

Ha az utkeresztezddésben jelzélampas forgalomiranyitds van, vagy a
forgalmat renddr irdnyitja, akkor annak jelzéseinek megfelelden kell
cselekedni.

Ha a forgalmat fényjelz6 késziilékkel iranyitjak, a vizsgdz6 zold jelzés-
nél gy6z6djon meg arrdl, hogy az athaladasi, kanyarodasi lehetdség va-
l6ban biztositott-e.

A vizsgazonak tudnia kell, hogy mi a kiilonbség a kor-, és a nyil alak-
ban vilagité zold jelzés, valamint a kiegészitd fényjelzés kozott, mi a
teenddje jobbra és balra kanyarodas esetén.

A fényjelz6 késziilék sarga jelzésére a jarmitivével alljon meg, ha a jel-
zést féktavolsagon kiviil kapja és a keresztez0dés eldtt biztonsagosan
meg tud allni. Ha a sarga jelzést féktavolsagon beliil kapja, torekedjen a
keresztez6dés mielébbi elhagyasara — gyorsitson.

A fényjelzd késziilék piros jelzésére alljon meg.

Piros-sarga jelzés esetén jarmiivével a keresztezodéshez kozeledve — a
kozlekedési partnerek mozgasat is figyelve — sebességét tartva (esetleg
csokkentve) varja ki a zold jelzést, és ha lehet megallas nélkiil folytassa
atjat. Allo jarmiivel késziiljon fel az indulasra, hogy zold jelzésre
egyenletesen, rangatas mentesen, gyorsitva tudjon elindulni.

A fényjelz6 késziilék villogd sarga jelzésénél fokozott dvatossaggal és
kortiltekintéssel kozelitse meg jarmiivével a veszélyes helyet, vagy ut-
keresztez6dést. A veszély jellegétdl fiiggden cselekedjen, késziiljon fel
az esetleges megallasra is!

A keresztezddésben, ha a forgalmat nem renddr €s nem fényjelzd ké-
sziilek iranyitja, akkor a féutvonal és az elsébbséget szabalyozo tablak
az iranyadok, vagy az egyenrangl utak keresztezddésére vonatkozd
szabalyok a meghatarozoak. Ha az ttkeresztezédés el6tt ,,Allj! Elsébb-
ségadas kotelezd” tabla van, megallasra felkésziilten kell a keresztezo-
dést megkozeliteni.

Utkeresztezédés esetén meg kell allni a kotelezd megallas helyét jelzd
vonalndl (a vonal el6tt), annak hidnydban az UtkeresztezOdésbe valo
behajtas eldtt. A keresztezd jarmi forgalom, elsObbségének biztositasa
utan — kelld koriiltekintéssel kell elindulni.

Meg kell gy6z6dni, hogy a védett itvonalon haladnak-e jarmtivek és el-
sObbségiliket — sziikség esetén — ismételt megallassal is meg kell adni. A
kotelez6 megallas helyét jelzé vonal hianyaban ott kell megallni, ahon-
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nan a keresztez6 forgalmat mar latja, de nem zavarja (illetdleg akada-
lyozza), és az elsébbség megadasa utan biztonsagosan folytathatja tutjat.
Ha az tutkeresztezddés eldtt ,,ElsObbségadas kotelezd™ jelzétabla van
elhelyezve, akkor a keresztezddést ugy kell megkozeliteni, hogy a ke-
resztez0 jarmiforgalom és a kijelolt gyalogos-atkeldhelyen haladd gya-
logosok szamara — ha kell megallassal is — elsébbséget tudjon adni.
Kijelolt gyalogos-atkeldhely felé a jarmiivel Gigy haladjon, hogy sziik-
ség esetén megallassal is biztositani tudja a gyalogosok elsobbségét, €s
e tekintetben Oket a jarmili sebességével ne tévessze meg. A kijeldlt
gyalogos atkeléhelyen valo athaladéskor, illetve a megallas utani elin-
dulaskor a gyalogosok és a jarmii kozott — a gyalogosok folyamatos ha-
ladasara szamitva — mindig kell6 és biztonsagos tavolsag legyen. Foko-
zott figyelemmel kisérje mozgasukat, magatartasukat, csak akkor gyor-
sitson, ha a kijelolt gyalogos atkel6helyet, a ,,gyalogosok vonalat” el-
hagyta.

A vizsgdzo6 jarmiivével vasuti atjarohoz kozeledve, annak jellegétdl és
belathatosagatol fiiggéen a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételé-
vel csokkentse sebességét, fénysorompd esetén a villogd fehér jelzésnél
ségérdl meggydzodott.

A vizsgazo6 alkalmazza a jarmi kivilagitdsara vonatkozo eldirasokat.

Az irényjelzé miikodésérdl az ellenérzd lampa (hang) segitségével kell
meggy6zOdni, majd figyelni, hogy azt masok is észrevették-e, €s a jel-
zésre megfeleld modon reagéltak-e.

Ha a vizsgédzo elsébbségérdl lemond, vagy gyalogosokat enged 4t maga
eldtt, a jarmiivel (igy mozogjon, hogy az Gsszhangban legyen az el-
sObbségadasi szandékaval. A vizsgazonak észre kell vennie a kozleke-
dé partnerek hang-, fény-, vagy kézjelzését.

o Hibavonalat kell adni az aldbbi hibdk elkdvetése esetén

a keresztezddés eldtt — a koriilményekhez képest — tlsagosan tavol
kezd lassitani;

kozlekedési helyzetet lassan ismeri fel;

forgalmi okbdl nem célszerii helyen 4ll meg a helyzet felismeréshez;
kozati jelzésekre kissé késve, de helyesen reagal,

piros-sarga jelzésnél nem késziil fel az indulasra;

tilos jelzésnél a tengelykapcsolot indokolatlanul hasznélva, sebességbe
kapcsolva all;

jardan 1évo gyalogosokat az tttestre ,,csalogatja”;

iranyjelzés nem kell6 id6ben, vagy nem kell6 ideig;

nem gy6zddik meg arrdl, hogy jelzéseit észlelték-e a kozlekedd partne-
rek;

kozlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelden reagdl (lassan, de
még idOben reagal);

jarmiivek kivilagitasara vonatkozo eldirasokat NEM, vagy helytelentil
alkalmazza.

e Lassitas, megallas
o Kovetelmény

A vizsgazo a jarmiivet mindig az ut-, latasi- és forgalmi viszonyoknak
megfelelden lassitsa. A lassitast gordiilé fékezéssel hajtsa végre. Hasz-
nalja a visszatartd féket, ha a jarmi visszatartd fékkel ellatott. A vizs-
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g4z0 tartsa be a lassitas (megallas) helyes technikai sorrendjét, amely
fékezés, majd, ha sziikséges a tengelykapcsold pedal benyomasa, ,,fi-
nom” megallds. A forgalombdl vald ,kiallaskor” kellé koriiltekintés
mellett kapcsolja az iranyjelzot, €s csak ezutan kezdjen fékezni.
= A vizsgazo a vizsga végén nyissa ki a menetir6 késziiléket, vegye ki az
adatrogzit6 lapot, irja be a hianyz6 adatokat (a megtett km-t nem kell
kiszamitani!), majd értelmezze azt. Az adatrogzitd lap értelmezésekor
csak a sebesség mérésének (kiilsd), a tevékenység mérésének (kozépsd)
¢s a megtett tavolsag mérésének (belsd) teriiletét kell a vizsgazonak
megmutatnia. Az irétii rajzolatait elemezni nem kell! Digitalis menetiro
késziilék esetén a vizsgabiztos altal rendelkezésre bocsatott napi tevé-
kenység-kinyomatot kell értelmezni.
= A menetird késziilék kezelésével kapcsolatos feladatot a késziilék tipu-
satol fliggden kell megkdvetelni.
= Sikertelen vizsga esetén a menetir6 késziilék kezelése a szakoktato fel-
adata.
o Hibavonalat kell adni az alabbi hibak elkovetése esetén
= fékpedalt (fékkart) nem a sziikséges erével nyomja, fékez6erét nem ké-
pes modositani, lassitasa nem egyenletes;
»uresben” gurul, megallés eldtt kiveszi sebességbdl a valtot.
e Forgalmi szabalyok gyakorlati alkalmazésa
o Kovetelmény
= A vizsgdz6 a kozlekedés altalanos rendelkezéseit a kozuti jelzéseket, a
jarmiikozlekedésre vonatkozo szabalyokat ismerje, tudja a gyakorlatban
alkalmazni, és azoknak megfelelden kozlekedjen. Itt kell értékelni
azoknak a szabalyoknak megfelelé miiveletek, vagy mandverek végre-
hajtasat, amelyek a korabbi mindsitési pontoknal nem szerepeltek.
= Az értékeléskor a konkrét helyzetekben elkdvetett hibakat, pontatlanul,
helyteleniil végrehajtott miiveleteket, mandvereket a szabalytalansag
mértekétdl fliggden kell mérlegelni.
e Menetird késziilékkel kapcsolatos feladatok
o Kovetelmény
1. Az analog menetird késziilékkel felszerelt jarmiivon torténoé forgalmi
vizsga lebonyolitasa
= A vizsga végén — miutan kivette a menetird késziilékbol az adatrogzitd
lapot — toltse ki az adatrogzité lap megfeleld részét és értelmezze az
adatrogzitd lapon talalhat6 jelzéseket.

2. A digitalis menetiro késziilékkel felszerelt jarmiivon torténé forgalmi
vizsga lebonyolitisa
= A vizsga végén a vizsgabiztos altal eldzetesen eldkészitett — digitalis
menetird késziilékbdl nyert — napi jarmiivezetdi tevékenység kinyoma-
tok koziil — a vizsgdzo hiizzon ki egy példanyt és a rajta talalhato jelo-
lések és szimbolumok alapjan értékelje a jarmiivezetdi tevékenységet.

A vigsgaztatds személyi feltételei
A vizsgatargy vizsgaztatasahoz sziikséges képesités, végzettség:
e 1995.07.01. elbtt szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi képesités ,,GY” szakra és
érvényes ,,C” kategorias vezetdi engedély, vagy
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e 1995.07.01. és 2011.11.30. kozott szerzett, ,,C” kategdridra érvényes vizsgabiztosi ké-
pesités €s érvényes ,,C” kategorias vezetdi engedély, vagy

e 2011.11.30-at kovetden indult kozati jarmiivezetd vizsgabiztosi szaktanfolyamon
szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi alapképesités és érvényes ,,C” kategorias

vezetdi engedély.

A vigsgaztatds targyi feltételei
e Ervényes forgalmi engedéllyel, jarmiivezetd képzésre érvényes oktatdjarmii-
igazolassal és érvényes felel0sségbiztositassal rendelkezd jarmi, amely az alabbi jel-
lemzdkkel rendelkezik:
o 2003. év december 1-jét kdvetden oktatasba bevont jarmiivekre vonatkozé eld-

irasok:

= jellemzdk:

legalabb 2.4 m szerkezeti szélesség, legalabb 8 m szerkezeti
hosszlsag,

legaldbb 12 000 kg megengedett legnagyobb Ossztomeg, ¢és a
vizsgan a tényleges 0ssztomeg legalabb 10 000 kg,

legalabb 80 km/dra tervezési sebesség,

azonos légtérben legalabb 3 személy befogadasara alkalmas ve-
zetofiilke,

a vezetbfiilke szélességével és magassagaval legalabb azonos
szélességll és magassagu, zart, de nem kiilonleges felépitmény,
vezetd altal mikodtetett kézi sebességvaltd karral rendelkezik,

= kotelezo felszerelések és tartozékok:

legalabb 8 eléremeneti fokozatii nyomatékvaltd (sebességvalto),

valamennyi fékezett kerékre hato blokkolasgatlo (ABS),

a 6/1990. (IV. 12.) KGHEM rendeletben meghatarozott kovetel-
ményeknek megfeleld menetird késziilék (tachograf) oktatéasi
célu hasznalatra,

sebességkorlatozo,

a jarmiivezetd melletti {ilésbél miikodtethetd, az tizemi fékbe-
rendezésre hat6 potfék pedal,

két darab pot-visszapillanto tiikor, amely a vezetd melletti tilés-
bdl biztositja a jarml mellett 1évé mindkét oldali forgalmi savra
torténd hatralatast.

A forgalmi vizsgat a kozlekedési hatdsag altal kijelolt utvonalon kell megtartani.

A vizsgdztatds egyéb feltételei
A vizsgara bocsatas feltétele a ,,C” kategorias tanfolyam ,,Rutin” vizsgatargyanak sikeres tel-
jesitése, valamint a ,,C” kategorias tanfolyam gyakorlati minimalis éraszamanak igazolt el-

végzeése.
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VIII. Atmeneti rendelkezések

A 2023. augusztus 24. és 2023. szeptember 4. kozott megtartott vizsgak esetén a tanterv elo-
irasait az alabbi eltérésekkel kell alkalmazni:

e aszamitogépes elméleti vizsgak esetén a vizsga idOtartama kérdésenként 1 perc,

e gyakorlati vizsgék esetén a vizsga értékelését a kozati jarmiivezetdk és a kozati kozle-
kedési szakemberek vizsgaztatdsdhoz eldirt bizonylati album atmeneti rendelkezései-
ben meghatarozott, az adott kategoriara €s vizsgatipusra vonatkozo mindsitélapokon
feltiintetett sikertelenségi okok és hibavonalak alapjan kell végezni.
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