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l. A képzés célja, feladata, kovetelményrendszere

A képzés célja

A ,,D” kategorias tanfolyamra jelentkezOket olyan jarmiivezetokké képezni, akik képesek on-
alloan, biztonsagosan, kulturaltan, a szabalyokat betartva, a kdrnyezetet kimélve kozlekedni,
¢s a megszerzett vezetdi engedély birtokaban jarmiivezetoként szerzett tapasztalataikat fel-
hasznalva tovabbfejlddni. A képzés soran kiemelt célként kell figyelembe venni a gépkocsi-
vezetd vonatkozasaban a kozuati kozlekedés mai kornak megfeleld kovetelményrendszerét.
Tudatositani kell a gépkocsivezetd személyes feleldsségét, a kozlekedésben ra harulo felada-
tokat, kiilonos tekintettel az autobusz sajatossagaira.

A képzés feladata, kovetelményrendszere
A felkészités keretében mindazon ismeretek, jartassagok és készségek elsajatitasanak lehetd-
Ségét biztositani, melyek a fenti cél eléréséhez sziikségesek, ide értve:
e a kozlekedés zavartalansaganak elésegitése érdekében a jogszabalyok helyes alkalma-
zasanak az elsajatitasat,
e akozati kozlekedésben rejld veszélyek felismerését és helyes megitélését,
e ajarmi feletti uralom birtokdban a folyamatos és biztonsagos kozuti kozlekedést és az
esetlegesen kialakul6 veszélyhelyzetre a megfelel6 modon valo reagélast,
e a kozlekedési partnerek — kiilondsen a fokozottan veszélyeztetettek — biztonsaganak
szem elott tartasat,
e ajarmi kiilon jogszabalyban eldirt ellendrzését, a kozlekedésbiztonsagot veszélyeztetd
miiszaki hiba felismerését és a tovabbhaladas lehetdségérdl valod helyes dontést.



Il. A képzéssel kapcsolatos adatok
1. A képzés megnevezése: ,,D” kategorias jarmiivezet6-képzés
2. A képzést el6iro jogszabalyok
2.1. A kozati kozlekedésrol szolo 1988. évi I. torvény

2.2. A kozati jarmiivezetok és a kozuti kozlekedési szakemberek képzésének és vizsgazta-
tasanak altalanos szabalyairol szol6 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

2.3. A kozati jarmiivezetok és a kozati kozlekedési szakemberek képzésének és vizsgazta-
tasanak részletes szabalyairol szol6 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

3. A képzés minimalis idGtartama

Minimalisan
Sorszam A tanfolyam megnevezése kotelezé oOra-
szam
1. ,D” kategorias tanfolyam 46 ora*

* Az oraszam eldiras az elméleti és a gyakorlati képzés minimalisan teljesitendé oraszamat
tartalmazza, amelyben az elméleti képzés tanteremben torténé megvalodsitasa értends. Az e-
learning rendszer(i oktatas keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatok egyéni haladési

iddigénye hatarozza meg az egyes tantargyakra forditand6 idot.



I1l. Oraterv

A. »D” Kkategorias képzés

Tantar Minimalisan
targy Tantargyak kotelezo ora-

tipusa .

Szam

Kozlekedési alapismeretek? 8

Elmélet | Jarmiivezetés elmélete 5

Szerkezeti és iizemeltetési ismeretek® 5

Gyakorlat | Vezetési gyakorlat? 24

1) A , Kozlekedési alapismeretek™, a ,,Jarmiivezetés elmélete” és a ,,Szerkezeti és lizemeltetési
ismeretek” tantargyak Osszes (egylittes) 6raszama minimalisan 22 ora, a ,,Minimalisan kotele-
z6 oraszam” az egyes tantargyakra minimalisan forditand6é oraszamokat jeldlik. A tantargyak
tényleges oraszamait a képzo szerv hatarozza meg az adott tanuloi igények alapjan gy, hogy
az egyes tantargyak minimalis 6raszamaira €S tantargyak osszes (egylittes) 6raszamara vonat-
kozo el6irasok is teljesiiljenek.

2) A vezetési gyakorlatra minimalisan elGirt draszamok koziil:
e minimalisan 4 orat rutin vizsgara felkészito vezetésként,

e minimalisan 14 6rat varosi forgalomban,
¢ minimalisan 6 orat orszaguti forgalomban
kell teljesitent.




IV. Altalinos médszertani itmutato a képzéshez

Az igények figyelembevételével a tantervben megjeloltnél nagyobb 6raszamban is oktathatok
az egyes témakorok, az itt szerepld oraszamokat kotelezéen el6irt minimumnak kell tekinteni.
A tanfolyam soran figyelembe kell venni az utdbbi évek kozlekedési gyakorlatat, a pozitiv és
negativ jelenségeket, a jellemzo kozlekedési balesetek okait, a birésagok allasfoglalasait. To-
rekedni kell, hogy a képzés az értelemre és az érzelemre egyarant hasson, igazolja, hogy a
jogkovetd viselkedésnek el6feltétele a szabalyok ismerete és annak belatasa, hogy ezek a sza-
balyok jok és hasznosak.

Az elméleti tantargyak eredményes oktatasahoz nélkiilozhetetlen a valtozatos modszerekkel
végzett szemléltetés. A videoprogramok, falitabla-sorozatok mellett javasoljuk egyéb eszko-
z0k: modellek, makettek, metszetek, valds szerkezetek, szamitogépes animaciok stb. felhasz-
nalasat.

A tanfolyamot meghirdetd képzdszervek nyujtsanak segitséget az egyéni tanuldshoz, adjanak
irasbeli tajékoztatast a felkésziiléshez, amely tartalmazza:
e az 6ndllo tanulas ajanlott litemterveét,
e atananyag feldolgozasanak eldsegitését szolgald tanulas-modszertani tandcsokat,
e a tanulashoz felhasznalhaté segédanyagok (konyv, jegyzet, ellendrzé kérdések) be-
szerzésének helyeit.



V. Tantargyak tantervi és modszertani utmutatoja

A tantargyak felsoroldsa

A.  Kozlekedési alapismeretek

Modszertani utmutato

A kozuti kozlekedés szabalyairdl szo6lo 1/1975. (IL.5.) KPM-BM rendelet (KRESZ) szabalyoz-
za a kozlekedési partnerek kozotti egyiittmitkodést, valamint a tanusitando fontosabb magatar-
tasi szabalyokat.

A szabalyismeret tanitasanak feladata, hogy a tanulok jol érthet6 ismereteket kapjanak a forga-
lomban résztvevok jogairol és kotelezettségeirdl.

A kozlekedési szabalyok idékézben modosulhatnak, illetve ismételten értelmezésre szorulhat-
nak, ezért fel kell kelteni a hallgatokban az igényt a folyamatos 6nképzésre is.

A tananyag megértéséhez nélkiilozhetetlen a szemléltetés. A pontos és vilagos képzetek kiala-
kitasa, az utasitasok ¢és tilalmak megértése annal mélyebb és maradandobb, minél tobb érzék-
szervet mozgositunk ennek érdekében.

A tantargy tanitasanak célja, hogy a tanulok a tanfolyam elvégzése utan minden helyzetben
tudjak, hogy a kozuton milyen kotelezettségeik vannak és ezek alapjan helyesen dontsenck a
tovabbi teenddikrol.

Az egyes fogalmakat, jelzéseket, szabalyokat a kozlekedés folyamata szerint felépitett rend-
szerben, akkor és ott kell ismertetni, ahol, és amikor arra elészor sziikség van, s mindig csak
annyit kell ismertetni, amennyi az adott részhez kapcsolodik. Igy a jogszabaly valamely adott
paragrafusaban talalhato szabaly egyiittes akar részenként kiilonbozo fejezeteknél targyalando,
s egy-egy fejezetben a jogszabaly kiilonboz6 paragrafusaiba foglalt szabalyok jelenhetnek meg.

Targyi feltételek
e Tantermi oktatas esetén a tanfolyam létszamanak megfelel6 tanterem, falitablok, mul-
timédias oktatastechnoldgiai eszkoz.
e E-learning rendszerii oktatas esetén a képzésnek megfeleld, tanusitott és mindsitett e-
learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantargy oktatasahoz sziikséges képesités, végzettség:
o _Kozlekedési ismeretek” szakon szerzett kozuti jarmiivezetd szakoktatdi képesités,
vagy
e 2011.11. 30-at kdvetden indult kdzuti jarmiivezetd szakoktatdi szaktanfolyamon szer-
zett kozati jarmiivezetd szakoktatoi képesités.

Részletes tanterv
Az oktatés soran az alabb felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni.
Ismeretanyag
e Bevezetd
o Alapelvek a kozlekedésben
= az utnak és kornyezetének védelme, rongalasanak tilalma,
= atelephelyen — kozforgalom eldl elzart magantiton — valo kozlekedés.
o A kozlekedés feltételei
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A jarmuivezetés személyi feltételei
A vezetési- és a pihené idészakokra vonatkozo szabalyok
Az analdg és a digitalis tachograf hasznalatara vonatkoz6 eldirasok
Az autdbusz kozlekedésben valo részvételének egyes feltételei
o A jarmi tomegére és méreteire vonatkozo szabalyok, az itvonalengedély.
Elindulas el6tti teenddk
o A jarmi ellendrzése, a jarmiivezetd €s az lizembentarto feleldssége
» az analdg ¢és a digitalis tachograf miikodtetésére, ellenérzésére vonat-
koz6 eldirasok.
o Az utasok kényelme és biztonsaga
= személyszallitas,
= avezet felel0ssége az utas szallitasnal,
= gyermekszallitas.
Kozlekedés autobusszal
o Elindulés
* indulési jel, irdnyjelzés,
= Jakott teriileten beliil és kiviil menetrend szerint kozlekedd autdbusz
megallohelyrdl valo elindulasa.
o Haladés az Gton
= jobbratartas,
= villamospotlo autdobusz kozlekedése,
= az autdbusz forgalmi sav hasznalata.
o Sebesség
» az autdbusz megengedett legnagyobb sebessége, legkisebb sebesség,
= 3 sebesség megvalasztasat meghatarozo tovabbi tényezok kiilonds te-
kintettel a kdzuti jelzétablakra, jelzésekre, elsobbségi szabalyokra,
=  kozlekedés vasuti atjaroban.
o Kovetési tdvolsag
o Elozés
= amandverre vonatkozd jogszabalyi eldirasok.
o Haladas parhuzamos kozlekedésre alkalmas uttesten
» jobbra tartasi kotelezettség és modosulasai,
= az autobusz forgalmi sav hasznalata,
* a,BUSZ” kiegészité lampa,
= eldzés parhuzamos kozlekedésre alkalmas uttesten.
o Behajtasi tilalmak
» az autobuszra vonatkozé behajtasi tilalmak (altalanos és egyes autobu-
szokra vonatkozo behajtasi tilalmak, kiilonbdz6 Gtvonaltipusok, korla-
tozott forgalmu Ovezet, lako-pihend Ovezet, kotelezd legkisebb sebes-
ség, méret- és sulykorlatozasok).
o Besorolas a bekanyarodas eldtt hosszu, nagyméretii autobusszal
= jobbra bekanyarodas,
= balra bekanyarodas,
= segitd személy igénybevétele a bekanyarodashoz,
= az utkeresztez6désben érvényes elsdbbségi szabalyok.
o Korforgalom
= Dbehajtas, els6bbség, tilalmak,
= parhuzamos kozlekedés a korforgalomban,
= kihajtés.
o Megallas, varakozas
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= az autdbuszokra vonatkozé specidlis szabalyok,
= amegallasi, varakozasi tilalmak.
A kozlekedés kiilonleges helyzetei

o Kozlekedés éjszaka és korlatozott latasi viszonyok kozott
= aforgalomban részt vevo és az allo jarmiivek kivilagitasa,
» afényvisszaver6 mellény hasznalata.

o Miszaki hiba, kozuti baleset
= teenddk a forgalomban részt vevo jarmii meghibasodasa esetén,
= tovabbhaladasi tilalmak és korlatozasok,

= az elromlott jarmii vontatasa, vontatasi sebesséqg,
= az elromlott jarmi elhelyezése és megjeldlése, a jarmiivek eltavolitasa,
= eljaras baleset esetén és az elvégzendd intézkedések.
Masként kozlekeddk

o Potkocsit vontatok
»  mezdgazdasagi vontatobodl és konnyl potkocsibol allo jarmiszerelvény,
= jarmiszerelvényekre vonatkozo szabalyok,
= konnyl potkocsi,
= lasst jarmiibdl és egy potkocsibol allo jarmiiszerelvény.

o Gyalogosok

o Kerékparosok.
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B. Jarmiivezetés elmélete

Modszertani utmutato

A tantargy tanitasanak célja egyrészt a jarmiivezetési gyakorlat kozvetlen megalapozasa a tech-
nikai kezelés, a vezetéstechnika és a kozlekedési taktika targykoreinek tanitdsaval, masrészt a
jeloltek felkészitése olyan helyzetekre, melyeket a jarmiivezetési gyakorlatok soran nem, vagy
csak nagyon esetlegesen, véletlenszerien ismerhetnek meg (példaul kozlekedés kiilonleges
koriilmények kozott, veszélyhelyzetek stb.).

Mindezekhez megfeleld elméleti alapozas is sziikséges, de a f6 hangstlyt a gyakorlatban koz-
vetleniil alkalmazhat6 ismeretekre kell helyezni. Igen lényeges a tantargy szemléletformald
szerepe is. Olyan vonzo kozlekedési magatartasmodokat kell megismertetni a tanulokkal, me-
lyek érzelmi alapt elfogadasa hosszu tavon biztositja a kozlekedési folyamatba vald konflik-
tusmentes beilleszkedését.

A ,,B” és,,C” kategorias jarmiivezetd-képzo tanfolyam tananyaganak ismerete nélkiilozhetetlen
a tantargy elsajatitasahoz, és az a vizsgakovetelménynek is része. Ezt a tananyagot azonban a
tanterv nem tartalmazza. Az ismeret felajitas sziikkséges mértékét, modjat, tartalmat a szakokta-
to hatdrozza meg.

Targyi feltételek
e Tantermi oktatas esetén a tanfolyam létszamanak megfeleld tanterem, falitablok, mul-
timédias oktatastechnologiai eszkoz.
e E-learning rendszerii oktatas esetén a képzésnek megfeleld, tanusitott és mindsitett e-
learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantargy oktatasahoz sziikséges képesités, végzettség:
o Kozlekedési ismeretek™ szakon szerzett kdzuti jarmiivezetd szakoktatdi képesités és
érvényes ,,D” kategorids vezetdi engedély, vagy
e _ Miiszaki ismeretek” szakon szerzett koziti jarmiivezetd szakoktatoi képesités vagy
annak megfeleld végzettség és érvényes ,,D” kategorids vezetdi engedély, vagy
o Jarmiivezetési gyakorlat” szakon szerzett kozuti jarmiivezetd szakoktatdi képesités €s
érvényes ,,D” kategorids vezetdi engedély, vagy
e 2011.11. 30-at kdvetden indult kdzati jarmiivezetd szakoktatoi szaktanfolyamon szer-
zett kozuti jarmiivezetd szakoktatoi képesités és érvényes ,,D” kategorias vezetdi en-
gedély.

Részletes tanterv
Az oktatés soran az alabb felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni.
Ismeretanyag
e A gépkocsivezetés emberi tényez6i
o Az életmod szerepe a kozlekedéshen
= ateljesitoképesség,
= felkésziilés a munkara,
= 5ltozkodés,
= ahelyes taplalkozas,
= adohényzas,
= az alkoholfogyasztas,
= gybgyszerek, kabitoszerek,
= eclfaradas.
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o Az észlelés — mérlegelés — dontés — cselekvés néhany jellemzoje
= Jatotér,
= belatas, a partner segitése, az egylittmiikodés masokkal,
= hallas, zajterhelés,
= figyelem, onfegyelem.
o Az autdbuszvezetd fokozott feleldssége.
Az autdbusz vezetése
o A kiilonbozd autdbuszok vezetdterei
= 3 gépkocsivezeto és az utasok elhelyezkedése,
= az egyes autdbuszokbol valo kilatas és korlatai,
= az utasok figyelemmel kisérésének lehet6ségei és azok sziikségessége.
o Az elindulés eldtti tennivalok
iratok,
= ajarmi ellenérzése,
= az analog tachograf kezelése, adatrogzitd lap,
= adigitalis tachograf kezelése, ,,kartyahasznalat”,
= vegyes lizemeltetés soran kotelezd eljarasok.
o A vezetés elemei
= a motor beinditasa,
= ¢lindulas,
= sebességvaltas szinkronizalt és automata valtoval,
= kozlekedés automata sebességvaltoval felszerelt autobusszal.
o Az autdbuszok mozgasanak és vezetésének néhany sajatossaga
= az elfoglalt keresztmetszet,
* ajarmi mozgasa egyenes menetben, irdnytartas,
® ajarml mozgasa kanyarodaskor,
* ajarmi mozgasa hatramenetben,
= hatsokerék-kormanyzasu jarmiivek mozgasa.
Az autdbusz és az ut kapcsolata
o A fizikai alapfogalmak kiegészitése
= menetellenallas,
fajlagos teljesitmény,
= stabilitas,
= lengés,
= aporgettylihatés.
o A kerék és a talaj kapcsolata
= akerék terhelése,
= atapado erd,
= atapad¢ er kihasznalésa,
= vizenfutds, megcsuszas.
o Gyorsitas, lassitas, fékezés
» az autdbusz terhelésének hatasa a gyorsito képességre
— vonoero,
— menetellenallas,
— gyorsito erd,
— fajlagos teljesitmény,
— teljesitmény tartalék,
= alassitas és a fékezés eszkozei,
= motor-, lassito-, lizemi-, rogzit6fék,
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= tartos lassito fékberendezések (retarderek),
= afékezés folyamata
— reakci6ido,
— fékkésedelmi ido,
— érintkezési ido,
— felfutasi ido,
— késlekedési ido,
— reakciout, fekut, féktavolsag,
— fékut, féktavolsag,
— maximalis lassulds, atlagos lassulés,
* az autObusz terhelésének hatasa a fékezésre
— atengelyterhelés valtozasa gyorsitaskor és fékezéskor,
— menetstabilitas gyorsitaskor és fékezéskor,
— fékezési és blokkolasi sorrendek,
— a kerekek megcsuszasanak okai
» a blokkolasgatlé (ABS),
» akiporgésgatlo (ASR),
» elektronikus menetstabilizator (ESP).
o Kanyarodas, oldalszél, borulas
= oldalerdk, kuszas,
= kormanyozottsagi jelleg,
= nyomvonal,
= sebesség,
= gyorsitas, fékezés kanyarban,
= aborulas veszélyét noveld tényezok.
o Utasokra hat6 erdk (4ll6 utasok).
A forgalomban
o Kiegészitések az autobusszal valo kozlekedéshez
= gyorsitoképesség, fékezhet6ség, méretek, nyomvonalak.
o Utvonaltervezés
= kozuti térkép olvasasa,
= elektronikus navigécids rendszerek hasznalata (GPS).
o Kozlekedés kiilonleges koriilményei
= ¢jszaka és rossz latasi viszonyok kozott,
= télen és rossz Gtviszonyok kozott,
= holanc hasznalata.
Energiatakarékos és kornyezetkiméld vezetéstechnika
o Energiatakarékossag
* jarmftipus gazdasagossaga,
= fuvarszervezés, kevés iiresfutas,
* miszaki tényezdk, kornyezeti tényezok,
= vezetéstechnikai tényezok.
o A kornyezetkimélés lehetéségei
= akornyezetkarosito hatasok
— elkeriilhetetlen,
— elkeriilhetd (sarfelhordas, szemetelés),
= kornyezetkarositas menet kozben
— kipufogogazok, zaj, radiofrekvencias sugarak, por,
= kornyezetkarositas elkeriilésének lehetdségei karbantartaskor
13



— tankolas, olajcsere, jarmiimosas, akkumulator csere, hiitéfolya-
dék csere, gumicsere.
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C. Szerkezeti és uizemeltetési ismeretek

Modszertani utmutato

A tantargy tanitasaval meg kell alapozni a jarm{ biztonsagi ellenérzését és az Osszefiiggések
megvilagitasaval el6 kell segiteni a gépkocsi technikai kezelésének késébbi hatékony elsajatita-
sat.

A Szerkezeti és lizemeltetési ismeretek cimil tantargy tanitasa soran figyelembe kell venni azt,
hogy a hallgatok a ,,C” kategérias tanfolyamon az alapveté ismereteket mar elsajatitottak. gy
tehat a felkésziiltségi szint meghatarozhatja a haladas iitemét és a tipusvaltozatok sajatossagai-
nak megfeleld Gj anyagrészek (pl. egyes tjabb tipusok) konkrét ismertetését is. E tantargy té-
makorei nyujtsanak megfeleld elméleti alapot a vezetéstechnikai és iizemeltetési feladatok
megoldasahoz, segitsék a hallgatok miiszaki érdeklodésének felkeltését.

A tananyagnak a gyakorlatra kell irdnyulnia, az lizemeltetési tudnivaloknak kiemelt jelentdsé-
get kell biztositani.

A tantargy eredményes oktatasahoz nélkiilozhetetlen a valtozatos mddszerekkel végzett szem-
I¢ltetés.

A kornyezet védelmével kapcsolatos feladatokra valamennyi téma kapcsan ki kell térni, a kor-
nyezetvédo szemléletmodjanak a teljes tantargy tanitasat at kell hatnia.

Targyi feltételek
e Tantermi oktatas esetén a tanfolyam létszamanak megfelel6 tanterem, falitablok, mul-
timédias oktatastechnologiai eszkoz.
e E-learning rendszer(i oktatas esetén a képzésnek megfeleld, tantsitott és mindsitett
e-learning keretrendszer és tananyag.

Személyi feltételek
A tantargy oktatasahoz sziikséges képesités, végzettséq:
e _ Miszaki ismeretek” szakon szerzett kozuti jarmilivezetd szakoktatoi képesités vagy
annak megfeleld végzettség, vagy
e 2011.11. 30-4at kovetden indult kdzuti jarmiivezetd szakoktatoi szaktanfolyamon szer-
zett kozuti jarmiivezetd szakoktatoi képesités.

Részletes tanterv
Az oktatés soran az alabb felsorolt ismeretanyagot kell bemutatni.
Ismeretanyag
e Az autdbusz felépitménye
o Vazszerkezet és a kocsiszekrény
= akiilénboz6 rendeltetésii kocsiszekrények,
= miiszertdbla (jelzdlampak, kapcsolok, ellendrzé miiszerek),
= utas ajtok és mukodtetésiik, vészkijaratok az autobuszon,
= gzellozés, futés; kiilon fiitbberendezéssel fiithetd utastér,
= légkondicional6 berendezés,
= kozponti vészkapcsolo.
e A motorok felépitése és mikodése
o A motorok szerkezeti felépitése
o A tobbhengeres motorok
o A dizelmotorok
= anégyiitemi dizelmotor mikddése,
= keverékképzés és égési folyamat a dizelmotorban,
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= kozvetlen befecskendezésii dizelmotorok,
= dizelmotorok kipufogdgaz-turbinas feltdltovel.
o Ellenérzés, lizemeltetés, karbantartas
= a motor ellendrzése és karbantartasa,
= a turbofeltoltod ellendrzése, lizemeltetése.
e Motorok hiitése és kenése
o A motor hiitése
= aléghités,
= a szivattyus vizhiités,
» ahiitérendszer feltoltése és leeresztése,
= a hitotest tisztitasa,
= aventilator ellendrzése,
= atermosztat ellenOrzése,
= a htéfolyadék homérsékletének ellendrzése.
o A motor kenése
= amotorolajok,
= olajozasi rendszerek,
= az olajhiité (hdkicserélo),
= a forgattyihdz szelldztetése.
o Ellenérzés, lizemeltetés, karbantartas
= akenOrendszer ellendrzése,
= kornyezetvédelmi kdvetelmények.
e Motorok tiizel6anyag-ellatasa
o A tiizeldanyagok
= abenzin,
= agazolaj.
o A dizelmotor tiizeldanyag-ellatasa
= atapszivattyu,
= agazolajszlirok,
= abefecskendezd- szivattyu,
= anyomocsovek és a befecskendezd-porlasztok,
= EDC rendszerek,
=  Common-Rail rendszerek,
= az eloszto rendszerii befecskendezd-berendezés,
= sebességkorlatozo.
o A szivo- és kipufogorendszer
= aszivoberendezés,
= akipufogo-berendezés,
= akipufogdgazok tisztitasa katalizatorral €s sztirOvel.
o Ellenoérzés, lizemeltetés, karbantartas
= adizel tiizeldanyag-ellato berendezés ellendrzése, karbantartasa,
= aszivo- és kipufogorendszer ellendrzése, karbantartasa.
e Villamos berendezések
o Az akkumulator
Az 4ramfejlesztd
Az inditdbmotor
Egyéb villamos berendezések
= vezetékek,
= kapcsolok,
=  biztositok.

o O O
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Vilagitoberendezések
= atavolsagi és a tompitott fényszoro,
= nappali menetjelzd ldmpa,
= helyzetjelz6 lampak,
= hats6 rendszamtablat megvilagitoé lampa,
= hatrameneti lampa,
= kodfényszorok €s a hatso helyzetjelz6 kodlampa.
Jelzéberendezések
= féklampak,
= iranyjelz6 berendezés,
* hangjelz6 berendezés.
o A dizelmotorok inditasat segit6 berendezések
» azizzogyertyas berendezés,
= aszivocsdben aramlo levegd elémelegitése,
= motort eldmelegitd fiitOberendezés.
o Ellenoérzés, lizemeltetés, karbantartas
= az akkumulator ellen6rzése és karbantartasa,
= a generator ellendrzése és karbantartésa,
= az inditomotor ellendrzése és karbantartasa,
= avilagito- és jelzOberendezések ellendrzése,
= az izzogyertyas berendezés hibai és karbantartasa.
e Az erbatviteli berendezés
o A tengelykapcsold
= egytarcsas tengelykapcsold,
= Kéttarcsas tengelykapcsolo.
A sebességvaltomii
= kézi kapcsolasu sebességvaltomiivek,
= automata sebességvaltomiivek.
A kardantengely
A differencidlmii
A differencialzar
= adifferencialzar hasznélata.
A hajtotengelyek
EllenoOrzés, lizemeltetés, karbantartas
= atengelykapcsol6 karbantartasa,
= asebességvaltomiivek karbantartasa (f6-, elotétvalto),
= akardantengely karbantartasa,
= adifferencidlmii és a hajtotengelyek karbantartdsa.
o A futdmii
o Kerekek
=  mélydgyazasu.
o Gumiabroncsok
= szerkezete,
= méretei és jelolése.
Kerékagyak, keréktengelyek
A kerekek felfliggesztése és rugdzasa
= laprugo,
= |égrugdzas.
o A karosszéria (alvaz) magassaganak allitasa kézikaros szeleppel, térdepld
funkcio

(@]

O

o

O O O

o O

o O
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Ikertengelyek

A lengéscsillapito

Stabilizatorok

Ellenorzés, lizemeltetés, karbantartas

a kerékpantok és —tarcsak ellendrzése,

a gumiabroncsok ellendrzése és karbantartésa,

a gumiabroncs cseréje,

a kerékcsere,

a kerékfelfuiggesztés és kerékagy ellendrzése és karbantartasa,
a rugdzas ellendrzése ¢és karbantartasa,

a lengéscsillapitok ellenérzése és karbantartasa,

a stabilizator ellendrzése és karbantartédsa.

e A gépkocsi kormanyzasa
o A kormanyzas geometridja
o A kormanyzott kerekek allasa
o Kormanyberendezések

kormanymiivek (kormanygépek),
szervokormanymiivek.

o Ellenérzés, lizemeltetés, karbantartas

a kormanyholtjaték és a kormanyerd mérése,
a hidraulikus szervokormanyok ellendrzése és karbantartésa.

e Fékberendezések
o A fékberendezések feladata és a vonatkozod eldirdsok

0 O O O

az tizemi fékre vonatkozo el6irasok,
a rogzitéfékre vonatkozo eldirdsok.

A kerékfékszerkezetek

a dobfék,

a tarcsafék,
a fékberendezések fajtai és a miikodtetés egységei.

A gépkocsik tizemifék-berendezései

a hidraulikus tizemifék-berendezés,

a tisztan sritett levegds tizemifék-berendezések,
az lizemifék-berendezések szerelvényei,
kombinalt tizemi fék,

a terheléstol fiiggd dinamikus fékerd-szabalyozok.

A blokkolasgatlo berendezés (ABS)

A kiporgés (csuszas) gatlo berendezés (ASR)
Elektronikus menetstabilizalo (ESP)

A rogzit6fék berendezések és szerelvényeik

mechanikus rogzit6fék,

ro

a pneumatikus vezérlésii rogzit6fék elemei, mitkddése, tizemeltetése.

Tartos fékek (lassitofék)

kipufogofék,
elektromos 6rvényaramu fék,
hidrodinamikus fék.

Stiritettlevegd-ellatd rendszerek

kompresszor,
1égszaritd, nyomasszabalyozo,
véddszelepek,
légtartalyok.
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o Csb6vezetékek, csokotések
o Ellenorzés, lizemeltetés, karbantartas
= kerékfékszerkezetek ellendrzése, karbantartasa,
= a hidraulikus fékberendezések ellendrzése és karbantartasa,
= alégfékberendezések ellenérzése €s karbantartasa,
= [égszaritd egység karbantartésa,
= alevegoétartalyok karbantartasa,
= agépkocsi fékberendezés vizsgalata,
= akapcsolofejek és tomldk ellendrzése, karbantartasa,
= ar0gzit6fék (rugderd-tarolos fék) ellendrzése.
A gépjarmiivek iizemeltetése
o A bejaratas
o Uzemeltetés hideg idében (télen)
o A hdlanc hasznélata
o A jarmi lizemen kiviil helyezése
o A karbantartési rendszer felépitése.
Menetiro késziilék hasznalata
o A tachograf késziilékek fajtai, kezelése
= az analog tachograf kezelése
— az adatrogzito lap hasznalata, kiértékelése,
= adigitalis tachograf kezelése
— az adatrogzitd kartya, gépkocsivezetoi kartya(k),
— az ellendri kartya,
— amihely kértya,
— amunkaltatoi kartya.
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D.  Vezetési gyakorlat

Modszertani utmutato

A vezetési gyakorlat egységébe a rutinfeladatok, valamint a forgalmi vezetés feladatai tartoz-
nak. A rutinfeladatok gyakorlasa sordn a tanulok a jarmi biztonsagi ellendrzését, iizemelteté-
sét, a jarmu feletti uralmat és a jarmi vezetésének mechanizmusat sajatitjak el. Az autobusz
fobb részeinek bemutatasahoz és a biztonsagi ellendrzés elvégzéséhez a jarmiikezelési itmu-
tatoban meghatarozottakat kell alapul venni.

A rutinfeladatok gyakorlasara iranyuld foglalkozasok megkezdésekor altalaban, az egyes mi-
veletek megkezdése elott pedig részletesen ismertetni kell a kapcsolddd munka- és tizvédelmi
szabalyokat. A szerkezetek és az elvégzendé miiveletek szakoktatéi bemutatasat kovetden a
tantargyhoz kapcsolodé elvégzendd-, elmondando-, megmutatandd vizsgafeladatok a tanuld
tevOleges részvételével keriiljenek gyakorlasra.

Balesetveszélyes szerszamokat, késziilékeket és mérdeszkozoket hasznalni tilos.

A ,,D” kategorias képzésre jelentkezd tanuloknak mar van ,,B” és ,,C” kategoridra érvényes
vezetdi engedélyiik, ismerik a személygépkocsik és a tehergépkocsik vezetéstechnikajat és a
forgalomban is altaldban megfeleld vezetési gyakorlatot szereztek. Az oktatds sulypontjat az
autobusz méreteibol, vezetéstechnikai sajatossagaibol adddo jellegzetességek adjak (a mére-
tek érzékelése, gyorsitoképesséqg stb.).

Az egyes feladatok a didaktikai alapelvek figyelembevételével egymasra épiilnek, de az okta-
tonak a helyi sajatossagoknak megfelelden kell megszervezni az egyes foglalkozasokat.

A szakoktato indokolt esetben, a tantervben meghatéarozott feladatok sorrend;jét, tartalmat mo-
dosithatja, ha az oktatas eredményessége szempontjabol ez feltétleniil sziikséges.

A vezetési gyakorlat oraszam az egyéni elérehaladas titemétdl fliggden valtozo lehet. A fel-
adatok a forgalmi vezetés esetében is egymasra épiilnek, de a feladatok sorrendjét ott sokkal
inkabb befolyasoljak a tanulok képességei és a helyi forgalmi sajatossagok, mint a rutin vizs-
gara felkészitd vezetés esetén.

Targyi feltételek
o FErvényes forgalmi engedéllyel, jarmiivezetd képzésre érvényes —oktatojarmii-
1gazolassal és érvényes felelosségbiztositassal rendelkezd "D" kategoridba tartozo au-
tobusz, amely az alabbi jellemzdkkel rendelkezik:
o 2003. év december 1-jét kdvetden oktatasba bevont jarmiivekre vonatkozo el6-
irasok:
= jellemzOk:

— legalabb 2,4 m szerkezeti szélesség, legalabb 10 m szerkezeti
hosszusag,

— legalabb 80 km/6ra tervezési sebesség,

= kotelez6 felszerelések és tartozékok:

— visszatartd fék (tartosfék-rendszer), az ENSZ EGB 13. szamu
mellékletének eldirasa szerint,

— valamennyi fékezett kerékre hat6 blokkolasgatlo (ABS),

— a 6/1990. (IV. 12.) KGHEM rendeletben meghatarozott kove-
telményeknek megfelelé menetird késziilék (tachograf) oktatasi
célu hasznalatra,

— a 10000 kg megengedett legnagyobb Ossztomeget meghalad6
jarmi esetén sebességkorlatozo,

— a jarmiivezetd melletti tilésb6l mitkodtethetd, az tizemi fékbe-
rendezésre hat6 potfék pedal,
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— két darab poét-visszapillanto tiikor, amely a vezeté melletti Gilés-
bol biztositja a jarmii mellett 1évé mindkét oldali forgalmi savra
torténd hatralatast.

e A biztonsagi ellendrzéshez és tizemeltetéshez kapcsolddod ismeretanyag oktatasa soran
o afeladatok végrehajtasahoz sziikséges szerszamok és eszkozok.
e A rutin feladatok végrehajtasara alkalmas méretli és kialakitast gyakorlopalya az
alabbi jellemzokkel:
o forgalom eldl elzart tertilet,
o szilard burkolat, mely id6jarastol fliggetlentil, a burkolat deformacioja nélkiil
alkalmas a feladatok gyakorlésara,
o legyen alkalmas — a gyakorlast egyidejiileg végzok szamanak figyelembevéte-
lével — az el6irt feladatok biztonsagos végrehajtasara,
o kulturalt WC és kézmosasi lehet6ség.
e A forgalmi vezetés gyakorlasahoz a feladatok végrehajtasara alkalmas kozuati kornye-

zet.

Személyi feltételek

A tantargy oktatasahoz sziikséges képesités, végzettség:
e Jarmivezetési gyakorlat” szakon szerzett kozati jarmiivezetd szakoktatdi képesités és
,D” kategoriara 2009. 12. 01-e eldtt érvényesitett vezetdi engedély, vagy
e 2011.11. 30-4at kdvetden indult kdzuti jarmiivezetd szakoktatoi szaktanfolyamon szer-
zett ,,D” kategorids kiegészitd kozuti jarmivezetd szakoktatoi képesités és érvényes
,»D” kategorias vezetdi engedély.

Részletes tanterv

Ismeretanyaq a biztonsagi ellendrzési, iizemeltetési, utasbiztonsigi feladatokhoz

e Az autdbusz fobb részei
o Bemutatando:

a vészkijaratok €s azok miikodtetése,

az autobusz fobb egységei, a vezetdtér (miiszerfal, kezeldszervek), ab-
lakmoso- és torléberendezés, szellztetd- és fiitbberendezés, az 1ilés be-
allitasa, rogzitése, az utastér, a biztonsagi ovek,

tliz- ¢s munkavédelem (a tizolto késziilék hasznalata, aramtalanitas),

az analog (digitalis) tachograf és miikodtetése,

a kotelezo tartozékok,

a téli felkésziilés és feladatali,

elromlott jarmii rogzitése, vontatasa.

o Elvégzendd miveletek:

a kocsiszekrény ellendrzése és karbantartasa,

az ajtok nyitasa és zarasa, az utastér ellendrzése,

az analog (digitalis) tachograf ellendrzése, adatrogzitd lap (adatrogzitd
kartya) kezelése,

a motorhaztetd és a csomagtér nyitasa, zarasa,

az ablaktorld és ablakmos6 berendezés ellendrzése,

a fiités és a szell6zés (ha van, a légkondicionald berendezés) mikodte-
tése,

napi karbantartas,

az elakadast jelz6 haromszog felallitasa.

e A motor és segédberendezései
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o Elvégzendd muiveletek:
= az olajszint ellendrzése és az olaj utantdltésének modja,
= az ékszij ellendrzése (szemrevételezéssel),
= ahitéfolyadék szintjének és homérsékletének ellendrzése.
A motorok tiizeldanyag ellatasa
o Bemutatando:
= aleveg6sziird karbantartasa.
o Elvégzend6 miveletek:
= aszivorendszer telitettségjelzd allapotanak ellendrzése,
= atlizel6anyagsziir karbantartasa,
= atlizel6anyag mennyiségének ellendrzése.
A hiités, a kenés
o Bemutatando:
= azart rendszer( folyadékhiités.
o Elvégzend6 miiveletek:
= azart rendszert folyadékhiités ellendrzése, karbantartasa
- ahtitéfolyadék szintje, az utantoltés,
- aszelepes zardsapka,
- acsovek és a csOkotések,
- ahut6folyadék hémérséklete,
= aszivattyuds olajozas ellendrzése
- azolajszint, az utantoltés,
- azolajnyomas,
- atOmitettség.
A villamos berendezések
o Bemutatando:
= az akkumulator és a generator,
= avezetékek, csatlakozok ellendrzése,
= avilagito- és jelzéberendezések,
= az akkumulator polusok, saruk és fedél tisztitasa.
o Elvégzendd miveletek:
= a generator toltésének ellendrzése,
= az akkumulator (rogzitettség) ellendrzése,
= elektrolitszint ellendrzése,
= gondozasmentes akkumulator ellendrzése,
= avilagito és jelzéberendezések mitkodésének ellendrzése,
= egy-egy izz6 (fényszord, fék-, irany- és helyzetjelz6) ki és visszaszere-
Iése,
=  biztosito csere.
Az erbatvitel
o Elvégzendd miveletek:
= atengelykapcsolo pedal holtjatékanak ellenérzése (a nem megfeleld
holtjaték kovetkezményeinek ismertetése).
A futémi
o Bemutatando:
= akerekek és azok rogzitése, kerékcsavarok ellendrzése,
= akerékcseréhez sziikséges eszk6zok, emelési pontok,
= agumiabroncsok és jelolések,
= a gumiabroncsok tipikus hibai, sériilésel,
= akerekek felfliggesztése, a rugok és a lengéscsillapitok,
22



= Kkeréktarcsak ellendrzése és karbantartasa,
= abroncstoltés a légfékrendszerbol.
o Elvégzendd miveletek:
» a gumiabroncs allapotanak, a mintazat mélységének ellenérzése,
= agumiabroncs légnyomasanak ellenérzése.
e A kormanyberendezés
o Bemutatando:
= az autdbusz kormanyberendezése.
o Elvégzend6 miiveletek:
= a kormany és holtjatékanak ellendérzése,
= a hidraulikus szervokormany ellendrzése (szivattyuhajtas, olajszint,
csovek, csatlakozdk).
o A fékberendezések
o Bemutatando:
= atartosfék miikodtetése.
o Elvégzendd miveletek:
» {lizemképesség (a fékpedalon érzékelve),
= afékvezetékek és a fofékszelep tomitettségének vizsgalata,
= apneumatikus vezérlést (rugderdtarolos) fék ellendrzése (figyelmeztetd
lampa),
= arogzitéfek ellendrzése,
= alégfékrendszer feltoltése, levegdnyomas, tomitettség, nyomasesés
(levegbfogyasztas), feltoltési id6 ellendrzése,
= Jassitofék mitkodésének ellendrzése.
o Vezetést timogato rendszerek
o Bemutatando:
= ajarmlvon talalhatd vezetést timogato rendszerek mitkodése, haszna-
lata, ellendrzd lampaik visszajelzése.
o Elvégzendd miveletek:
= computer menii kezelése,
= |ekérhetd alap informaciok lekérése.
Ismeretanyag a rutin vizsgéra felkészité vezetés orakra
e Elindulas eldtti teendok
o az adott tipusu autdbusz bemutatasa (atadas-atvétel, vezet6fiilke, szerelvényfal,
kapcsolok, miiszerek stb.),
o az autdbusz biztonsagi berendezéseinek ellendrzése,
o azilés és a visszapillant6 tiikrok beéllitasa,
o az analog (digitalis) tachograf mukodtetése, adatrogzité lap (adatrogzitd kar-
tya) kezelése,
o a motor beinditésa.
e Onallo elindulés, megallas
o egyenletes elindulas,
o fokozatos gyorsitas,
o sebességi fokozatok kapcsolasa,
o sebességtartas,
o megallas adott pontnal, a gépkocsi rogzitése.
e Nyomgyakorlatok
o eldremenet (haladas parhuzamosan a jardaszegéllyel, az oldaltavolsag nyers,
majd egyre finomabb tartasaval),
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o finom menet (haladas csusztatott kuplunggal, a pedédlok &sszehangolt, finom
kezelése),
o kanyarodas jobbra, balra (a vezet6fiilke az elsd kerék eldtt, a felépitésbdl adodo
orr- és farsoprés),
o héatramenet (tolatas a jardaszegéllyel parhuzamosan, iranyit6 személy segitsé-
gével, a tiikkrok fokozott hasznalata).
e Megkdzelitési gyakorlat
Akadaly eldl (rad a jarmi elott)
o megallas kdzvetleniil a rud elétt,
o hozzaérés elédremenetben.
Akadaly hatul
o megallas hatramenetben, kozvetlentil a rad eldtt,
o hozzaérés hatramenetben.
o Athalads a bojak kozott
o folyamatos szlalommenet eldremenetben (az oszlopok kozotti tavolsag 14 m).
e Megallas buszobolben
o amegallé megkdzelitése, megallés a jelzotabla vonalaban,
o az autdbusz rogzitése,
o az ajtok nyitasa, zarasa (csengd hasznalata),
o kihajtas a megallobol.
e Megallas kézifékkel
o megallas adott pontnal kézifékkel.
¢ Elindulds emelkedén
o megallas,
o az autdbusz rogzitése rogzitdfékkel,
o elindulas.
(Az emelkedd legalabb 10 %-o0s, a megengedett visszagurulas legfeljebb 20 cm
lehet.)
e Parkolasi feladatok
o beallas merdleges parkolohelyre eléremenetben jobbra és balra,
o beallas mer6leges parkolohelyre hatramenetben jobbra és balra,
o beallas két kocsi kozé (jardaszegéllyel parhuzamosan),
o Dbeallas ferde (45 °-os) parkolohelyre, eldremenetben jobbra.
e Saroktolatas
o behajtas jobbra hatramenetben a merdlegesen betorkol6 utra.
Intenziv fékezés
o szaraz uton 30-35 km/h (nedves uton 20-25 km/h) sebességrol fékezve, a fékut
nem lehet tobb, mint 20 m.
Ismeretanyag a forgalmi vezetési orakra

e Elindulas eldtti teendok
o az autdbusz kozuti biztonsaggal dsszefiiggd eldkészitése és miiszaki ellendrzé-
Se,
o azlilés és a visszapillant6 tiikrok beéllitasa,
o az autdbusz biztonsagi berendezéseinek ellendrzése,
o az analdg (digitalis) tachograf mitkodtetése, adatrogzitd lap (adatrogzitd kar-
tya) kezelése,
o kozuti térkép olvasasa, Gtvonaltervezés (GPS hasznalata),
o amotor beinditasa.
e Vezetés gyér forgalomban
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folyamatos vezetés a lehetséges legnagyobb sebességi fokozat kapcsolasaval,
lassitas, visszakapcsolds, majd ujra gyorsitas elébb egyenes, majd kanyargos
utszakaszon,

megallas a jardaszegéllyel parhuzamosan, attol adott tavolsagra, adott pontnal,
megfordulas egy ivben és (segitd személy kozremitkodésével) tolatassal.

e Vezetés kozepes forgalomban
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vezetés f6- és mellékutvonalakon,
vezetés jelzolampas és rendori forgalomiranyitasnal,
kanyarodas, finom-menet, megallasok.

e Vezetés nagy forgalomban
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vezetés f6- és mellékutvonalakon,

vezetés olyan uttesten, ahol a villamosvaganyok kozépen ¢€s ahol az uttest sz¢é-
Ién vannak elhelyezve,

vezetés egyiranyu utcaban, parhuzamos kozlekedésben, korforgalmu titon,
vezetés hidon, feliiljaron, vasuti atjardban,

kanyarodasok sziik utcaban jobbra és balra,

mandverezések sziik helyen.

e \ezetés autobuszjaratok utvonalain
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a leszallast jelz6 lampa ellendrzése,

az iranyjelzé mitkddtetése jobbra (kelld tavolsagbol, kelld ideig),

fokozatos lassitas (a lassitofék, illetve a motorfék kihasznalasaval) és htizodas
a jardaszegély mellé),

zokkenOmentes, sima megallas a tablanal, a jardaszegéllyel parhuzamosan,
megfeleld tavolsagra,

a jobb oldali visszapillant6 tiikrok figyelése,

az ajtok nyitasa (csak teljes megallas utan),

utasok le- és felszallasanak figyelemmel kisérése,

az indulast jelz6 miikodtetése (5-10 s),

az ajtok zarasa (ellenérzése a visszajelzok és a tiikrok segitségével),

a bal oldali kiilsé tiikrok figyelése,

az iranyjelz6 miikodtetése balra kell6 ideig (rogzit6fék oldasa),

alkalmas pillanatban azonnal indulas, egyenletes gyorsitassal,

a jobb oldali tiikorbe pillantas.

e Vezetés lakott tertileten kivil

o
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kihajtas a lakott teriiletrdl,

vezetés orszaguton (autdopalyan, autduton),

a biztonsagos sebesség és kovetési tavolsag megvalasztasa,
kerékparos és motorkerékparos elézése,

gépjarmiivek eldzése,

utsziikiilet, kikeriilés,

megallas, varakozas,

megalloba vald beallas és elindulas.

e Vezetés nagy forgalomban

o

vezetés varosi f6- és mellékatvonalakon, helyi- és helykozi autobuszjaratok t-
vonalain.

e Vezetés emelkeddn és lejtén
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sebességfokozatok megvalasztasa,
megallas, varakozas ¢és elindulés,
visszakapcsolas alacsonyabb sebességi fokozatba lejton,
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o lassitofék hasznélata hosszli, meredek lejton,
o kapaszkodo sav hasznalata,
o haladas, kitérés kanyargos, keskeny hegyvidéki utakon.
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V1. Vizsgakiovetelmények

A. A ,D” kategorias képzés vizsgatargyai
Vizsgatargy . . Vizsgatargy
tipusa Vizsgatargyak fajtaja
Szamitoge-
Elmélet Kozlekedési alapismeretek pes elméleti
vizsga
Rutin Gyakorat
Gyakorlat i , Gyakorlati
Forgalmi vezetés .
vizsga
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VIl. Vizsgatargyak vizsgakovetelményei

A vigsgatargyak felsoroldsa

A.  Kozlekedési alapismeretek

A vizsga kovetelményei
A vizsga teljesitéséhez egy 25 kérdésbol allo szamitogépes, feleletvalasztos tesztet kell sike-
resen megoldani. A vizsga id6tartama 25 perc.

Az elérheté maximalis pontszam 35 pont, melybdl a sikeres vizsgahoz legalabb 30 pontot kell
elérni.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsga ismeretanyaga megegyezik a ,,D” kategorias tanfolyam ,,Kozlekedési alapismeretek”
és ,,Jarmiivezetés elmélete” cimil tantargyainak iSmeretanyagaval.

A vizsgaztatas személyi feltételei
o 2011.12.01-ét megel6zden szerzett kdzuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi képesités vagy
e 2011.11.30-at kdvetden indult kozati jarmiivezetd vizsgabiztosi szaktanfolyamon
szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi alapképesités vagy
o kozuti jarmiivezet6i elméleti vizsgabiztosi képesités.

A vizsgaztatds targyi feltételei
A vizsgat elzetesen jovahagyott szamitogépes elméleti vizsgateremben lehet lebonyolitani.

A vizsgaztatdas egyéb feltételei

A vizsgara bocsatas feltétele a ,,D” kategorias tanfolyam elméleti tantargyainak igazolt elvég-
z¢ése.
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B. Rutin vizsga

A vizsga kovetelményei

A rutin vizsga célja annak megallapitasa, hogy a vizsgaz6 a gyakorlati oktatas eredményeként
a jarmi technikai kezelésében, a mandverezésben, illetve a jarmi biztonsagos iizemeltetésé-
hez sziikséges ellendrzési, tizemeltetési és utasbiztonsagi miiveletekben eljutott-e a jartassag
szintjére.

A vizsgazonak a megadott id6 alatt a kijeldlt biztonsagi ellendrzési, lizemeltetési,
utasbiztonsagi, illetve technikai kezelési és mandverezési feladatokat kell egymast kovetd
sorrendben végrehajtania.

A vizsga id6étartama 30 perc, melybdl 25 perc a feladatok végrehajtasara biztositott ido.

A rutin vizsgan a kijelolt vizsgatételen szereplé biztonsagi ellendérzési, iizemeltetési,
utasbiztonsagi feladatokat, illetve négy technikai kezelési ¢s mandverezési feladatot kell telje-
siteni. Az R21 — R23. szamu feladatok minden vizsgazé szamara kotelezden eldirtak, a ne-
gyedik technikai kezelési és manéverezési feladatot az R24 — R28. szamu feladatok koziil kell
meghatarozni. Az R21-R23. szamu feladatok, valamint a negyedik feladat sorrendje a vizsga-
palya berendezésétol fiiggden felcserélhetd.

Sikertelen a rutin vizsga, ha a vizsgazo
a) a technikai kezelési és manéverezési feladatok vonatkozasaban
e barmelyik feladat végrehajtasakor sikertelenséget okoz6 hibat kovetett el,
e ameghatarozott id6 alatt a feladatokat képtelen végrehajtani,
b) a biztonsagi ellendrzési, lizemeltetési, utasbiztonsagi feladat vonatkozasaban
e avizsgatételen szerepld feladatot, a sziikséges ellendrzési, karbantartasi, szerelési mi-
veleteket nem képes elvégezni,
e szerkezeti rongalddast okoz vagy okozna,
e megszegi a vizsgatevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi rendelkezéseket.

A biztonsdgi ellendrzési, iizemeltetési, utashiztonsdgi vizsgafeladat ismeretanyaga
e B2 - A kocsiszekrény ellendrzése
o Nyissa ki, csukja be az utastér és a rakodotér ajtajait!
o Mutassa meg a vészkijaratokat, ismertesse azok nyitasat (miikodtetését)!
e B3 - Az ajtomiikodtetd berendezés
o Végezze el az utasajté-mukodtetd berendezés ellendrzését!
o Ellendrizze a levegbhengerek, a csévezetékek, csékotések tomitettségét!
e B6 - A tachograf (menetiro) ellendrzése
o Mutassa meg a tachografot és ismertesse a rajta talalhato kapcsolok, ellenérzé-
lampak feladatat, digitalis tachograf esetén a nyomogombok funkciojat, €s a
kijelzon lathato alapinforméciok jelentését!
o Végezze el a tachograf korong(ok) cseréjét és a tachograf mitkodésének és hi-
telesitésének ellendrzését!
o Ismertesse a digitalis tachograf kezelésével kapcsolatos feladatokat, eldiraso-
kat, kotelezettségeket!
o B8 - A miiszertdbla; miiszerek, ellendrzélampak €s kapcsolok
o Mutassa meg a miiszereket, ismertesse feladatukat!
o Mutassa meg az ellendrzélampaékat, ismertesse, hogy melyik mikor és hogyan
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jelez? Digitalis kijelzbn mutassa meg, hogyan tud valtani az egyes
tizemmodképernydk kozott!
o Mutassa meg a villamos berendezések kapcsoloit!
B10 - Az ablaktorld és ablakmoso berendezés
Végezze el az ablaktorld és - mosd mitkddésének ellendrzését!
Ellendrizze az ablakmoso tartdlyban a folyadékszintet!
Ismertesse, milyen folyadékot kell az ablakmoso tartalyba tolteni!
Ismertesse a szelloztetd- és a fiitd- (ha van, a lIégkondicionald) berendezés mii-
kodtetését!
B11 - A jarmi kotelezo tartozékai
o Mutassa meg az elsOsegélynytjto felszerelést és allapitsa meg a megfeleldsé-
gét!
o Mutassa meg a tlizoltd késziiléket, ellendrizze alkalmassagat!
o Mutassa meg a kerékkitdmasztd ékeket, hasznélatukat és ellendrizze megfele-
18ségiiket!
o Végezze el az elakadast jelz6 haromszog felallitasat!
B13 - A folyadékhiités ellendrzése
o Végezze el a folyadékszint ellendrzését!
o Ismertesse az utantdltés szabdlyait (baleset- és motorvédelem szempontjabol),
tovabba az utantoltés szabalyait (hova, mit)!
B14 - Az ékszijak feszességének ellendrzése
o Ismertesse, hogy mikor végezhetd el az ellendrzés (balesetvédelem)!
o Ismertesse az €kszij megengedett behajlasat I**
B16 - A leveg6sziir6 ellendrzése
o Mutassa meg a levegdsziirdt!
o Ellendrizze a szivorendszer telitettségjelzd allapotat (visszajelzé miiszer)!
o Ismertesse a levegOsziird feladatat, a motor lizemeltetésére gyakorolt hatasat,
valamint az eltémddott sziirébetét felismerésének lehetdségeit!"
B17 - Az akkumuléator elektrolitszintje
o Ismertesse a kiilonb6z6é akkumulétorok kezelésével, gondozasaval kapcsolatos
feladatokat!
o Mondja el, hogy mikor megfeleld a folyadékszint magassaga és a hiany mivel
pétolhato!
B18 - Az akkumulator allapotanak ellendrzése, toltése
o Végezze el az akkumulator (rogzitettség) ellendrzeését!
o Ismertesse a polusok és a saruk, valamint a fedél tisztitasat!
o Mondja el az akkumulator toltésének szabalyait és a munkavédelmi eldiraso-
kat!
o Ismertesse az akkumulator t61tére kapcsolasat!
B19 - Inditas kiilsé akkumulatorrol
o Mondja el a bekotés szabalyait!
o Ismertesse az akkumulator bekotését!
o Ismertesse az inditas alatti és a beindit4s utani teenddket!
B20 - Vilagito- és jelzoberendezések ellendrzése, biztositok
o Végezze el a vilagito- és jelzOberendezések mitkddésének ellendrzését (kap-
csolok, visszajelzd lampak)!
o Mutassa meg a biztositoszekrényt és mondja el egy biztositd cseréjét!
B21 - A téli felkésziilés feladatai
o Ismertesse milyen adalékkal lehet védekezni a paraffinkivalés ellen!
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o Ismertesse a gdzolaj tulajdonségait, kiilonos tekintettel a téli tizemeltetésre!
o Mondja el, hogy télen, nagyobb hidegben milyen modon torténhet a motor be-
inditasa (izzogyertyas, startpilot, langizzogyertya)!
B24 - Kerékcsere
o Ismertesse a kerékcsere folyamatat (kiilonos tekintettel az ikerkerekekre), mu-
tassa meg az emelési pontokat! Ismertetésében térjen ki a kerékcsere kapcsan
betartand6 kiilonboz6 balesetvédelmi eldirasokra!
o Ismertesse, hogy a kerékcsavarokat (anyakat) mikor kell ellendrizni, illetve
utdana hazni!
B25 - A gumiabroncs ellendrzése
o Ismertesse a gumiabroncsokra vonatkoz6 jogszabalyi eldirasokat!
o Ellenérizze a gumiabroncs mintazatanak mélységét (kopasat)!
B26 - A kormanyberendezés ellendrzése
o Mutassa meg a kormanyberendezés részeit, ellendrizze holtjatékat!
o Ismertesse a holtjaték megndvekedésének okait, kovetkezményeit és a sziiksé-
ges teenddket!
B27 - A hidraulikus korményszervoval ellatott kormanyberendezés ellendrzése
o Ismertesse a kormanyberendezés részeit!
o Ismertesse kormanyszervoval ellatott kormanyberendezés olajszintjének ellen-
Orzését és ismertesse, hogy hiany esetén milyen olaj tolthetd a tartalybal
B29 - A hidraulikus iizemi fék (labfék) ellendrzése
o Ellendrizze az lizemi fék miikodoképességét a gépkocsi allo helyzetében!
o Ismertesse a kiillonbozo fékhibakat megvaltozott pedalut, illetve ellenallas ese-
tén!
o Ismertesse az iizemi fékkel kapcsolatos napi elsé elindulas eldtti ellendrzése-
ket!
o Végezze el a fékrendszer tomitettség vizsgalatat!
B33 - A légfékberendezés ellendrzése
o Mutassa meg a fagymentesitdt, ismertesse feladatat!
o Mondja el, hogyan kell a fagymentesitét kezelni!
o Végezze el a fagymentesitdben a folyadékszint ellendrzését és utantoltését!
B35 - A légfékberendezés ellendrzése
o Mutassa meg a szlir6t, a véddszelepet és a levegotartalyokat, ismertesse felada-
tukat!
o Ismertesse a tartalyok viztelenitését, mondja el, hogy mi a kdvetkezménye a
viztelenités elmulasztasanak!
B36 - Az lizemi légfékberendezés mitkodésének ellendrzése
o Ismertesse a levegdellato (t61tokor) szerelvényeit, ismertesse feladatukat!
A légtartalyokat toltse fel az eldirt értékre, ellendrizze a levegdnyomast és to-
mitettséget a toltokorben!
Ismertesse, hogy mennyi a feltdltési id6 hibatlan lizem esetén!
Ismertesse a fékezOkor szerelvényeinek feladatat!
Ellendrizze a fékezOkor tomitettségét!
Ellendrizze a teljes légfekrendszer tomitettségére vonatkozo vizsgalati kotele-
zettségeket, lehetdségeket!
o Ellendrizze a nyomasesést (levegdfogyasztas) egy teljes fekezéskor, mondja el
mi lehet a nagy (leveg6fogyasztas) nyomasesés oka!
B37 - A lassito fékek (tartosfékek) miikodésének ellendrzése
o Ismertesse a lassitd fék szerelvényeinek feladatat!

O
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o Mondja el a lassito fék mitkodésének ellendrzését!
e B38 - A rogzit6 fek mikodésének ellendrzése
o Ismertesse a rogzitd fék szerelvényeinek feladatat!
o Ellendrizze a rogzito fék miukodését (rogzités, oldas)!
o Mutassa meg, hogy hiba esetén a rogzitd fék hogyan oldhato!
A **-gal jelolt feladatoknal a Kezelési utmutat6 szerint jarjon el!

A technikai kezelési és mandverezési vizsgafeladatok ismeretanyaga
e R21 - Elindulas — gyorsitas — megallas intenziv fékezéssel
Az indulés helyét, illetve a megallasig megteendd egyenes utszakaszt ugy kell megva-
lasztani, hogy a vizsgazé legalabb harmadik sebességi fokozatba kapcsolva az eldirt
sebességre gyorsithasson.
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o Kovetelmény

= A feladat végrehajtasa el6tt a vizsgazo az lizemi fék miikodését ellen-
Orizze. Légtékberendezés esetén ellendrizze a légtartdly és fékezd
nyomast.

= A vizsgazé a biztonsagi dvet csatolja be, amelyre a figyelmét kiilon fel
kell hivni.

= A vizsgaz6 az autobusszal az indit6 fokozat kapcsolésa, iranyjelzés, ko-
riltekintés utan, a rogzitd fék kiengedése mellett, egyenletesen, ranga-
tas mentesen induljon el a jardaszegély melldl. Fékprobaval ellendrizze
az iizemi fék hatdsossagat, majd Ujra induljon el. Kapcsoljon fel leg-
alabb harmadik sebességi fokozatig, gyorsitson fel szaraz uton 30-35
km/6ra, nedves Gton 20-25 km/o6ra sebességre.

= Az adott sebességnél az uttest szélén elhelyezett, sargara festett jelzo-
bojatol kezdve intenziv fékezéssel, visszakapcsolas nélkiil 20 m-en be-
lil alljon meg ugy, hogy az autdbusz elsé 10kharitdja az utburkolatra a
sav teljes szé€lességében felfestett sarga vonal €s a sav két szélén elhe-
lyezett bojak sikja el6tt legyen.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkovetése:

= féklevegd- és fékezonyomast (1égfék vagy leveglOrasegités esetén) vagy
az tizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsé elindu-
las esetén);

= nem képes az eldirt sebességre felgyorsitani;

= Dbojat, lancot érint, azok sikjaba belog, a kijelolt, eldirt palya teriiletét
elhagyja;

= nem képes megallni a kért/kijelolt helyen (vonal, tabla, boja);

= korai fékezés (el6irt ponttol a jarmi hosszanal tavolabbrol);

= balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

e R22 - Hatramenet legalabb 20 méter hosszii egyenes szakaszon
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Célszerli a feladat végrehajtasara az R21 feladathoz kijeldlt utszakaszt haszndlni, de
barmely azonos méretli egyenes palyaszakaszon is végrehajthatd, ahol az utszakasz
jobb oldala jardaszegéllyel hatérolt.
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o Kovetelmény

A vizsgazd az autdbusszal, kicsatolt biztonsagi 6vvel, a hatrameneti fo-
kozat kapcsoldsa és kell¢ koriltekintés utan induljon el. Haladjon fo-
lyamatosan az el6irt Utszakaszon, és ekdzben a visszapillant6 tiikkorbol
ellendrizze az autdbusz mozgasat, a mandver helyességét, majd alljon
ki a bojakkal hatarolt savbol.

A feladat csak kijeldlt biztositd személy kozremikodése mellett végez-
het6 el.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkovetése:

féklevego- és fékezényomast (1égfék vagy levegdrasegités esetén) vagy
az tizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (els6 elindu-
las esetén);

bojat, lancot érint, azok sikjaba beldg, a kijeldlt, elodirt palya teriiletét
elhagyja;

harmadszor 1s megallasra, korrigalasra kényszertil;

balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

R23 - Beallas autébusz-megalléhelyre (autébuszobolbe) — kiallas
A feladat végrehajtasdhoz a megadott méreteknek megfeleld autobusz-megallohelyet
(autobuszoblot) kell kialakitani. Az autobusz-megallohelyet jelzétabla bojaval helyet-

tesithetd.
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o Kovetelmény

A vizsgazd az autdbusszal megfeleld irdnyba htizédva, iranyjelzé hasz-
nalata mellett, egyenletes lassitdssal 4lljon be az autobusz-
megallohelyre (autdobuszobolbe), a jardaval parhuzamosan gy, hogy az
autobusz homlokfala az autdobusz-megallohelyet jelzétablanal (bojanal)
legyen.

Az autobusznak a jardaszegélytdl vald tavolsdga 30 cm-nél nem lehet
tobb.
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Az autdbusz-megallohelyre vald bedllas utan az autobuszt rogzitse, a
sebességvaltot kapcsolja lires allasba, az utastér ajtajait nyissa ki, majd
zarja be. Iranyjelzés és kortiltekintés utan oldja a rogzit6 féket, és alljon
ki az autdébusz-megallohelyrol.

A feladatot korrigalds nélkil kell végrehajtani.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibdk barmelyikének elkovetése:

bojat, lancot érint, azok sikjaba beldg, a kijeldlt, eldirt palya tertiletét
elhagyja;

feklevego- és fékezoényomast (1égfék vagy levegorasegités esetén) vagy
az lizemi fék mikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsé elindu-
las esetén);

koriiltekintést elmulasztja (a jobb oldali, valamint az utastér felé¢ nézo
visszapillant6 tiikorbe nem tekint be);

iranyjelzést elmulasztja;

a jarmtvel felhajt a jardara, jardaszegélyre, Gtpadkara, vagy annak imi-
nem képes megallni a kért/kijelolt helyen (vonal, tabla, boja);
sebességvaltot nem teszi liresbe megallaskor;

rogzitd féket nem hasznalja megallaskor;

a rogzit6 feéket az ajtok bezarasa (becsukasa) eldtt oldja;
balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

e R24 - Szlalom menet el6re — megkozelités
Az indulas helyét (az elsé bojatél vald tavolsagot) tigy kell megvalasztani, hogy a
vizsgdzo az autobusszal a jardaszegély mell6l elindulva a feladatot végre tudja hajtani.
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o Kovetelmény

A vizsgédz6 az autdbusszal a jardaszegély melldl az indit6 fokozat kap-
csolasa, iranyjelzés, koriiltekintés utan induljon el a kijelolt palyan. A
bojak kozott, egyenletes sebességgel, a sebességgel 6sszehangolt kor-
manyzassal folyamatosan haladjon eldre, kozelitse meg (kb. 50 cm-en
beliil) a negyedik bojat. Megallas utan, ha sziikséges, hasznalja a rogzi-
té féket, majd hatramenetben tdvolodjon el a megkozelitett bojatol any-
nyira, hogy a szlalom palyat elhagyhassa. A bojak kozotti mandverezés
kozben az iranyjelz6t nem kell hasznalni.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkdvetése:

feklevego- és fékezonyomast (1égfék vagy leveglrasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (els6 elindu-
las esetén);

bojat, lancot érint, azok sikjaba beldg, a kijeldlt, eldirt palya tertiletét
elhagyja;

megallasra, korrigélasra kényszeriil;

negyedik bojatol 50 cm-nél tdvolabb all meg;

balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).
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R25 - Beallas kapubejaréba hatramenetben balra — kiallas
Az elinduléds helyét és a végrehajtds nyomvonalat a vizsgdzo ugy valaszthatja meg,
hogy a beéllohely elétti teriiletbdl 10 méter szélességii savot vehet igénybe.

o Kovetelmény

A vizsgazd az autobusszal a meghatarozott szélességli utszakasz tetszo-
legesen valasztott helyérdl, balra kanyarodasi szandékat jelezve, koriil-
tekintés utan induljon el hatramenetben, és finom sebességtartassal, a
beallashoz sziikséges iven haladva (az autobusz helyzetétol fliggd
iranymodositasokkal) alljon be a bdjak kozé. Beallaskor, korrigalaskor
az autdbusz mozgasat, a mandver helyességét a visszapillantd tiikkrok-
bol, valamint eldre és oldalra pillantasokkal ellendrizze. Finoman en-
gedje az autobusz kerekeit a szegélyhez érni, vagy rogzitse az autd-
buszt, majd tetszdleges iranyba alljon ki ugy, hogy a kiallasi irdnynak
megfelelden jelezzen. A feladat az indulds helyre valo visszaallassal
nem ismételhetd.

A feladat csak kijeldlt biztosito személy kdzremiikodése mellett hajtha-
to végre.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkovetése:

feklevego- és fékezoényomast (1égfék vagy levegdrasegités esetén) vagy
az lizemi fék mitkodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsd elindu-
las esetén);

bojat, lancot érint, azok sikjaba beldg, a kijeldlt, eloirt palya teriiletét
elhagyja;

helytelen kormanyzas miatt masodszori javitas utan sem sikeriilt a fel-
adatot végrehajtania;

a jarmiivel felhajt a jardara, jardaszegélyre, utpadkara, vagy annak imi-
iranyjelzést masodszor is elmulasztja;

koriiltekintést elmulasztja;

balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

R26 - Saroktolatas

Behajtas jobbra hatramenetben a merdlegesen betorkoll6 utra (vagy annak imitacidja-
ra) a meghatdrozott uttest (Utszakasz) menetirany szerinti jobb oldalan all6 autobusz-
szal. Az esetleges korrigalas helyigényét figyelembe véve ajanlott minimum 9 m szé-
les tuttestet (Gitszakaszt) megvalasztani. Az utszegély (vagy annak imitacioja) 10-25 cm
magas lehet, a szegély ajanlott ivsugara 5-7 m.
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o Kovetelmény

A vizsgazd a megallasi szandékat jelezze, a beallasi helynek megfeleld
iranyba huzodva haladjon el a beéllohely mellett, és alljon meg a ren-
delkezésre 4ll6 sdvban ott, ahonnan a feladatot végre tudja hajtani.
Kortltekintés, irdnyjelzés utan induljon el hatramenetben, és finom se-
bességtartassal, az autd—busz helyzetétdl fliggd kormanyzassal gordiil-
jon a kijelolt beallohelyre, a jardaszegély mellé, azzal parhuzamosan 30
cm-re, vagy azon beliil.

Beallas vagy korrigalas kdzben az autdbusz mozgéasat, a mandver he-
lyességét a visszapillantd tiikorbdl, valamint elére €s oldalra pillanta-
sokkal ellendrizze. Rogzitse az autdbuszt, majd koriiltekintés €s irdny-
jelzés utan eldremenetben alljon ki. A feladat az indulési helyre valo
visszaallassal nem ismételheto.

A feladat csak kijelolt biztosité személy kozremiikodése mellett hajtha-
to végre.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibdk barmelyikének elkovetése:

feklevego- és fékezOdnyomast (1égfék vagy levegdrasegités esetén) vagy
az lizemi fék miikodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsd elindu-
las esetén);

masodszor is megallasra, korrigalasra kényszeriil;

szegélynek szorul barmely kerék, és ezt nem érzékeli;

a jarmiivel felhajt a jardara, jardaszegélyre, utpadkara, vagy annak imi-
jardaszegélytdl 30 cm-nél tavolabb all meg;

rogzitd féket nem hasznélja megéllaskor;

iranyjelzést elmulasztja;

koriiltekintést elmulasztja;

balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

R27 - Beallas két jarmii kozé hatramenetben jobbra — kiallas

A feladat végrehajtdsdhoz a beallashoz sziikséges szabad helyet ugy kell kialakitani,
hogy az 16 méter hosszu legyen, és a beallohely mellett a vizsgdzo 4 méter széles sa-
vot vehessen igénybe.
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o Kovetelmény

A vizsgazd a megallasi szandékat jelezze, a beallasi helynek megfeleld
iranyba huzodva haladjon el a beallohely mellett, és alljon meg a ren-
delkezésre allo savban ott, ahonnan a feladatot végre tudja hajtani.
Koriiltekintés, iranyjelzés utan induljon el hatramenetben, és finom se-
bességtartassal, az autobusz helyzetétdl fiiggd kormanyzassal gordiiljon
a kijelolt beallohelyre, a jardaszegély mellé, azzal parhuzamosan 30
cm-re, vagy azon beliil.

Bedllas vagy korrigalas kdzben az autdbusz mozgasat, a mandver he-
lyességét a visszapillantd tiikorbol, valamint elére és oldalra pillanta-
sokkal ellendrizze. Rogzitse az autdbuszt, majd koriiltekintés €s irany-
jelzés utan eldremenetben alljon ki. A feladat az indulési helyre vald
visszaallassal nem ismételhetd.

A feladat csak kijelolt biztositd személy kozremiikodése mellett hajtha-
to végre.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibak barmelyikének elkovetése:

féklevegd- és fékezOnyomast (1égfék vagy leveglrasegités esetén) vagy
az lizemi fék mitkodését (fékproba) elmulasztja ellendrizni (elsd elindu-
las esetén);

bojat, lancot érint, azok sikjaba beldg, a kijeldlt, eldirt palya teriiletét
elhagyja;

helytelen kormanyzas miatt masodszori javitas utan sem sikeriilt a fel-
adatot végrehajtania;

a jarmuvel felhajt a jardara, jardaszegélyre, utpadkara, vagy annak imi-
iranyjelzést elmulasztja;

koriiltekintést elmulasztja;

rogzitd féket nem hasznélja megéllaskor;

balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szdban is).

e R28 - Beillas ferde parkoléhelyre eléremenetben jobbra — kiallas
Az elindulés helyét és a végrehajtds nyomvonalat a vizsgazd ugy valaszthatja meg,
hogy a beallohely eldtti teriiletbdl 6 méter szélességli savot vehet igénybe.
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o Kovetelmény

A vizsgazd az autObusszal, a meghatarozott szélességli Utszakasz tet-
szdlegesen valasztott helyérdl jobbra kanyarodasi szandékat jelezve,
koriiltekintés utan induljon el eléremenetben, és finom sebességtartas-
sal, a beallashoz sziikséges iven haladva (az autobusz helyzetétol fiiggd
iranymodositasokkal) alljon be a bojak kozé. Beallaskor, korrigalaskor
az autdbusz mozgéasanak megfeleld irdnyba nézzen, valamint a vissza-
pillanto tiikorbdl ellendrizze a mandver helyességét. Finoman engedje
az autobusz kerekeit a jardaszegélyhez érni, vagy rogzitse az autdbuszt,
majd alljon ki Ggy, hogy a kiallasi iranynak megfelelden jelezzen. A
feladat az indulasi helyre vald visszaallassal nem ismételheto.

o Sikertelenséget okoz az alabbi hibdk barmelyikének elkdovetése:

féklevegd- és fékezonyomast (1égfék vagy levegdrasegités esetén) vagy
az lizemi fék mikodését (fékproba) elmulasztja ellenérizni (elsé elindu-
las esetén);

bojat, lancot érint, azok sikjaba beldg, a kijelodlt, eldirt palya teriiletét
elhagyja;

helytelen kormanyzas miatt masodszori javitds utan sem sikertilt a fel-
adatot végrehajtania;

a jarmiivel felhajt a jardara, jardaszegélyre, utpadkara, vagy annak imi-
iranyjelzést masodszor is elmulasztja;

kortltekintést elmulasztja;

rogzitd féket nem hasznalja megallaskor;

balesetveszélyes manévere miatt a szakoktatonak, vagy a vizsgabiztos-
nak kozbe kell avatkoznia (akar csak szoban is).

A vizsgaztatdas személyi feltételei
A vizsgatargy vizsgaztatasahoz sziikséges képesités, végzettség:

1995.07.01. eldtt szerzett kdzuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi képesités ,,GY” szakra és
érvényes ,,D” kategérids vezetdi engedély, vagy

1995.07.01. ¢és 2011.11.30. kozott szerzett, ,,D” kategdriara érvényes vizsgabiztosi ké-
pesités €s érvényes ,,D” kategérias vezetdi engedély, vagy

2011.11.30-4t kovetden indult kozuti jarmiivezetd vizsgabiztosi szaktanfolyamon
szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi alapképesités €s érvényes ,,D” kategorias
vezetdi engedély.

A vizsgaztatds targyi feltételei
e Ervényes forgalmi engedéllyel, jarmiivezetd képzésre érvényes oktatojarmi-

igazolassal és érvényes feleldsségbiztositassal rendelkezd "D" kategoridba tartozo au-

tobusz, amely az alabbi jellemzdékkel rendelkezik:

o 2003. év december 1-jét kdvetden oktatasba bevont jarmiivekre vonatkozo el6-
irasok:

jellemzok:
— legalabb 2,4 m szerkezeti szélesség, legalabb 10 m szerkezeti
hosszlisag,
— legalabb 80 km/ora tervezési sebesség,
kotelezo felszerelések és tartozékok:
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visszatartd fék (tartosfék-rendszer), az ENSZ EGB 13. szamu
mellékletének eldirasa szerint,

valamennyi fékezett kerékre hato blokkolasgatlo (ABS),

a 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendeletben meghatarozott kove-
telményeknek megfelelé menetirod késziilék (tachograf) oktatasi
célu hasznalatra,

a 10000 kg megengedett legnagyobb Ossztomeget meghaladd
jarmu esetén sebességkorlatozo,

a jarmiivezetd melletti iilésbol mitkddtethetd, az lizemi fékbe-
rendezésre hato potfék pedal,

két darab pot-visszapillanto tiikor, amely a vezetd melletti iilés-
bdl biztositja a jarmi mellett [évé mindkét oldali forgalmi savra
torténd hatralatast.

e A kozlekedési hatosag altal eldzetesen kijelolt vizsgapalya, amely az alabbi jellem-

z6kkel rendelkezik:

szilard burkolat,

forgalom eldl elzart tertilet,

vizsgabiztosi szoba,

varohelyiség (szakoktatok és a vizsgazok részére),

fités, vilagitas, WC, kézmosasi lehetdség,

a feladatok végrehajtasahoz sziikséges milanyag oszlopok, lancok.

o

0O O O O O

A vizsgaztatds egyéb feltételei

A vizsgara bocsatas feltétele a ,,D” kategorias tanfolyam valamennyi elméleti vizsgatargyanak
sikeres teljesitése, valamint a ,,D” kategorias tanfolyam vezetési gyakorlat tantargyabol a rutin
vizsgara felkészitd vezetésre eldirt minimalis draszam igazolt elvégzése.
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C.  Forgalmi vezetés

A vizsga kovetelményei
A forgalmi vezetés vizsga célja annak megallapitasa, hogy a vizsgazo

e rendelkezik-e az autobusz biztonsagos kozlekedéséhez sziikséges ellenérzési ismere-
tekkel,

e az autdbusz technikai kezelésében és a mandverezési feladatok végrehajtasaban elju-
tott-e az Onalld, biztonsagos és kornyezetkiméld kozlekedéshez sziikséges jartassag
szintjére,

e gyakorlottsaga, helyzetfelismerése, kozlekedési latasa, mandverezési képessége meg-
felel-e a kozuti forgalomban torténé 6nalld, biztonsagos és kornyezetkiméld kozleke-
dés kovetelményeinek.

A vizsgdzonak rendelkeznie kell az 6nallo kozuti kozlekedéshez sziikséges jarmii feletti ura-
lommal. A vizsgabiztos a forgalmi vizsgan a kiilonb6z6 forgalmi helyzetekben a vizsgazo jar-
mil feletti uralmat, jarmiivezetdi teljesitményét azon a szinten értékeli, ami a kezdd jarmiive-
zetotol a sajat €s a kozlekedés tobbi résztvevdjének biztonsaga érdekében elvarhato.

Elindulés eldtt a vizsgdz6 a KRESZ szerinti kotelez6 ellendrzést végezze el, ezt kovetden a
biztonsagi 6vet csatolja be. A jardaszegély (lttest széle) melldl, vagy forgalmi ok miatti meg-
allas utan hatarozottan, biztosan, egyenletesen, a kezeld-berendezéseket, szlikség esetén a vi-
lagitast, a jelzéseket hasznalva, koriiltekintéen induljon el. Indulas el6tt a kiilsé visszapillantd
tiikorbdl vagy mas mddon gy6z6djon meg a jarmii mogotti és melletti forgalomrdl. Mindig az
oktato altal megjelolt iranyba haladjon. Irdnymutatas hianyaban kovesse az it vonalvezetését,
illetve tegyen eleget a kozuti jelzések kotelezéseinek.

A forgalmi vezetés vizsga idétartama 105 perc, melybdl a vizsgazonak a kozati forgalomban
jarmivet vezetnie 90 percen keresztiil kell.

A forgalmi vezetés vizsga soran a vizsgazonak

e avizsga elején el kell végeznie a jogszabalyban kotelezéen eldirt, a jarmiivon végre-
hajtand6 ellendrzéseket, napi elsé elindulas el6tti teenddket (Elindulas eldtti teen-
dok),

e a vizsgaztatas eljarasrendjének megfelelé modon Kijelolt vizsgatutvonalon elindulva a
szakoktato tajékoztatdsa, Utirdny meghatarozas alapjan a forgalmi szabalyok betartdsa
mellett 6nalléan kell a kozuti forgalomban jarmiivet vezetnie 90 percen keresztiil
(Forgalmi vezetés a kozuti forgalomban), melynek soran a teljes vizsgaido alatt a je-
len vizsgakovetelményekben meghatarozott mandverezési feladatot sikeresen végre
kell hajtania (Mandverezési feladat):

o megallohelyre be- €s kiallas 10 alkalommal.

A vizsgabiztos hibavonallal jel6li az azonnali sikertelenséget nem okozo hibasan végrehajtott
mandvereket. A vizsgabiztos a vizsga eredményeként ,,Megfelelt” vagy ,,Nem felelt meg”
mindsitést ad.

Sikertelen a forgalmi vizsga, ha

a) vizsgazo az alabbi hibak valamelyikét elkdveti:
o kozlekedési szabalyt sért;
e a KRESZ szerinti ellenérzést nem képes elvégezni;
e veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz;
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meghatarozott feladatot a méasodik javitas utan sem képes a megfeleld6 modon végre-
hajtani;

féklevegod- és fékezényomast nem ellendrzi elindulas el6tt;

tizemi fék hatasossaganak ellenérzését elmulasztja;

iranyjelzést vagy a kortiltekintést elmulasztja;

a tervezett haladasi irannyal ellentétes iranyba a jarmivel tobb, mint 50 cm-t elgurul;
balesetveszélyes mandvere miatt a szakoktatonak be kell avatkoznia;

figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtol;

a sebességvaltasok kozben elrantja a kormanyt, vagy haladasi iranyatol hagyja eltérni
a jarmiivet (nem képes megtartani);

a forgalom ritmusat nem képes felvenni, akadalyozza a forgalmat, vagy a vizsga ido-
tartama alatt tGlnyomorészt indokolatlanul lassan halad;

rendszeresen kis kovetési tavolsagot tartva, zavarja az eldtte haladot;

sebessége megtéveszt6 az elsdbbségadas tekintetében;

egyenrangu UtkeresztezOdésbe ugy hajt be, hogy elsdbbségadasi kotelezettségének
nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hianya);

durva fékezéssel all meg az uttesten athaladd gyalogosok elétt;

gyorshajtast, vagy relativ gyorshajtast kovet el;

nem képes folyamatosan kormanyozva iranyitani a jarmivet;

elveszti a jarmi feletti uralmat;

felhajt a jardara (mar egy kerékkel is) a jarmivel;

a tengelykapcsold pedalt (kart) indokolatlanul benyomja, nem biztonsagosan kanyaro-
dik;

a menetirany szerinti bal oldalt indokolatlanul vagy szabalytalanul igénybe veszi;

a besorolast, savvaltoztatast szabalytalanul, figyelmetleniil hajtja végre;

az utkeresztezddésben nem koveti a forgalmi savjat;

elsébbségadasi kotelezettségének nem tesz eleget;

nem ismeri fel a kozlekedési helyzetet;

nem a kozuti jelzéseknek megfelelden kozlekedik;

nem megfelelden reagal a gyalogosok viselkedésére;

a forgalmi helyzetekrdl nem t4jékozodik, figyelmetlen;

rendszeresen akadalyozza a forgalmat;

megtéveszté iranyjelzést ad;

a megkiilonboztetd jelzést hasznald jarmiivet nem veszi észre, vagy arra nem megfele-
16en reagal;

rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulast nem érzékeli), képtelen egyenletes
lassitasra;

a fék- és tengelykapcsold pedalt tobbszor nem a megfeleld sorrendben miikodteti;
tartosfékkel felszerelt jarmivon nem, vagy helyteleniil alkalmazza a tartosféket;
véarakozas céljabol torténd megallaskor a rogzité fékkel nem rogziti a jarmiivet (jarmii-
szerelvényt);

rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassuldst nem érzékeli), az allo utasok eles-
nének;

a megallohelyen nem all meg, azt kihagyja;

a koriiltekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utastér felé néz6 visszapillanto
tiikérbe nem tekint be;

nem képes a megallohelyet jelz6 tablanal, csak annak elhagydsa utan megéallni;
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e megalloban a jarmiivet nyitott ajtoval hagyja elgurulni;

e amegallohelyen valé megallaskor a jarmiivet a rogzité fékkel nem rogziti;

e amegallonal az uttesten 1évo vizzel a megallohelyen varakoz6 utasokat beszennyezi;

e ajelzdcsengd megszolalasa utan nyitott ajtoval indul el az autobusszal;

e menetiro késziiléket nem tudja kezelni, vagy az adatr6gzit6 lapot nem tudja értelmez-

ni;

b) az a) pontban nem emlitett egyéb hibabol — amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonal-
lal jelol — tiznél tobbet kovet el.

A vizsga ismeretanyaga

A gyakorlati oktatas eredményeként megtanult, az autoébusz biztonsagos kozlekedéséhez
sziikséges ellendrzési és technikai kezelési ismeretek, tovabba az 6nalld, biztonsagos, kornye-
zetkiméld, szabalyszeri kozuti forgalomban torténd kozlekedés.

A vizsgazonak a kozuti kozlekedés szabalyaiban el6irt elindulas el6tti ellendrzéseket végre
kell tudni hajtania az autobuszon, rendelkeznie kell az 6nallo kozhti kozlekedéshez sziikséges
jarmu feletti uralommal.

Elindulas elétti teend6k
e Ellendrzési feladatok
o Kovetelmény
= A vizsgazo a forgalomba valo indulas el6tt végezze el a kotelezden eld-
irt ellendrzéseket (rendszamtéabla, gumiabroncsok, kormanyberendezés,
vilagito- és fényjelz6 berendezések, fékberendezések, fékhatas ellendr-
zése a jarmi elinditasaval és megallitasaval is).
= A vizsgdz6 helyezkedjen el megfelelden a gépkocsiban, allitsa be az
tilést és a visszapillanto tiikroket, kapcsolja be a biztonsagi dvet.
o Hibavonalat kell adni az alabbi hiba elkdvetése esetén
= KRESZ szerinti ellenérzések egyszeri figyelmeztetéssel.
e Menetird késziilékkel kapcsolatos feladatok
o Kdvetelmény
1. Az analog menetird késziilékkel felszerelt jarmiivon torténo forgalmi
vizsga lebonyolitasa
= A vizsgazo a jarmivel valo elindulas el6tt toltse ki a menetiro késziilék
adatrogzité lapjat, melyet a szakoktatd bocsatott rendelkezésére és he-
lyezze be a menetird késziilékbe.
2. A digitalis menetiré késziilékkel felszerelt jarmiivon torténé forgalmi
vizsga lebonyolitasa
= A vizsgazé a jarmiivel val6 elindulas eldtt — eleget téve a képzési ren-
delet vonatkozo eldirasai koziil azon eléirasoknak, melyek a digitalis
menetiro késziilék esetében is végrehajthatoak — toltse ki a hagyoma-
nyos (analdg) menetird keésziilek adatrogzitd lapjat, melyet a szakoktato
bocsatott rendelkezésére.
e Térképolvasasi feladat
o Kovetelmény
= Végezze el a vizsgabiztos altal meghatarozott térképolvasasi feladatot.
o Hibavonalat kell adni az alabbi hiba elkdvetése esetén
= Térkép kezelési, utvonal tervezési hiba. Ez esetben két hibavonalat kell
adni.
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Mandverezési feladat

e M10 - Megalldhelyre be- ¢és kiallas

o Kdvetelmény
= A feladatot az autébusz-megalloba (autdbuszobolbe) torténd beallassal

kell végrehajtani ugy, hogy a beallast kovetden a jarmi parhuzamos le-
gyen a jardaszegéllyel, a jobb oldali kiilsé visszapillant6 tiikér egyvo-
nalban legyen az autdbusz megalld jelzétablaval és a jarmi kerekei a
jardaszegélytdl legfeljebb 30 cm tavolsagra legyenek. A vizsgazo az au-
tobusszal a manévernek megfelelden, szabalyosan elhelyezkedve, meg-
allasi szandékat jelezve, a megfelel6 koriiltekintéssel eléremenetben fi-
nom sebességtartassal alljon be az autobusz-megalloba (autobuszobol-
be). Beallaskor, korrigalaskor az autobusz mozgasanak megfeleld
iranyba nézzen, valamint elére és oldalra pillantasokkal ellenérizze a
mandver helyességét. Rogzitse rogzitéfékkel az autdbuszt. A vizsgabiz-
tos altal meghatarozott ajtot vagy ajtokat nyissa ki és indulés el6tt csuk-
ja be. A vizsgazonak a mandéver végrehajtasa alatt mindig a jarmii moz-
gasanak megfeleld irdnyjelzést kell adnia.

o Hibavonalat kell adni az alabbi hibak elkovetése esetén

jardaszegélynek hajt;

nem a megalloval parhuzamosan all meg;

a fel- és leszallasra szolgalé ajtok zart allapotat nem ellendrzi;

a jarmi homlokfala nem a megallohelyet jelz6 tablaval egy vonalban
van (az eltérés tobb, mint 30 cm);

jardaszegélytdl 30 cm-nél tavolabb all meg;

fékpedalt (fékkart) nem a sziikséges erdvel nyomja, fékezéerét nem ké-
pes modositani, lassitdsa nem egyenletes.

Forgalmi vezetés a kozuti forgalomban

e Elindulés, gyorsitas
o Kovetelmény

A jarmivel egyenletesen, a sziikséges berendezéseket, jelzéseket az
eldirasoknak megfelelden hasznalva, kortiltekintéen induljon el.

Indulas el6tt a kiils6 visszapillanto tiikorbol vagy mas modon gy6zdd-
jon meg a jarmii mogotti és melletti forgalomrol.

A jardaszegély (uttest széle) melldl kezdett elinduldskor az uttesten ha-
lad6 jarmiivek szadmara elsébbséget kell biztositani.

Az tttestre varakozohelyrdl, kapukijardbol kihajtaskor az uttesten hala-
do jarmiiveken kiviil a gyalogosoknak (kerékparaton haladoknak) is el-
sObbséget kell adni, valamint irdnyjelzést kell adnia a forgalomba vald
bekapcsolddas irdnyanak megfelelden.

A forgalmi okbol tortént megallas utani induléds eldtt a tovabbhaladas
veszélytelenségérdl meg kell gy6zodni.

Kézifékkel rogzitett jarmiivel valo elindulaskor a kéziféket ugy kell ki-
engedni, hogy a jarmii ne guruljon el.

o Hibavonalat kell adni az alabbi hibak elkdvetése esetén

a biztonsagi 6vet nem csatolta be;

jarmi motorjat nem képes beinditani;

a pedalokat, a kormanyt, a kéziféket nem Gsszehangoltan, nem a for-
galmi helyzetnek megfelelden kezeli. (Rangat, lefullad).

e Haladasi sebesség megvalasztasa
o Kdvetelmény
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= A vizsgaz6 a jarmiivel a forgalomba valo bekapcsolddas utan a megfe-
lelé sebességfokozatokat hasznalva egyenletesen és dinamikusan gyor-
sitva vegye fel a forgalom ritmusanak megfelel6 sebességet, de ne Iépje
tul az adott jarmiire €s az adott utvonalra megengedett legnagyobb se-
bességet.

=  Vegye figyelembe a forgalmi, id6jarasi, 1atasi, és az Gtviszonyokat, to-
vabba a jarmii ¢és a szallitott utasok sajatossagait. Az igénybe vett uttest
méretei, burkolata, Gtburkolati jelek, jelzétablak, jelzéfények, villamos
sinek figyelembevételével ismerje fel az uttest tipusat, forgalmi rend;jét.
A koriilményektdl fliggden mindig olyan sebességet valasszon, hogy a
jarmii mozgasa a kozlekedés tobbi résztvevéjében ne keltsen bizonyta-
lansagot cselekvési szandéka fel6l. Tartson biztonsagos kovetési- €s ol-
daltavolsagot.

= A vizsgazo vezetés kozben a kezeld és iranyitdo berendezéseket a for-
galmi helyzetnek, az elvégzendé mandvernek megfeleléen Osszehan-
goltan kezelje. Erzékelje a pedalokra gyakorolt er6k hatasat, azokat
sziikség szerint tudja modositani.

= Fel- és visszakapcsolaskor a tengelykapcsolo pedalt csak a ,,gazelvétel”
utan nyomja be és azutan valtson sebességet. Az inditd és az azt kdvetd
fokozat kapcsolasa utan a tengelykapcsold pedalt lassabban csusztatva
engedje fel, és ezzel egy id6ében fokozatosan adjon gazt, mig a maga-
sabb fokozatok kapcsolasakor ezt a mozgast gyorsabban végezze,
iigyelvén arra, hogy a fokozat kapcsolasa utdn a motor ne rangasson.

= Sebességvaltaskor a jarmiivel ne térjen el a szandékolt haladasi irany-
tol.

= A vizsgazoé a jarmiivel az utkeresztezodéseket olyan sebességgel koze-
litse meg, hogy a helyzet gyors felismerésével eleget tehessen elsébb-
ségadasi kotelezettségének, és e tekintetben masokat a jarmii sebessé-
gével ne tévesszen meg, valamint sziikség esetén meg is tudjon allni.

= Fo6utvonalon, vagy védett utvonalon haladva az utkeresztezédésnél ko-
riiltekintéssel kell vezetni, felkésziilve arra, hogy esetleg lassitani és fé-
kezni kell, vagy irdnyvaltoztatast kell végezni, a féutvonalra vagy vé-
dett utvonalra kihajto jarmii miatt.

= Egyenrangl utak keresztezddésénél az Ut belathatosagatol fliggben fé-
kezzen, kapcsoljon vissza, és ha indokolt tovabb fékezve (cm-
sebességgel, csusztatott tengelykapcsoloval) haladjon gy, hogy eleget
tehessen az elsObbségadasi kotelezettségének. Ellendrizze a balrdl ér-
kezd forgalmat is, hogy az onnan érkezd jarmiivet, valamint a kozleke-
do6 szandékat is felismerhesse.

= Kijelolt gyalogos-atkeléhely kozelében, valamint ahol a gyalogosok
kozlekedésére szamitani lehet, a vizsgaz6 a jarmiivel Ggy haladjon,
hogy meg tudjon gy6zdédni arrdl, hogy kozlekednek-e ott gyalogosok,
vagy varhat6-e, hogy a jarmili odaérkezéséig az tttestre 1épnek. Sziiksé-
ges mértékben csokkentse a sebességet (fékezzen, ha sziikséges kap-
csoljon vissza, és fékkészenlétben tartsa a fékpedal felett a labat), fi-
gyelje a gyalogosokat, ha indokolt, tovabbi lassitassal vagy megallassal
tegyen eleget elsébbségadasi kotelezettségének. A jarmii mozgasa le-
gyen Osszhangban els6bbségadasi szandékaval.

o Hibavonalat kell adni az alabbi hibak elkdvetése esetén
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indokolatlanul és rendszeresen magas fordulatszamon miikodteti a mo-
tort;

nem a haladasi sebességhez megfelelé fokozatot kapcsol (fel / vissza);
nem a forgalmi viszonyoknak megfelelden gyorsit, lassit, vezetése ,,da-
rabos”;

nem a forgalmi-, id6jarasi-, latasi- és utviszonyoknak, valamint a jarmi
sajatossagainak megfelel6 sebesség (indokolatlanul lassan halad);
helytelen kovetési, vagy oldaltavolsag a forgalomban, vagy forgalmi
okbdl megallas soran.

e Nyomtartas, irdnyvaltoztatas, kanyarodas

o Kovetelmény

A vizsgazd a jarmiivel a szamdra megadott Utszakaszon az arra vonat-
koz6 kozlekedési szabalyok figyelembevételével, a jobbra tartas szaba-
lyat észszeriien alkalmazva, tovabbhaladasi szandékdnak megfeleld
nyomvonalon haladjon. A lehetséges mértékben tartsa be a jobbra tarta-
si kotelezettséget (az Ut szélén varakozo jarmivek kozé ne hajtson be,
mellettiik lehetbleg legalabb ,,ajtonyitasnyi” oldaltavolsagot tartson). A
valasztott forgalmi savon beliil a forgalom ritmusat vegye fel. Mozgésa,
nyomtartdsa mindig legyen dsszhangban a cselekvési szandékaval.
Cselekvése legyen eldrelatd, kisérje figyelemmel a forgalom tobbi
résztvevojét (mogottes forgalmat is), azok mozgasat. Illeszkedjék be a
kialakult forgalom rendjébe.

A savvaltoztatasokat iranyjelzéssel, kellé koriiltekintés mellett (a mo-
gottes €és az igénybe veendd sav forgalma, és a jarmii melletti forgalom
figyelésével), a megfeleld sebesség megvalasztasaval hatarozottan kell
végrehajtani.

A kikeriilést, el6zést kell koriiltekintés utdn — ha irdnyvaltoztatassal
jar — a megfeleld iranyjelzést alkalmazva, megfelelé szogben kihuzod-
va, hatarozottan hajtsa végre. Az elézendd jarmii mellett, illetve a kike-
riillendo allo jarmi, vagy egyéb akadaly és a gyalogosok mellett bizton-
sagos oldaltavolsagot tartson.

A biztonsagos oldaltdvolsag megvalasztasakor vegye figyelembe a sajat
¢és a kozlekedési partnerek jarmiiveinek sebességét, az uttesten halado
gyalogosok mozgasat, a jarmiivek menettulajdonsagait és egyéb jel-
lemzdit (pl. potkocsis szerelvény, allati erével vont jarmii, egy nyomon
haladok, stb.), az t-, id6jarasi és latasi viszonyokat (sikos, saros, god-
ros ut, oldalszél, stb.)

A kanyarodasokat a kanyarodas szabalyainak betartasaval, a kozati jel-
zések figyelembevételével hajtsa végre. Kanyarodasi szandékat kelld
koriiltekintés utan el6bb iranyjelzével jelezze, és csak azutan fékezzen,
illetve késziiljon fel a mandverre. Ha el6zetesen nem kotelezé megallni,
fékezés utan kapcsoljon vissza, a jarmi tipusatol fiiggben hasznalja a
motorféket, sziikség szerint tovabb fékezzen, és csak akkor gyorsitson
ismét, ha meggy6z6dott a kanyarodas veszélytelenségérdl. Vegye fi-
gyelembe az utkeresztezddés €s a jarmiivének (mds jarmiinek) a jellem-
z0it.

Kanyarodaskor a kormanykereket folyamatosan, ha sziikséges egymast
valto kezekkel a kanyar ivének és a jarmi sebességénck megfeleléen
forgassa. Ha a forgalmi helyzet tigy kivanja, hogy csak nagyon lassan
(cm-menettel lehet) haladni, a tengelykapcsolot cstisztassa.
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Utkeresztez6dés elétt a forgalmi rendet figyelembe véve a kanyarodasi
szandékanak megfeleléen soroljon be. Ha a besorolés irdnyvaltoztatas-
sal (savvaltoztatassal) jar, azt az ide vonatkoz6 szabalyok betartasaval
hajtsa végre.

o Hibavonalat kell adni az aldbbi hibdk elkdvetése esetén

kormanyfogasa, iranytartasa bizonytalan, helytelen, merev;

jobbra tartds okan a parkold jarmiiveket ,,szlalomozva” keriilgeti;
szabalyos teriileten, de helytelen iven kanyarodik;

helytelentiil fék, iranyjelz6 sorrendet hasznal;

mogottes és a jarmii melletti forgalmat nem rendszeresen ellendrzi;
kihuz6das meredeken, hirtelen kormanymozdulattal (kikeriilés, el6zés,
sav valtoztatas soran);

az eldtte 1évo akadalyt nem veszi kellé idében észre;

kanyarodésra kinalkozo6 alkalmat nem haszndlja ki;

besorolas késve;

téves besorolas, szabalyos tovabbhaladas;

uttesten 1évo vizet, sarat, gyalogosra, kerékparosra frocskoli.

Helyzetfelismerés, kozuti jelzések figyelembevétele, jelzések adasa, észlelése
o Kovetelmény

A vizsgaz6 ismerje fel az uttest tipusat, forgalmi rendjét, a ra vonatkozo
kozati jelzéseket és azoknak megfeleléen kozlekedjen a jarmiivel.
Utkeresztez6déshez kozeledve tudnia kell, hogy haladasi iranyanak
megfeleléen mi szabalyozza az athaladasi elsébbséget, a besorolast, a
jobbra, vagy balra bekanyarodast.

A helyzet gyors attekintésével gy6z6djon meg arrdl, hogy kinek és ho-
gyan (lassitassal, vagy megallassal) kell elsébbséget adni.

Elsébbséggel rendelkez6 utvonalon, az utkeresztez6dés felé haladva fel
kell ismernie, hogy elsdbbsége van (,,Féutvonal” illetve az ,,Utkeresz-
tez0dés alarendelt uttal” jelzétabla). Az els6bbségrdl lemondhat a vizs-
gaz0, ha ezzel a forgalom tobbi résztvevojén vagy szorult helyzetbe ke-
riilt kdzlekedési partneren segiteni lehet. Le kell mondani az els6bbség-
r6l minden olyan esetben, amikor balesetveszélyt, vagy balesetet kell
megeldzni, illetéleg elharitani.

Ha az utkeresztez0désben jelzélampas forgalomiranyitds van, vagy a
forgalmat renddr irdnyitja, akkor annak jelzéseinek megfelelden kell
cselekedni.

Ha a forgalmat fényjelz6 késziilékkel iranyitjak, a vizsgazo zold jelzés-
nél gy6z6djon meg arrdl, hogy az athaladasi, kanyarodasi lehetdség va-
l6ban biztositott-e.

A vizsgazonak tudnia kell, hogy mi a kiilonbség a kor-, és a nyil alak-
ban vilagité zold jelzés, valamint a kiegészité fényjelzés kozott, mi a
teendéje jobbra és balra kanyarodas esetén.

A fényjelz6 késziilék sarga jelzésére a jarmiivével alljon meg, ha a jel-
zést féktavolsagon kiviil kapja és a keresztez6dés elbtt biztonsagosan
meg tud allni. Ha a sarga jelzést féktavolsagon beliil kapja, torekedjen a
keresztez6dés mielébbi elhagyasara — gyorsitson.

A fényjelzo késziilék piros jelzésére alljon meg.

Piros-sarga jelzés esetén jarmiivével a keresztez6déshez kozeledve — a
kozlekedési partnerek mozgasat is figyelve — sebességét tartva (esetleg
csokkentve) varja ki a zold jelzést, és ha lehet megallas nélkiil folytassa
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atjat. Allo jarmiivel késziiljon fel az indulasra, hogy zold jelzésre
egyenletesen, rangatas mentesen, gyorsitva tudjon elindulni.

= A fényjelz6 késziilék villogd sarga jelzésénél fokozott 6vatossaggal és
koriiltekintéssel kozelitse meg jarmiivével a veszélyes helyet, vagy t-
keresztezodést. A veszély jellegétdl fiiggden cselekedjen, késziiljon fel
az esetleges megallasra is!

= A keresztezddésben, ha a forgalmat nem renddr és nem fényjelz6 ké-
sziilék iranyitja, akkor a féutvonal és az elsébbséget szabalyozo tablak
az iranyadok, vagy az egyenrangl utak keresztezddésére vonatkozd
szabalyok a meghatarozoak. Ha az ttkeresztez6dés elétt ,,Allj! Elsdbb-
ségadas kotelezd” tabla van, megallasra felkésziilten kell a keresztezo-
dést megkozeliteni.

= Utkeresztez3dés esetén meg kell allni a kételezé megallas helyét jelzd
vonalnél (a vonal el6tt), annak hidnydban az tUtkeresztezddésbe vald
behajtas elott. A keresztezd jarmu forgalom, elsdbbségének biztositasa
utan — kell6 koriiltekintéssel kell elindulni.

»  Meg kell gy6zddni, hogy a védett utvonalon haladnak-e jarmiivek ¢és el-
s6bbségiiket — sziikség esetén — ismételt megallassal is meg kell adni. A
kotelezd megallas helyét jelz6 vonal hidnyaban ott kell megallni, ahon-
nan a keresztezd forgalmat mar latja, de nem zavarja (illetdleg akada-
lyozza), és az els6bbség megadasa utan biztonsagosan folytathatja utjat.

= Ha az utkeresztezddés eldtt ,,ElsObbségadés kotelezd™ jelzétabla van
elhelyezve, akkor a keresztez6dést ugy kell megkozeliteni, hogy a ke-
resztezd jarmiiforgalom ¢és a kijelolt gyalogos-atkeldhelyen haladé gya-
logosok szamara — ha kell megallassal is — elsdbbséget tudjon adni.

= Kijjelolt gyalogos-atkelShely felé a jarmiivel Ggy haladjon, hogy sziik-
ség esetén megallassal is biztositani tudja a gyalogosok elsdbbségét, €s
e tekintetben Oket a jarmii sebességével ne tévessze meg. A kijelolt
gyalogos atkel6helyen valo athaladéskor, illetve a megallas utani elin-
dulaskor a gyalogosok és a jarmii kozott — a gyalogosok folyamatos ha-
ladasara szamitva — mindig kelld és biztonsagos tavolsag legyen. Foko-
zott figyelemmel kisérje mozgéasukat, magatartasukat, csak akkor gyor-
sitson, ha a kijeldlt gyalogos atkel6helyet, a ,,gyalogosok vonalat” el-
hagyta.

= A vizsgazo jarmiivével vasuti atjaréhoz kozeledve, annak jellegétdl €s
belathatosagatol fiiggden a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételé-
vel csokkentse sebességét, fénysorompod esetén a villogod fehér jelzésnél
seégérdl meggy6zodott.

= A vizsgaz6 alkalmazza a jarmi kivilagitasara vonatkoz6 eldirasokat.

» Az iranyjelzé mikodésérdl az ellendrzo lampa (hang) segitségével kell
meggy6z6dni, majd figyelni, hogy azt masok is észrevették-e, és a jel-
zésre megfeleld modon reagéltak-e.

* Ha a vizsgdz6 elsdbbségérdl lemond, vagy gyalogosokat enged 4t maga
elétt, a jarmiivel gy mozogjon, hogy az Gsszhangban legyen az el-
sObbségadasi szandékaval. A vizsgazonak észre kell vennie a kozleke-
d6 partnerek hang-, fény-, vagy kézjelzését.

o Hibavonalat kell adni az alabbi hibak elkdvetése esetén

= a keresztezOdés el6tt — a koriilményekhez képest — tulsdgosan tavol

kezd lassitani;
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kozlekedési helyzetet lassan ismeri fel;

forgalmi okbol nem célszerii helyen all meg a helyzet felismeréshez;
kozuti jelzésekre Kissé késve, de helyesen reagal;

piros-sarga jelzésnél nem késziil fel az indulasra;

tilos jelzésnél a tengelykapcsolot indokolatlanul hasznalva, sebességbe
kapcsolva all;

jardan 1évo gyalogosokat az tttestre ,,csalogatja”;

iranyjelzés nem Kkellé idében, vagy nem kell6 ideig;

nem gy6zddik meg arrdl, hogy jelzéseit észlelték-e a kozlekedd partne-
rek;

kozlekedési partnerek jelzéseire nem megfelelden reagal (lassan, de
még idoben reagal);

jarmivek kivilagitasara vonatkozo elbirasokat NEM, vagy helyteleniil
alkalmazza.

Lassitas, megallas
o Kdvetelmény

A vizsgazo a jarmiivet mindig az at-, latasi- és forgalmi viszonyoknak
megfelelden lassitsa. A lassitast gordiilé fékezéssel hajtsa végre. Hasz-
nalja a visszatarto féket, ha a jarmii visszatarto fékkel ellatott. A vizs-
gaz6 tartsa be a lassitas (megallas) helyes technikai sorrendjét, amely
fékezés, majd, ha sziikséges a tengelykapcsold pedal benyomasa, ,,fi-
nom” megallds. A forgalombdl vald ,kiallaskor” kelld koriiltekintés
mellett kapcsolja az iranyjelz6t, és csak ezutan kezdjen fékezni.

A vizsgazé a vizsga végén nyissa ki a menetird késziiléket, vegye ki az
adatrogzité lapot, irja be a hidnyz6 adatokat (a megtett km-t nem Kkell
kiszamitani!), majd értelmezze azt. Az adatrogzité lap értelmezésekor
csak a sebesség mérésének (kiilsd), a tevékenység mérésének (k6zépso)
€s a megtett tavolsdg mérésének (belsd) teriiletét kell a vizsgazonak
megmutatnia. Az ir6tli rajzolatait elemezni nem kell! Digitalis menetird
késziilék esetén a vizsgabiztos altal rendelkezésre bocsatott napi tevé-
kenység-kinyomatot kell értelmezni.

A menetird késziilék kezelésével kapcsolatos feladatot a késziilék tipu-
satol fiiggden kell megkdvetelni.

Sikertelen vizsga esetén a menetird késziilék kezelése a szakoktato fel-
adata.

o Hibavonalat kell adni az alabbi hibak elkdvetése esetén

fékpedalt (fékkart) nem a sziikséges erével nyomja, fékezéert nem ké-
pes modositani, lassitasa nem egyenletes;
»uresben” gurul, megallés eldtt kiveszi sebességbdl a valtot.

Forgalmi szabalyok gyakorlati alkalmazasa
o Kovetelmény

A vizsgazo a kozlekedés altalanos rendelkezéseit a kozuti jelzéseket, a
jarmiikozlekedésre vonatkoz6 szabalyokat ismerje, tudja a gyakorlatban
alkalmazni, és azoknak megfelelden kozlekedjen. Itt kell értékelni
azoknak a szabalyoknak megfelelé miiveletek, vagy manéverek végre-
hajtasat, amelyek a korabbi mingsitési pontoknal nem szerepeltek.

Az értékeléskor a konkrét helyzetekben elkovetett hibakat, pontatlanul,
helyteleniil végrehajtott miiveleteket, mandvereket a szabdlytalansag
mértékétol fiiggden kell mérlegelni.

Menetiro késziilékkel kapcsolatos feladatok
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o Kovetelmény
1. Az analog menetird késziilékkel felszerelt jarmiivon torténo forgalmi

vizsga lebonyolitasa

= A vizsga végén — miutan kivette a menetird késziilékbol az adatrogzitd
lapot — toltse ki az adatrogzité lap megfeleld részét és értelmezze az
adatrogzit6 lapon talalhato jelzéseket.

2. A digitalis menetiro késziilékkel felszerelt jarmiivon torténé forgalmi

vizsga lebonyolitasa

= A vizsga végén a vizsgabiztos altal elézetesen eldkészitett — digitalis
menetird késziilékbdl nyert — napi jarmiivezetdi tevékenység Kinyoma-
tok koziil — a vizsgazd htizzon ki egy példanyt €s a rajta talalhat6 jelo-
Iések és szimbolumok alapjan értékelje a jarmiivezetdi tevékenységet.

A vizsgaztatds személyi feltételei
A vizsgatargy vizsgaztatasahoz sziikséges képesités, végzettség:
e 1995.07.01. eldtt szerzett kozati jarmiivezetdi vizsgabiztosi képesités ,,GY” szakra és
érvényes ,,D” kategérids vezetdi engedély, vagy
e 1995.07.01. és 2011.11.30. kozott szerzett, ,,D” kategoriara érvényes vizsgabiztosi ké-
pesités és érvényes ,,D” kategorias vezetdi engedély, vagy
e 2011.11.30-at kdvetden indult kozati jarmiivezetd vizsgabiztosi szaktanfolyamon
szerzett kozuti jarmiivezetdi vizsgabiztosi alapképesités és érvényes ,,D” kategorias
vezetdi engedély.

A vizsgaztatds targyi feltételei
o FErvényes forgalmi engedéllyel, jarmiivezetd képzésre érvényes —oktatojarmii-
1gazolassal és érvényes felelosségbiztositassal rendelkezd "D" kategoridba tartozo au-
tobusz, amely az alabbi jellemzdkkel rendelkezik:
o 2003. év december 1-jét kdvetden oktatasba bevont jarmiivekre vonatkozo el6-
irasok:
= jellemzok:

— legalabb 2,4 m szerkezeti szélesség, legalabb 10 m szerkezeti
hosszusag,

— legalabb 80 km/6ra tervezési sebesség,

= kotelezo felszerelések és tartozékok:

— visszatartd fék (tartosfék-rendszer), az ENSZ EGB 13. szamu
mellékletének eldirasa szerint,

— valamennyi fékezett kerékre hat6 blokkolasgatlo (ABS),

— a6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendeletben meghatarozott kovetel-
ményeknek megfeleld menetird késziilék (tachograf) oktatasi
célu hasznalatra,

— a 10000 kg megengedett legnagyobb 6ssztomeget meghalado
jarmi esetén sebességkorlatozo,

— a jarmiivezetd melletti tilésbdl mitkddtethetd, az lizemi fékbe-
rendezésre hatd potfék pedal,

— két darab pot-visszapillanto tiikor, amely a vezetd melletti ilés-
bdl biztositja a jarmi mellett 1évé mindkét oldali forgalmi savra
torténd hatralatast.

A forgalmi vizsgat a kozlekedési hatosag altal kijeldlt itvonalon kell megtartani.
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A vizsgaztatds egyéb feltételei
A vizsgara bocsatas feltétele a ,,D” kategorias tanfolyam ,,Rutin” vizsgatargyanak sikeres tel-

jesitése, valamint a ,,D” kategoérids tanfolyam gyakorlati minimalis 6raszdmanak igazolt el-
veégzeése.
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VIII. Atmeneti rendelkezések

A 2023. augusztus 24. és 2023. szeptember 4. kozott megtartott vizsgak esetén a tanterv eld-
irasait az alabbi eltérésekkel kell alkalmazni:

e aszamitdgépes elméleti vizsgak esetén a vizsga idOtartama kérdésenként 1 perc,

e gyakorlati vizsgék esetén a vizsga értékelését a kozati jarmiivezetdk és a kozuti kozle-
kedési szakemberek vizsgaztatdsdhoz eldirt bizonylati album atmeneti rendelkezései-
ben meghatarozott, az adott kategoriara és vizsgatipusra vonatkozo mindsitélapokon
feltlintetett sikertelenségi okok és hibavonalak alapjan kell végezni.
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